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1. kapitola: 
Zacmame 



Gratulujeme vam k zakupeniu tohto digitalneho fotoaparatu 
HP PhotoSmart. Tento fotoapardt obsahuje mnohe funkcie na 
zlepsenie vasej skusenosti zdzitku zo snimania fotografii, 
vrdtane technologie adaptacneho osvetlenia (HP Adaptive 
Lighting Technology), odstrdnenia efektu Servenych oci vo 
fotoapardte, 8 rezimov sninnania (vrdtane panoramatickeho), 
funkcie HP Image Advice, HP Instant Share™, moznosti 
priamej tloce, manudlnych a outomotickych ovlddocfch prvkov, 
pomocnfka zabudovaneho priamo vo fotoapardte 
a volitel'neho doku pre fotoapardt. 

Pomocou sluzby HP Instant Share mozete jednoducho 
vyberat' obrdzky vo fotoapardte na automaticke odosielanie 
na obl'uben^ ciel'ov^ umiestnenia (ako su e-mailov6 adresy 
0 online olbumy) pri nasledujucom pripojeni fotocpcrdtu 
k pocitacu. Vasa rodina a vasi priatelia mozu jednoducho 
prijfmat' a prezerat' vase obrdzky v e-mailoch bez toho, aby 
boli zat'azovani prilohami obsahujucimi vel'ke subory. 
A prostrednictvom moznosti priamej tiace mozete jednoducho 
vyberat' fotografie vo fotoapardte na automaticke vytlacenie 
pri nasledujucom pripojeni fotoapardtu k pocitacu alebo 
priamo k I'ubovol'nej tIaCiarni HP PhotoSmart alebo inej 
tiaciarni kompatibilnej s rozhranfm PictBridge, a to aj bez 
pripojenia k pocitacu. 
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n 



Ak chcete prehlbit' svoju skusenost', 
kupte si dok pre fotoapardt 
HP PhotoSmart R-series. Dok pre 
fotoapardt umoznuje jednoducho 
prendsaf obrdzky na pocitac, 
odosielat' obrdzky do tiaciarne alebo 
televizora a nabijat' bateriu 
fotoapardtu a ndhradnu batiriu. Dok poskytuje aj pohodlne 
umiestnenie pre vol fotoapardt. 

Instaldcia 

POZNAMKA Ak pri postupe podl'a pokynov v tejto dasti 
potrebujete vyhrodot' sucast' fotoopardtu (napriklad 
tiacidio alebo indikdtor), pozrite si cast' Casti 
fotoapardtu na strane 22. 

Instaldcia viozky doku pre 
fotoapardt (volltel'nd sucast*) 

Ak si zakupite dok HP PhotoSmart 
R-series, tento obsohuje v skctuli s dokom 
jednu alebo viacero priehrcdnych vioziek 
pre dok. Pri nastavovani doku na 
pouzfvanie s tymto fotoapardtom treba 
pouzfvat' viozku pre dok obsahujucu 
MODRU ndlepku. Viozku pre dok pripojte k doku pre 
fotoapardt podl'a pokynov v pouzfvatel'skej prfruSke pre dok. 
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Pripevnenie remienka na zapastie 

Remienok na zapastie 
pripevnite podl'a 
obrdzka k drziaku na 
bocnej strane 
fotoapardtu. 




Instalacia pamat'ovej karty 
(volitel'na sucasf) 

POZNAMKA Ak nemate pamdt'ovu kartu, preskocte tuto 
cast' a pokracujte nasledujucou cast'ou s nazvom 
InStaldcia bat^rie na strane 14. 

V65 fotoapardt obsahuje internu pamat', ktord umozfiuje 
uklodot' obrdzky a videoklipy. Nomiesto toho vsok mozete na 
ukladanie obrdzkov a videoklipov pouzit' pamdt'ovu kartu 
(zakupenu samostatne). Dalsie informdcie o podporovanych 
pamdt'ovych kartdch ndjdete v casti Ukladanie na strane 187. 

Pri instaldcii pamdt'ovej karty do fotoapardtu sa na kartu 
ulozia v§etky obrdzky a videoklipy. Internd pamat' fotoapardtu 
sa pouziva iba vtedy, ked' vo fotoapardte nie je ziadna 
pamdt'ovd karta. 



1 Drzte fotoapardt podl'a obrdzka 
spodnou cast'ou smerom nahor 
a posunutfm poistky otvorte dvierka 
priestoru pre bateriu a pamat'ovu kartu. 
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2 Drzte fotoapardt zadnou cast'ou 
smerom nahor a viozte pamat'ovu 
kartu do menSej zdsuvky so 

stranou karty so zarezom smerom 
dopredu, oko je to zndzornene na 
obrazku. Skontrolujte, ci pamat'ovd 
korto zopodla no miesto. 

3 Dvierko priestoru pre boteriu a pomdt'ovu kartu nechojte 
otvorene a prejdite k nosledujucej casti s ndzvom, 
Instolacia baterie no strone 14. 

Pred odstrdnenim pamdt'ovej korty z fotoapordtu najprv 
vypnite fotoapordt. Potom otvorte dvierka priestoru pre bateriu 
a pamdt'ovu kartu, zatlacte na horny okraj pamdt'ovej karty 
smerom dovnutra a karta vyskoci prostrednfctvom pruziny zo 
zdsuvky. 

Instaldcia baterie 

Vds fotoapordt pracuje s litium-ionovou bat^riou 
HP PhotoSmart R07 (LI 81 2A). 

POZNAMKA Bateria, ktord bola dodand s fotoapardtom, je 
SiastoCne nabitd, pred prvym pouzitfm by ste ju v§ak mali 
uplne nabit'. Bateriu mozete nabfjat' aj vo fotoapardte. 
Pozrite si cast' Nobijanie baterie na strane 16. 

1 Ak su dvierka priestoru pre bateriu a pamat'ovu kartu uz 
otvorene, preskoCte tento krok a pokraSujte krokom 2. 

Drzte fotoapordt podl'a obrdzkc 
spodnou cast'ou smerom nahor 
a posunutfm poistky otvorte dvierka 
priestoru pre bateriu a pamdt'ovu kartu. 
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2 Bat^riu viozte do vdcsej zdsuvky 
podl'a obrdzka a zatlacte ju, az 
zacvakne poistka. 

3 Zatvorte dvierka priestoru pre 
bateriu a pamdt'ovu kartu na 
spodnej Casti fotoapardtu 
zatlacenfm na dvierka smerom 
nadol, az kym sa so zapadnutim nezatvoria. 

Pred odstrdnenfm bat^rie z fotoapardtu najprv vypnite 
fotoapardt. Potom otvorte dvierka priestoru pre bateriu 
a pamdt'ovu kartu, uvornite poistku baterie, naklonte 
fotoapardt a bateria sa vysunie zo zdsuvky. 

Pripojenie feritoveho prvku ku kablu 
siet'oveho napajacieho adaptera 

V skotuli s fotoapardtom je prilozeny feritovy 
prvok. Feritovy prvok zabrariuje fotoapardtu 
vysielat' rddiofrekvenSn6 ziarenie, ktor6 by 
mohio rusit' prijem rddia, televizie a d'alsie 
elektronicke zariadenia nachddzajuce sa 

V bifzkosti fotoapardtu. Feritovy prvok 
neznizuje vykon ani zabezpecenie fotoapardtu. 

Feritovy prvok pripojte k tenkemu kdblu siet'oveho napajacieho 
adaptera HP (ku kdblu, ktory sa pripdja do fotoapardtu, nie ku 
kdblu, ktory sa pripdja do siete) nasledujucim spdsobom: 

1 Kdbel omotajte okolo 
feritov6ho prvku tak, aby 
trikrdt prechddzal cez 
feritovy prvok (ako je 
zobrazene na obrdzku). 
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2 Kdbel nastavte tak, aby sa koniec feritoveho prvku 
nachddzal 10 cm od konca konektora pripojenia do 
fotoapardtu (alebo do doku pre fotoapardt). 

3 Zatvorte feritovy prvok, aby 
tesne uzavrel kdbel. 



Nabijanie baterie 

POZNAMKA V tejto casti sa popisuje nabijanie baterie vo 
fotoapardte. Bateriu mozete nabijaf aj v doplnkovej 
zdsuvke na bateriu v doku pre fotoapardt alebo 
V rychlonabijacke HP PhotoSmart (pozrite si cast' Prfloha B: 
Nakup prfslusenstvo fotoapardtu na strane 183). 

1 Pripojte napdjaci kdbel k siet'ovemu napdjaciemu 
adapteru HP. Ak sa v skatuli nachiddza viae ako jeden 
napdjaci kdbel, pouzite kdbel vhodny pre siet'ove zdsuvky 
pouzivane V vasej krajine. Druhy koniec napdjacieho kdbia 
pripojte do elektrickej zdsuvky. 

2 Otvorte male gumene 
dvierka na boku 
fotoapardtu. 

3 Tenky kdbel veduci zo 
siet'oveho napdjacieho 
adaptera pripojte do 
konektora napdjacieho 
adaptera na bocnej 
strane fotoapardtu, ako je 
to zndzornene na 
obrdzku. Indikdtor napdjania na vrchnej strane fotoapardtu 
zacne blikanim signalizovat' nabijanie baterie. 
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Nabijaternd Iftium-ionovd bateria sa zvycajne uplne nabije za 
4 az 6 hodin. Ked' indikdtor napdjania prestane blikat', 
bateria je uplne nabitd a napdjaci adapter mozete odpojit' od 
fotoapardtu. Fotoapardt mozete pouzivot' oj pocos nabfjania 
baterie napdjacim adapterom. 

POZNAMKA Fotoapardt sa moze pocas nabijania baterie 
0 pri dihodobom napdjanf z baterie zohrievaf. Je to 
normdiny jav. 

POZNAMKA Digitdlne fotoapardty spotrebuju energiu 

baterie omnoho rychlejsie ako fotoapardty na film. Vydrz 
baterii v digitdlnych fotoapardtoch sa meria skor 
V hodindch a minutach pouzitia ako v rokoch, co je 
typicke pre fotoapardty na film. Zivotnost' baterii sa moze 
u jednotlivych pouzivatel'ov dramaticky Ifsit' najmd podl'a 
rezimov, v ktorych sa fotoapardty pouzivaju naicastejsie. 
Rady na optimalizdciu vykonu baterii ndjdete v costi 
Prfloho A: Pouzivonie baterii na strane 173. 

Zapnutie napdjania 

Fotoapardt zapnite posunutim vypfnaca ^ ON/OFF 
(ZAPNUT/VYPNUf) doprava a jeho ndslednym uvol'nenim. 

Objektiv so vysunie a indikdtor napdjania na vrchnej strane 
fotoapardtu zacne svietit' na zeleno. 
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© Language || 


1 y English 1 








a>si!/l 




1 4: < Uo select, then press OK. | 



Vyber jazyka 

Pri prvom zapnuti fotoapardtu sa zobrazf nasledujuca 
obrazovka s vyzvou na vyber jazyka. 

1 Pozodovony jozyk vyberte 
pomocou tiacidiel ^ na 
oviadaci ®. 

2 Stiacenim tiacidia Menu/OK 
vyberte zvyrazneny jazyk. 

POZNAMKA Jazyk mozete 
V pripade potreby zmenit' aj 
neskor pouzitfm nastavenia Language (Jazyk) v ponuke 
Setup (Nastavenie). Pozrite si cast' 6. kapitola: 
Pouzfvanie ponuky Setup (Nastavenie) na strane 1 19. 

Nastavenie ddtumu a casu 

Fotoapardt obsahuje hodiny, ktore zaznamendvaju datum 
a COS snimania kazdeho obrdzka. Tieto informdcie sa 
zaznamenaju do vlastnosti obrdzku, ktore mozete vidiet' pri 
prezeranf obrdzku na obrazovke Image Info (Informdcie 

0 obrdzku) (strana 93), v ponuke Playback (Prehrdvonie) 
(strana 86) alebo na pocitaci. K dispozfcii je aj moznost' 
uvedenia ddtumu a casu na zobrazenom obrdzku (pozrite si 
cast' Date & Time Imprint (Oznocenie ddtumu a casu) na 
strane 77). 

Pri prvom zapnuti fotoapardtu sa po 
vybere jazyka zobrazi obrazovka 
Data & Time (Datum a cas) s vyzvou 
na nastavenie ddtumu a casu. 

1 Pomocou tiacidiel nastavte 
hodnotu zvyrazneneho vyberu. 
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2 Pomocou tiacidiel ^ ^ sa mozete premiestnit' na d'alsie 
polozky. 

3 Opakujte kroky 1 a 2 az do nastavenia spravneho formdtu 
ddtumu a casu a samotneho ddtumu a casu. 

4 Po zadani sprdvnych hodnot pre ddtum a cas stiacte tiacidio 
Menu/OK. Zobrazi sa potvrdzujuca obrazovka s otdzkou, 
ci je nastaveny sprdvny ddtum a cas. 

5 Ak je ddtum a cas nastaveny sprdvne, stiacenfm tiacidia 
Menu/OK vyberte polozku Yes (Ano). 

Ak je ddtum a cos nesprdvny, pomocou tlocidlo 
zvyraznite polozku No (Nie) a potom stiacte tiacidio 
Menu/OK. Znova sa zobrazf obrazovka Date & Time 
(Ddtum 0 cos). Opakovanfm krokov 1 az 5 nastavte 
sprdvny ddtum a cas. 

POZNAMKA Ddtum a cas mozete v prfpade potreby 
zmenit' aj neskor pouzitim nastavenia Dote & Time 
(Ddtum a cos) v ponuke Setup (Nastovenie). Pozrite si 
cast' 6. kopitola: Pouzfvonie ponuky Setup 
(Nastovenie) no strone 1 19. 

Instaldcia softveru 

Softver HP Image Zone umoznuje prendsat' obrdzky 
z fotoapardtu a ndsledne ich prezerat', upravovat', tiacit'alebo 
odosielat' e-mailom. Umoznuje tiez nakonfigurovat' ponuku 
HP Instant Shore na fotoapardte. 

POZNAMKA Ak nenainstalujete program HP Image Zone, 
fotoapardt mozete napriek tomu pouzivat', ovplyvni to 
vsak niektore funkcie. Blizsie informdcie ndjdete v casti 
Pouzfvonie fotoopordtu bez instoldcie softveru 
HP Imoge Zone na strane 129. 
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System Windows 

Aby softver HP Image Zone fungoval na pocitaci so systemom 
Windows sprdvne, musfte mat' nainstalovany aspoh program 
Internet Explorer 5.01 (platf pre systimy Windows 2000 a XP) 
alebo Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 (platf pre syst^my 
Windows 98, 98 SE a Me). 

1 Zatvorte vietky programy a docasne vypnite vsetky 
antivfrusove programy spustene na pocitaci. 

2 Do jednotky CD vdsho pocftaca viozte disk CD so softverom 
HP Image Zone. Postupujte podl'a pokynov v okne 
initalacie, ktore sa zobrazf automaticky. 

POZNAMKA Ak sa okno instalacie nezobrazi, kliknite na 
tiacidio Start (Start), kliknite na polozku Run (Spustit') 
a zadajte prikaz X:\Setup.exe, kde X oznacuje pfsmeno 
vasej jednotky CD. Potom kliknite na tiacidio OK. 

POZNAMKA Ak mate problem s instalaciou alebo 

s pouzfvanim programu HP Image Zone, navstfvte webovu 
lokalitu strediska podpory pre zakaznikov spolocnosti HP: 
www.hp.com/support, kde najdete d'alsie informacie. 

Macintosh 

1 Zatvorte vSetky programy a doCasne vypnite v§etky 
antivfrusove programy spustene na pocitaci. 

2 Do jednotky CD vdsho pocftaca viozte disk CD so softverom 
HP Image Zone. 

3 Dvakrdt kliknite na ikonu CD na pracovnej ploche pocftaca. 

4 Dvakrdt kliknite na ikonu instalacneho programu a podl'a 
pokynov na obrazovke nainitalujte softver. 
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POZNAMKA Pred prenosom obrdzkov z lotoapardtu na 
poCftaC Macintosh s nainStalovanym softv6rom HP Image 
Zone alebo pred vyuzivanim vyhod funkcie HP Instant 
Share musite najprv zmenit' nastavenie fotoaparatu USB 
Configuration (Konfiguracia USB) na hodnotu Disk 
Drive (Diskova jednotka). Pozrite si cast' 6. kapitola: 
Pouzfvanie ponuky Setup (Nastavenie) na strane 1 19. 

POZNAMKA Ak mate problem s instaldciou alebo 

s pou2fvanfm programu HP Image Zone, nav§tfvte webovu 
lokalitu strediska podpory pre zdkaznikov spolocnosti HP: 
www.hp.com/support, kde najdete d'alsle Informdcie. 

Pouzi'vatel'ska pnrucka na disku CD 

Kopia tejto pouzfvatel'skej prirucky fotoapardtu vo viacerych 
jazykoch sa nachddzc no disku CD so softverom HP Image 
Zone. Zobrazenie pouzivatel'skej prirucky vdsho fotoapardtu: 

1 Do jednotky CD vdsho pocitaca viozte disk CD so softverom 
HP Image Zone. 

2 Kliknite na polozku View User's Manual (Zobrazit' 
pouzfvatel'sku prfrucSku) na hlavnej strdnke obrazovky 
CD initaldcie a zobrazt sa pouztvatel'skd prtru£ka. 



1. kapitola: Zaaname 
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Casti fotoaparatu 

POZNAAAKA Dalsie informacie o tychto castiach ndjdete na 
stranach v zdtvorkdch za ndzvami castf. 



Zadnd cast' fotoaparatu 

12 3 4 




13 12 11 10 9 8 7 



# 


Ndzov 


Popis 


1 


m'addcik 
(strana 33) 


Umoznuie ohranicit' snimany obrdzok 
alebo videoklip. 


2 


Indikdtory 
hl'addcika 


• tZf" nepretrzite svieti na cerveno— 
nahrava sa video. 

• AF svieti na zeleno— pri stioceni tlocidia 
Uzavierka do polovice tento indikator 
zacne svietit' neprerusovone, ak je 
fotoapardt priproveny na snimanie 
obrazka (automaticka expozicia 

a automoticke zaostrovanie so uzamknu 
a blesk je priproveny). 
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# 


Ndzov 


Popis 






• AF blika na zeleno— vyskytia sa chyba 
zaostrovania pri polovicnom stiaceni 
tiacidia Uzdvierka, stale sa nabija blesk 
alebo fotoapardt spracovdva obrdzok 
(pozrite si nasiedujucu POZNAMKU). 

• Blikaju oba indikdtory "e!? a AF— 
vyskytia sa chyba, ktora zabranuje 
fotoapardtu nasnimat' obrdzok (pozrite si 
nasiedujucu POZNAMKU). 

POZNAMKA Ak chyba zabranuje 
nasnimaniu obrazka, potom sa na 
obrazovom displeji zobrazi chybove 
hiasenie. Pozrite si cast' Chybove 
hldsenio fotoapardtu na strane 149. 


3 


^ Vypmac 
ON/OFF 
(ZAPNUf/ 
VYPNUT) 
(strana 17) 


Zapina a vypina napdjanie fotoapardtu. 


4 


Pdcka 

transfokdtoro 
(strana 44) 


• M Zoom Out (Oddialif)-pocas 
fotografovania oddiali objektiv do 
sirokouhlej polohy. 

• Thumbnails (Miniotury)— v rezime 
Playback (Prehrdvanie) umoznuje 
zobrazit' staticke obrdzky a prve snimky 
videoklipov usporiadane v matici tvorenej 
deviatimi miniaturami na obrazovke. 

• [♦] Zoom In (Priblizit')— pocas 
fotografovania priblizi objektiv do 
telefotografickej polohy. 

• ^ Magnify (Zvdcsit')— v rezime 
Playback (Prehrdvanie) umoznuje 
zvdcsit' staticky obrdzok. 



1. kapitola: Zacfname 
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# 


Nazov 


Popis 


5 


Prichytka pre 
remienok na 
zdpdstie 
(strana 13) 


Umoznuje pripevnit' remienok na zdpdstie 
k fotoapardtu. 


6 


Indikator pamdte 


• Blika rychio— fotoaparat zapisuje do 
internej pamate alebo na nainstalovanO 
volitel'nCi pamdt'ovu kartu. 

• Nesvieti— fotoaparat nezapisuje oni do 
internej pamate an! na viozenu volitel'nu 
pamdt'ovu kartu. 


7 


@ Oviadac 
s tlacidlami 


Umoznuje posuvanie v ponukdch 
a obrdzkoch na obrazovom displeji. 


8 


Tiacidio 
Menu/OK 
(strany 57, 86) 


Umoznuje zobrazit' ponuky Capture 
(Snfmanie) a Playback (Prehravanie) 
a vybrat' moznosti ponuky a potvrdit' 
niektore cinnosti na obrazovom displeji. 


9 


Tiacidio W 
Print (Tlacif) 
(strana 82) 


Umoznuje oznacit' aktudlny obrdzok na 
neskorsie vytlacenie po pripojenf 
fotoapardtu k pocitacu alebo priamo na 
I'ubovol'nei tiaciarni HP PhotoSmart alebo 
tiaciami kompatibilnej s rozhranim 
PidBridge. 


10 


Tiacidio 13 

HP Instant Share 

(strana 99) 


Zapina a vypina ponuku HP Instant Share 
na obrazovom displeji. 


11 


Tiacidio a 

Playback 

(Prehravanie) 

(strana 80) 


Zapina a vypina ponuku Playback 
(Prehravanie) na obrazovom displeji. 
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# 


Ndzov 


Popis 


12 


Tiacidio O 
Live View (Zive 
zobrazenie) 
(strana 37) 


Zapina a vypinc ponuku Live View (Ziv6 
zobrazenie) na obrazovom displeji. 


13 


Obrazovy displej 
(strana 37) 


Umoznuje komponovat' obrazky 
a videoklipy pouzitim rezimu Live View 
(Zive zobrazenie) a ndsledne ich prezerat' 
v rezime Playback (Prehrdvonie) 

0 zobrazit' vsetky ponuky. 


14 


Tiacidio O a 

Timer/Burst 

(SamospuSI'/ 

Zhlukov6 

snimanie) 

(strany 48, 50) 


Umoznuje vyberat' rezimy Normal 
(Normdiny), Self-Timer (SamospuSf), Self- 
Timer - 2 Sfiots (SamospuSK - 2 zdbery) 
a Burst (Zfilukove snimanie). 


15 


Tiacidio 4 
Flash (Blesk) 
(strana 46) 


Umoznuje vyberat' rozliCne nastavenia 

1 1 1 

blesku. 



1. kapitola: Zacjname 
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Hornd cast' fotoapardtu 

1 2 3 4 5 6 




# 


Nazov 


Popis 


1 


Reproduktor 


Prehrdva zvuky a zvukove klipy 
fotoapardtu. 


2 


Tiacidio 
Mode (Rezim) 
(strana 51) 


Umoznuje vyberat' rozlicne rezimy 
snimania pre fotografovanie. 


3 


Tiacidio lilir tjf 
Macro (Makro) 
(strana 42) 


Umoznuje vyber medzi nastavenfm 
Macro (Makro), Super Macro (Super 
Makro) a Normal (Normdine). 


4 


Tiacidio Shutter 
(Uzdvierka) 
(strany 33, 34) 


Snfma obrdzky a nahrdva zvuk. 


5 


Indikdtor 


(Okolo tiacidia Shutter (Uzdvierka).) 




napajania 


• Svieti— fotoapardt je zapnuty. 

• Blikd pomaly— fotoapardt je vypnuty 
a nabija bateriu. 

• Nesvieti— fotoapardt je vypnuty. 


6 


Tiacidio "E? 
Video 
(strana 36) 


Spust'a a zastdvuie nahrdvanie 
video klipu. 
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Prednd, bocnd a spodnd strana 
fotoapardtu 




# 


Ndzov 


Popis 


1 


Blesk 

(strana 46) 


Poskytuje doplnkove osvetlenie na 
zlepsenie sn (mania obrazu. 


2 


Indikdtor 
samospuste 
(strana 48) 


Blikd na cerveno, ked' je oktivovand 
somospust'. 


3 


Mikrofon 
(strana 34) 


Nohrdvo zvuk (zvuk a video). 


4 


Konektor 
USB 

(strany m, 115) 


Umoznuje pripojit' kdbel USB 

z fotoapardtu k pocitacu s rozhranim USB. 


5 


Konektor 4^ 
napdjacieho 
adaptera 
(strana 16) 


Umoznuje pripojit' siet'ovy napdjaci 
adapter HP k fotoapardtu na pouzivanie 
fotoapardtu bez baterie alebo nabijanie 
litium-idnovej nabijatel'nej baterie vo 
fotoapardte. 



1. kapitola: Zacfname 
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# 


Ndzov 


Popis 


6 


Konektor doku pre 
fotoapardt 
(strana loJ) 


Umoznuje pripojit' fotoapardt 

k volitel'nemu doku HP PhotoSmart R-series. 


7 


Drziak na stativ 


Umoznuje pripevnit' fotoapardt na stativ. 


8 


Dvierka priestoru 
pre bateriu 
a pamdt'ovu kartu 
(strany 13, 14) 


Umoznuju pristup na vkladanie 

a vyberanie baterie a volitel'nei pamdt'ovej 

karty. 



Rezimy fotoapardtu 

Fotoapardt poskytuje dva hiavne rezimy, ktore umoznuju 
vykondvaf urcite ulohy. Oba z tychto rezimov maju priradenu 
ponuku, ktoru mozete pouzit' na upravu nastaveni fotoapardtu 
alebo na vykondvanie uloh v tomto rezime. Pozrite si cost' 
Ponuky fotoapardtu na strane 29. 

O Capture (Snfmanie)— umoznuje snfmat' staticke obrdzky 
a nahirdvat' videoklipy. Informdcie o pouzivani rezimu Capture 
(Snfmanie) ndjdete v casti 2. kopitola: Snimonie obrdzkov 
0 nofirdvonie videoklipov na strane 33. 

□ Playback (Prefirdvcnie)— umoznuje prezerat' staticke 
obrdzky a nasnfmane videoklipy. Informdcie o pouzivanf 
rezimu Playback (Prehrdvanie) ndjdete v casti 3. kapitolo: 
Prezeranie obrdzkov a videoklipov na strane 79. 
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Ponuky fotoapardtu 

Vds fotoapardt obsahuje pdt' ponuk, ktore sa pri vybratf 
zobrazia na obrazovom displeji na zadnej strane fotoapardtu. 
Po zobrazeni rubovol'nei ponuky mozete pristupovat' k d'alsim 
ponukdm pouzitim kariet s ponukami v hornej casti obrazovky. 
Ak chcete zobrazit' d'alsiu ponuku, pomocou tiacidiel ^ ^ 
vyberte kartu s pozadovanou ponukou. 

Ak chcete zobrazit' ponuku Capture 
Menu (Snfmonie) O, stiacenfm 
tiacidia Live View (Zive zobrazenie) 
O zapnite moznost' Live View (Zive 
zobrazenie) a potom stiacte tiacidio 
Menu/OK. Skratkou je jednoduche 
stiacenie tiacidia Menu/OK pri 
vypnutom rezime Live View (Zive zobrazenie). Informdcie 
o pouzivani tejto ponuky ndjdete v casti Pouzfvonie ponuky 
Capture Menu (Snfmonie) na strane 57. 

Ak chcete zobrazit' ponuku Playback 'rriiiaifinl 
Menu (Prehrdvonie) stiacenfm 
tiacidia Playback (Prehrdvanie) □ 
zapnite rezim Playback 
(Prehrdvanie) a potom stiacte 
tiacidio Menu/OK. Informdcie 
o pouzfvanf tejto ponuky ndjdete 
v casti Pouzfvonie ponuky Ploybock (Prehrdvanie) na 
strane 86. 





1. kapitola: Zacfname 
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Ak chcete zobrazit' ponuku 
HP Instant Share Menu H, stlocte 
tlocidlo HP Instant Share H. 
Informdcie o pouzfvonf tejto ponuky 
najdete v casti Pouzfvonie ponuky 
HP Instant Share Menu no 
strane 105. 

POZNAMKA Pred pouzitfm ponuky HP Instant Share 
Menu H ju musite najprv nostavif. Blizsie informdcie 
o tomto nastaveni ndjdete v casti Nastavenie ponuky HP 
Instant Share Menu vo fotoapardte no strane 100. 

Ak chcete zobrazit' ponuku Setup 
Menu (Nastavenie) \ najprv 
pouzite ponuku Capture (Snfmanle), 
Playback (Prehravanie) alebo 
HP Instant Share, a potom pomocou 
tiacidiel i ^ vyberte kartu s ponukou 
Setup Menu (Nastavenie) ^. 
Informdcie o pouzivani ponuky Setup Menu 
(Nastavenie) ndjdete v casti 6. kapitola: Pouzivanle 
ponuky Setup (Nastavenie) na strane 1 19. 

Ak chcete zobrazit' ponuku Help 
Menu (Pomocnfk) 0, najprv 
otvorte ponuku Capture (Snfmanie), 
Playback (Prehravanie) alebo 
HP Instant Share a potom sa 
pomocou tiacidiel i ^ presunte na 
kartu ponuky Help Menu 
(Pomocnfk) 0. Informdcie o pouzivani ponuky Help Menu 
(Pomocnfk) ^ ndjdete v nasledujucej casti. 




O E El [ :< © ► ea 4 

Top Ten Tips ""^^^ 
Camera Accessories 
Camera Buttons 
Using Stiooting Modes 
Recording Audio Clips 
Recording Video Clips 
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Pouzivanie ponuky Help Menu 
(Pomocnik) 

Ponuka Help Menu (Pomocnik) ^ poskytuje uzitocne 
informdcie a tipy na pouzivanie fotoapardtu. 

1 Pomocou tiacidiel 4 presunte v kartdch ponuk na kartu 
ponuky Help Menu (Pomocnfk) Na obrazovom 
displeji sa zobrazf ponuka Help Menu (Pomocnfk) 

2 Pomocou tiacidiel zvyraznite temu Pomocnika, ktoru 
si chcete precftot'. 

3 Stiacenim tiacidia Menu/OK zobrazfte temu pomocnika. 

4 Na listovanie a citanie tem Pomocnika pouzite tiacidia 



5 Stiacenim tiacidia Menu/OK ukoncite zobrazenie temy 
Pomocnika a vrdtite so do ponuky Help Menu 
(Pomocnik) 0. 

Obrazovka s informdciami 
o stave fotoapardtu 

Pri kazdom stiacenf tiacidia Mode 
(Rezim), Zaostrovanie, Blesk alebo 
Casovac/Zhlukove snfmanie pri 
vypnutom rezime Live View (Zive 
zobrazenie) sa na obrazovom 
displeji zobrazi na niekol'ko sekund 
stavovd obrazovka. 



A 0 

125 



1. kapitola: Zacfname 
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Ako je to uveden6 v prfklade vy§§ie, v hornej Casti obrazovky 
sa zobrazf textovy popis aktudlneho nastovenia pre prdve 
stIaCend tiafidlo. Pod nfm so zobrazia ikony pre aktudlny rezim 
snimania, nastovenia blesku, zoostrovonio a cosovoco/ 
zhiukoveho snfmonio a zvyrazni so ikono prove stioceneho 
tlocidlo. V dolnej costi obrozovky so zobrozuje informdcio 
o vlozeni pomot'ovej korty (ikono SD), uroveh nobitio boterie, 
poSet zostdvojucich obrdzkov o nostovenie kvolity obrdzko (no 
obrdzku je noprfklod indikdtor4MP o dve hviezdicfky). 
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2. kapitola: 

Snimanie obrdzkov 

a nahravanie videoklipov 

Snimanie statickych obrdzkov 

Obrdzky mozete snimat' takmer vzdy, ked' je fotoapardt 
zapnuty, bez ohl'adu na to, co je zobrazene na obrazovom 
displeji. Ak je napriklad prdve zobrazend ponuka a stIaSfte 
tiacidio Uzdvierka, ponuka sa zru§i a fotoapardt nasnima 
obrdzok. 

Snimanie statickeho obrdzka: 

1 OhraniCte snimany objekt 
V hl'addciku. 

2 Pevne podrzte fotoapardt (hiavne 
ak sa pouzfva transfokdtor) 
a ciastocne stiacte tiacidio 
Uzdvierka v hornej costi 
fotoapardtu. Fotoapardt zmeria 
a potom uzamkne nastavenie zaostrenia a expozfcie 
(pri uzamknuti zaostrenia sa indikdtor automatickeho 
zaostrenia v hl'addciku rozsvieti na zeleno, blizsie 
informdcie ndjdete v casti Pouzfvanie automatickeho 
zaostrovania na strane 39). 

3 Uplnym stlacenim tiacidia Uzdvierka sa nasnima obrdzok. 
Pri nasnimani obrdzka fotoapardtom budete pocut' 
cvaknutie uzdvierky. 
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Po nasnimani obrazka sa tento zobrozf na niekol'ko sekund na 
obrazovom displeji. Tdto funkcia sa nazyva Instant Review 
(Okamzit6 prezeranie). Obrdzok mdzete v rezime Instant 
Review (Okamzit6 prezeranie) vymazat' stia&nfm tia&dia 
Menu/OK. 

Na prezeranie nasnimanych obrazkov mozete pouzit' rezim 
Playback (Prehrdvanie) (pozrite si cost' Pouiivanie ponuky 
Playback (Prehrdvanie) no strone 80). 

POZNAMKA Ak tlocidlo Uzdvierka uvol'nfte po nasnfmanf 
obrdzka Iba do polovice, merania zaostrenia, expozfcie 
a vyvdzenia bielej z predchddzajuceho obrdzka sa 
zachovaju. Potom mdzete tIaCidIo Uzdvierka stla£it' uplne 
nodol a ncsnimaf d'clsi obrdzok s rovnokym nastavenfm 
zaostrenia, expozfcie a vyvdzenia bielej ako pri 
predchddzajucom obrdzku. Pokracovanim v tomto 
postupe mozete zachytit' seriu obrdzkov pouzitfm 
rovnakeho nastavenia zaostrenia, expozfcie a vyvdzenia 
bielej. Toto je uzitoCne pri rychlom snfmanf obrdzkov. 

Nahravanie zvuku so statickymi 
obrazka mi 

Existuju dva spdsoby pripojenia zvukoveho klipu k statick6mu 
obrdzku: 

• Zvukovy klip pridajte k obrdzku neskor, alebo znova 
nahrajte zvuk zachyteny pocos snfmania obrdzka. 
Blizsie informdcie o tomto postupe su v Casti Record 
Audio (Nahraf zvuk) na strane 95. 

• Nahrajte zvuk pocas snfmonic obrdzka, oko je to 
vysvetlene v tejto casti. Tuto metddu nebudete mod' 
pouzit', ak je fotoapardt prepnuty do rezimu Panorama 
(Panordma) mode alebo pri pouziti nastavenia Self- 
Timer (Samospusf) alebo Burst (Zhiukove snfmanie). 
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Zvukovy klip moze mat' dizku az 60 sekund. 

1 Uplnym stiacenim tiacidia Uzdvierka sa nasnima obrdzok. 

2 Nad'alej drzte stiacene tiacidio Uzdvierka, cim sa nahrd 
zvukovy klip. Pocas nahrdvania sa na obrazovom displeji 
zobrazuje ikona mikrofonu a pocitadio zvuku. 

3 Ak chcete zastavit' nahrdvanie zvuku, uvol'nite tiacidio 
Uzdvierka. 

Nahrdvanie zvuku sa zastavf po uvol'nenf tiacidia Uzdvierka. 
Vopacnom pripade sa zvuk bude nahrdvat' az 60 sekund 
alebo do zaplnenia pamdte fotoapardtu, podl'a toho, co 
nastane skor. Po zastaveni nahrdvania sa obrdzok na niekol'ko 
sekund zobrazi v rezime Instant Review (Okamzite 
prezeranie) na obrazovom displeji. Obrdzok a zvukovy klip, 
ktory je pripojeny k obrdzku v rezime Instant Review 
(Okamzite prezeranie), mozete vymazat' stiacenim tiacidia 
Menu/OK. 

Na prehrdvanie nahranych zvukovych klipov mozete pouzit' 
rezim Playback (Prehrdvanie). Pozrite si cast' Pouzfvanie 
ponuky Playback (Prehrdvanie) na strane 86. Ak chcete 
odstrdnit' alebo nahrat' novy zvukovy klip, pouzite moznost' 
Record Audio (Nahrat' zvuk) v ponuke Playback 
(Prehrdvanie). Pozrite si cast' Record Audio (Nahrat' zvuk) 
na strane 95. 

Snimac orientdcie 

Snfmac orientdcie je elektromechanicke zariadenie vo 
fotoapardte, ktore zist'uje, ci je fotoapardt pri snimani obrdzka 
vo vodorovnej alebo zvislej polohe. Fotoapardt vyuzfva udaje 
z tohto snimaca na automaticke otocenie obrdzka do sprdvnej 
polohy pri ukladani suboru. 
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POZNAMKA Staticke obrdzky mozete otdcat' aj rucne 
pouzitfm moznosti Rotate (Otocit') v ponuke Playback 
Menu (Prehravanie). Pozrite si cost' Rotate (Otocit') no 
strone 96. 

POZNAMKA Snfmac orientacie je v rezime snfmonia 
Panorama (Panorama) vypnuty. 

Nahrdvanie videoklipov 

POZNAMKA Tronsfokdtor pri nohrdvoni videoklipov 
nefunguje. Preto vykonajte priblizenie pred zacotfm 
nahrdvania videoklipu. 

Sucast'ou videoklipu je zvuk. 

1 Objekt urceny na nahrdvanie video ohronicte v hl'addciku. 

2 Nahrdvanie video sa spust'a 
stiacenim a uvol'nenim tlacidlo 
Video ktore so nochddza 
V hornej costi fotoopordtu. 
Indikdtor video v hl'addciku "E? 
a indikdtor somospuste zacnu 
neprerusovane svietit' na cerveno. 
Prehrd so zvuk "spustenie video" a ok je zopnuty rezim Live 
Viev/ (Zive zobrazenie), no obrozovom displeji so zobrozf 
ikona video "E?, REC o pocftodio video. (Pozrite si cost' 
Pouzfvanie reiimu Live View (Zive zobrazenie) no 
strone 37.) 

3 Zostovenie nohrdvonio video vykondte opdtovnym 
stiocenim o uvol'nenim tlocidio Video v opocnom 
pripode so video bude nahrdvat' dovtedy, kym so nezoplni 
pom of fotoopordtu. 
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POZNAMKA Ak ste fotoaparat nastavlll do rezlmu Self- 
Timer (SamospullO alebo Self-Timer - 2 Shots 
(SamospuSI' - 2 zdbery) (pozrite si Cast' Pouzivanie 
nastavenf samospuste na strane 48), fotoapardt zacne 
nahravanle 10 sekund po stiaceni tiacidia Video. Pri 
nastavenf moznosti Self-Timer - 2 Shots (Samospull' - 
2 zabery) vsok fotoapardt nahrd iba jeden videoklip. 

Po ukoncenf nahrdvania sa na obrazovom displeji zobrazf na 
niekol'ko sekund obrdzok. Pokial' sa videoklip spracovdva, 
mozete ho vymazat'stlaSenfm tiacidia Menu/OK. 

Na prezeranie nasnimanych videoklipov mdzete pouzit' rezim 
fotoapardtu Playback (Prehrdvanie). 

Ppuzfvanie rezimu Live View 
(Zive zobrazenie) 

Obrazovy displej umozfiuje ohraniCit' obrdzky a videoklipy 
pouzitim rezimu Live Viev/ (Zive zobrazenie). Ak chcete 
zapnut' rezim Live Viev/ (Zive zobrazenie) alebo ak je 
vypnuty obrazovy displeji, stiacte tiacidio Live View (Zive 
zobrazenie) Q. Ak chcete vypnut' rezim Live Viev/ (Zive 
zobrazenie), znova stlafle tIaSidIo Live Viev/ (2iv6 
zobrazenie) O. 

POZNAMKA Pri pouzfvanf rezimu Live View (Zive 
zobrazenie) sa spotrebuva vel'ke mnozstvo energie 
baterie. Aby sa setrilo energia baterii, pouzivajte 
namiesto toho hl'addcik. 
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Nasledujuca tabul'kapopisuie informdcie, ktore su zobrazene 
V rezime Live View (Zive zobrazenie) obrazoveho displeja, 
ked' su nastavenia fotoapardtu nastavene na predvolene 
hodnoty a vo fotoapardte nie je nainstalovand ziadna 
volitel'nd pamdt'ovd karta. Ak zmenite d'alsle nastavenia 
fotoapardtu, ikony tychto nastaveni sa takisto zobrazia na 
obrazovke v rezime Live View (Zive zobrazenie). 



1 




# 


Ikono 


Popis 


1 




Signalizuje, ze vo fotoapardte je nainstalovana pamdt'ova 
karta. 


2 


4=1 

alebo 


• Uroven nabitia baterie pri prevddzke s bateriou 
(Aktudlne zobrozend ikona zdvisf od stavu baterie vo 
fotoapardte, pozrite si cast' Ukazovatel' urovne 
nabitia baterie na strane 178.) 






• Oznacuje siet'ove napdjanie pri pouziti siet'oveho 
napdjacieiio adaptera HP alebo volitel'neho doku 
HP Pliotosmart R-series. 


3 


12 


Pocet zostdvajucich obrdzkov (skutocny pocet zdvisi od 
mnozstva zostdvajuceho miesta v pamdti). 


4 


4MP 
★* 


Nastavenie Image Quality (Kvolita obrazko) 
(predvolend hodnota je 4MP **) 


5 


C □ 


Zaostrovacie zdtvorky (pozrite si cast' Pouzfvanie 
automatickefio zaostrovanio na strane 39) 
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Zaostrovanie fotoapardtu 



Pouzivanie automatickeho 
zaostrovania 

Zaostrovacie zdtvorky na obrazovke v rezime Live View (Zive 
zobrazenie) detinuju oblast' zaostrenia snfmaneho obrazka 
alebo nahrdvaneho videoklipu. (Pozrite si Cast' Pouzrvanie 
rezimu Live View (Zive zobrazenie) na strane 37.) Po 
ciastocnom sHacenf Hacidia Shutter (Uzdvierko) fotoaparat 
pouzije zony v tejto oblasti zaostrenia na automatick^ meranie 
a potom uzamkne zaostrenia. 

Ked' je obraz zaostreny a fotoaparat m6ze uzamknut' 
nastavenie zaostrenia, indikdtor AF v hl'addSiku zaCne 
nepretrzite svietit' no zeleno a no obrazovke Live View (Ziv6 
zobrazenie) sa objavia jedny alebo viacere zaostrovacie 
zatvorky. Ak vsak fotoaparat nedokdze zaostrit', indikdtor 
AF V hl'addciku blikd na zeleno a zaostrovacie zdtvorky 
V rezime Live View (2iv6 zobrazenie) zmenia farbu na 
Cervenu. 
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• Ak indikdtor AF v hl'addciku blikd na zeleno a zaostrovacie 
zatvorky zmenia farbu na cervenu, uvol'nite tiacidio 
Uzdvierka, znova ohranicte snimany objekt a potom znova 
stiacte tiacidio Uzdvierka do polovice. Ak indikdtor AF 

V hl'addciku nad'alej blikd na zeleno a zaostrovacie 
zdtvorky zostdvaju cervene aj po niekol'kych pokusoch, 

V oblasti zaostrenia asi nie je dostatocny kontrast alebo 
dostatocne osvetlenie. Skuste vyuzit' postup nazyvany Focus 
Lock (Uzamknutie zaostrenia) a zaostrit' na objekt 

V priblizne rovnakej vzdialenosti nachddzaiuci sa v oblasti 
s vyssfm kontrastom a potom bez uvol'nenia tiacidia Shutter 
(Uzdvierka) namierte fotoapardt na objekt, ktory ste sa 
povodne pokusali fotografovat' (pozrite si cast' Pouifvanie 
funkcie Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) na 

strane 41 ). Pripadne mozete jednoducho zapnut' viae 
osvetlenia, ak je to mozne. 

• Ak indikdtor v hl'addciku AF blikd zelenym svetlom, 
zaostrovacie zdtvorky sa zmenia na cervene a jedna z ikon 
Macro (Makro) ft alebo Super Macro (Super Makro) m 
blikd na obrazovke Live Viev/ (Zive zobrazenie), nastal 
jeden z nasledujucich pripadov: 

• Fotoapardt je nastaveny na rozsah Normal Focus 
(Normdine zaostrovanie), avsak detekuje, ze 
zaostrenie je nastavene na kratsiu vzdialenost', ako 
povol'uje normdiny rozsah. Ak fotoapardt nemoze 
zaostrit', obrdzok sa nebude dot' odfotografovat'. 

• Fotoapardt je nastaveny na rozsah zaostrovania Macro 
(Makro) (detailny zdber), ale detekuje, ze zaostrenie je 
nastavene na mensiu alebo vdcsiu vzdialenost', ako 
povol'uje rozsah Macro (Makro). V takomto pripade 
fotoapardt nemoze ndjst' zaostrenie a obrdzok sa nedd 
odfotografovat'. 
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• Fotoaparat je nastaveny na rozsah zaostrovania Super 
Macro (Super Makro) (detailny zdber), ale detekuje, ze 
zaostrenie je nastavene na vaSiu vzdialenost', ako 
povol'uje rozsah Super Macro (Super Makro). 
V takomto pripade fotoaparat nemoze najst' zaostrenie 
a obrdzok sa nedd odfotografovat'. 

Pouzivanie funkcie Focus Lock 
(Uzamknutie zaostrenia) 

Funkcia Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) umoznuje 
zaostrit' objekt, ktory nie je v strede obrazka, alebo rychlejsie 
snimat' zdbery deja zaostrenfm vopred do oblasti, v ktorej sa 
dej odohrd. Funkciu Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) 
mozete pouzit' aj na jednoduchsie zaostrenie v situdcidch 
s nfzkym osvetlenfm alebo malym kontrastom. 

1 Snfmany objekt ohraniSte v hl'addfiku do zaostrovacfch 
zdtvoriek. 

2 StIaCenfm tIaCidIa Uzdvierka do polovice uzamknite 
nastavenie zaostrenia a expozfcie. 

3 Pocas opdtovneho ohranicovania alebo umiestnovania 
snrmaneho objektu do lepsej pozicie nad'alej drzte tIaCidIo 
Uzdvierka stiacene do polovice. 

4 Uplnym stiacenim tiacidia Uzdvierka sa nasnima obrdzok. 
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Pouzfvanie nastaveni rozsahu 
zaostrovania 



Tiacidio Macro (Makro) itt ^ umoznuje prepmot' medzi 
tromi nostaveniami zaostrovania fotoapardtu. Nasledujuca 
tabul'ka popisuje kazde z nastaveni rozsahu zaostrovania na 
fotoaparate: 



Nastavenie 


Popis 


Normal Focus 
(Normdine 
zaostrovanie) 


Pouziva sa pri snfmanf obrazkov objektov, ktore sa 
nachadzaju vo vzdialenosti vdSej ako 0,4 m. 
Automaticke zaostrovanie je ohranicene na rozsah 
od 0,4 m do nekonecna. Toto je predvolene 
nastavenie zaostrovania. 


Macro 
(Makro) 


Pouziva sa pri snimani detailnych obrazkov 
objektov, ktore su vzdialene menej ako 0,4 m. Ak 
sa fotoapardtu v tomto rezime nepodari zaostrit' 
(indikdtor AF v hl'addciku blikd na zeleno 
a zaostrovacie zdh^orky na obrazovke Live Viev/ 
(Zive zobrozenie) svietia na cerveno), v tomto 
nastaveni fotoapardt nenasnfma obrdzok. 
Automaticke zaostrovanie pracuje v rozsahu od 

r\ 1 o J AC 

0, 1 0 do 0,5 m. 


SuperMacro 
(Super 
Makro) 


Pouziva sa pri snfmanf detailnych obrdzkov 
objektov, ktore su vzdialene menej ako 0, 1 8 m. Ak 
sa fotoapardtu v tomto rezime nepodarf zaostrit' 
(indikdtor AF v hl'addciku blikd na zeleno 
a zaostrovacie zdtvorky na obrazovke Live View 
(Zive zobrozenie) svietia na cerveno), v tomto 
nastavenf fotoapardt nenasnfma obrdzok. 
Automaticke zaostrovanie pracuje v rozsahu od 
0,06 do 0,25 m. 
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Popis priority vyhraddvania 
zaostrenia 



Ak je nastaveny rezim zaostrovania fotoapardtu Normal 
Focus (Normalne zoostrovanie) alebo Macro (Makro), 
vyhraddvanie sa zacfna od poslednej zaostrenej polohy. Toto 
nastavenie vsak mozete zmenit' pomocou tiacidiel 
Tdto funkcia je uzitocnd, ak sa v rozsahu zaostrovania 
nachddza niekol'ko rozne vzdialenych objektov. 

• Ak podrzite stiacene tiacidio ^ a sucasne do polovice 
sHacite tiacidio Shutter (Uzdvierka), fotoapardt zacne 
vyhl'addvat' zaostrenie od naivzdialeneisei polohy 
(nekonecno v rezime Normal Focus (Normdine 
zoostrovanie), 0,4 m v rezime Macro (Makro) a 0,18 m 

V rezime Super Macro (Super Makro)). Takto 
pravdepodobnejsie fotoapardt zaostrf na objekt v pozadf. 

• Ak podrzite stiacene tiacidio a sucasne do polovice 
stiacite tiacidio Shutter (Uzdvierka), fotoapardt zacne 
vyhl'addvat' zaostrenie od najblizsej polohy (0,4 m v rezime 
Normal Focus (Normdine zaostrovania), 0, 18 m 

V rezime Macro (Makro) a 0,06 m v rezime Super Macro 
(Super Makro)). Takto pravdepodobnejsie fotoapardt 
zaostri na objekt v popredi. 
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Pouzivanie transfokdtora 

POZNAMKA Cim viae priblizite objekt obrdzka, tym viae 
budu viditerne oj najmensie pohyby fotoopardtu (nazyva 
sa to "otrasy fotoaporatu"). Tokto, a to najmd pri 
najvacsom telefotografickom priblizeni (3x), musfte 
fotooparat drzot' skutocne stabilne, oby ste 
odfotogrofovali nerozmozany obrdzok. Ak sa no 
obrozovke v rezime Live View (Zive zobrozenie) zobrozi 
ikono trosucej so ruky {•&'), fotooparat umiestnite no stotiv 
olebo pevny povrch. V opacnom pripade bude obrdzok 
pravdepodobne rozmazany. 

Opticky transfokdtor 

POZNAMKA Opticky transfokdtor nefunguje pri nahrdvani 
videoklipov ani v rozsahu zaostrenia Super Macro 
(Super Makro). 

Opticky transfokdtor funguje podobne ako transfokdtor 
u tradicnych fotoapardtov no film, kedy so fyzicke prvky 
objektfvu pohiybuju vo fotoopordte tak, aby sa obrdzok 
snfmanehio objekt zdal blizsie. 

Stldconfm tlocidiel Zoom Out (Oddialif) M 
a Zoom In (Priblizif) no pdSke 
transfokdtora mozete pohybovat' objektivom 
medzi sirokouhlou polohou (Ix) 
a telefotografickou polofiou (3x). 
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Digitdlny transfokator 



POZNAMKA Digitdlny transfokator nefunguje pri snimanf 
panorannatickych obrazkov, pri nahravani videoklipov, 
ani V rozsahu zaostrenia Super Macro (Super Makro). 

Na rozdiel od optick6ho transfokdtora, digitdlny transfokdtor 
nepouziva ziadne pohyblive sucasti objektivu. Fotoapardt 
V podstote orezdvo obroz tok, oby so ziskol obrdzok, no ktorom 
sa bude objekt zobrazovat' s d'alSfm zvacSenfm 1 , 1 x az 7x. 

1 Stlacenim tiacidia Zoom In (Priblizit') .f. na pdcke 
transfokdtora nastavte maximdine opticke priblfzenie, 
a potom tla£idlo uvol'nite. 

2 Opdt' stlocte tlocidlo Zoom In 
(Priblizit') .ti a podrzte ho, az sa 
dosiahne pozadovand vel'kost' na 
obrazovom displeji. ZIte 
ordmovanie ohranicuje oblast' 
obrdzka, ktord sa bude snfmat'. 
Cfslo uddvajuce rozlfsenie na 
pravej strane obrazovky sa pri pouzitf digitdlneho 
transfokdtora bude tiez zmensovat'. Napriklad hodnota 
3,2MP zobrazend namiesto hodnoty 4MP, signalizuje, ze 
obrdzok sa orezdva na vel'kost' 3,2 megapixelu. 

3 Ked' zity rdm dosiahne sprdvnu vel'kost', stlacenim tiacidia 
Uzavierka nasnfmajte obrdzok. 

Ak chcete digitdlny transfokdtor vypnut' a obnovit' opticky, 
stiacte tiacidio Zoom Out (Oddialit') BSl na pdcke 
transfokdtora, az kym sa digitdlny transfokdtor nevypne. 
Uvol'nite tiafiidio Zoom Out (Oddialif) ISl a potom ho znova 
stbete. 
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POZNAMKA Digitalny transfokdtor znizuje rozliienie 
obrdzka, takze tento bude menej detailny ako rovnaky 
obrdzok nasnfmany pouzitfm optickeho transfokdtora. Ak 
vsak chcete obrazok iba odoslat' e-mailom alebo 
uverejnit' no webovej lokalite, tdto strata rozlisenia nebude 
viditel'nd. V situdcidch, ked' je dolezitd najvyssia kvalito 
(napriklad pri tiaci), pouzivajte digitdlny transfokdtor len 
obmedzene. Pri pouzfvanf digitdlneho transfokdtora sa 
odporuCa pouzfvat' aj statfv. 

Nastavenie blesku 

POZNAMKA Blesk nefunguje v rezime Panorama 

(Panordma), pri nastavenf Burst (Zhiukove snfmanie) 
a pri nahrdvanf videoklipov. 

TIa&dIo Flash (Blesk) J umozfiuje cyklicky prepfnat' medzi 
nastaveniami blesku na fotoapardte. Ak chcete zmenit' 
nastavenie blesku, stldcajtetla&dlo Flash (Blesk) ^, kym sa na 
obrczovom displeji nezobrczi pozodovone nastavenie. 
Nasledujuca tabul'ka obsahuje vsetky nastavenia blesku 
fotoapardtu. 

POZNAMKA Zmenene nastavenie blesku sa zachovd, kym 
ho nezmenite alebo kym nevypnete fotoapardt. Ked' 
fotoapardt znova zapnete, blesk sa vrdti do p6vodneho 
nastavenia Auto Flash (Automaticky blesk). Podrzanim 
tiacidia Menu/OK pri zapinani fotoapardtu sa vrdtite 
k nastaveniu, ak6 bob pri vypnutf. 
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Nastavenie 


Popis 


Auto Flash 
(Automa- 
ticky 
blesk) 

H 


Fotoaparat zmeria osvetlenie a v pripade potreby 
pouzije blesk. 


Red-Eye 

(Efekt 
Servenych 

OCIj 


Fotoaparat zmeria osvetlenie a v prfpade potreby 
pouzije blesk s redukciou efektu cervenych ocf 
(podrobneisi popis redukcie efektu cervenych ocf je 
V POZMAMKE uvedenei nizsie). 


Flash On 

(Blesk 
zapnuty) 


Fotoaparat vzdy pouzije blesk. Ak je za snfmanym 
objektom svetio, mozete toto nastavenie pouzit' no 
zvysenie osvetlenia pred snimanym objektom. Tdto 
funkcia sa nazyva "vyplnovy blesk". 


Flash Off 

(Blesk 
vypnuty) 

® 


Fotoaparat nespustf blesk, a to bez ohl'adu na 
podmienky osvetlenia. 


Night 
(Noc) 


Fotoaparat pouzije blesk v prfpade potreby na 
osvetlenie objektov v popredi (s redukciou efektu 
cervenych ocf). Fotoaparat potom pokracuje 

V expozicii pozadia, ako keby sa nespustil blesk 
(podrobnejsf popis redukcie efektu cervenych ocf je 

V POZlNlAMKE uvedenej nizsie). 
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POZNAMKA Eiekt £ervenych o£i spdsobuje svetio blesku 
odrdzajuce sa od o£f snfmaneho subjektu, ndsledkom 
&ho oSi I'udf alebo zvierat niekedy vyzeraju na 
nasnfmanom obrdzku cervene. Ak pouzfvate nastavenie 
blesku s redukciou efektu cervenych ocf, fotoaparat 
pouzije blesk dvakrdt, cim minimalizuje efekt cervenych 
ocf na snfmanych obrazkoch I'udf alebo zvierat. Snfmanie 
obrdzka pri pouzitf redukcie efektu Cervenych oii trva 
dihsie, pretoze spustenie uzavierky so oneskori kvoli 
prfdavnemu zablesku. Preto treba zabezpecit', aby 
snfmane objekty pocfkali na sekundovy zdblesk. 

POZNAMKA Efekt cervenych oci mozete z nosnimonych 
fotografif odstranit' pomocou funkcie Remove Red Eyes 
(Odstrdnif efekt Cervenych oil) v ponuke Playback 
Menu (Prehrdvanie) (pozritesi Cast'strana 92). 

Pouzivanie nastaveni 
samospuste 

1 Fotoaparat bezpecne upevnite na statfv alebo ho postavte 
na stabilny povrch. 

2 Stidcajte tlocidlo Timer/Burst (Casovac/Zhlukove 
snfmanie) OS, kym sa na obrazovom displeji nezobrazf 
indikator Self-Timer (SamospuSf) 0 alebo Self-Timer - 
2 Shots (Samospusf - 2 zdbery) CiV 

3 Ohranicte subjekt v hTadacIku alebo no obrozovke 

V rezime Live View (Zive zobrazenie). (Pozrite si cast' 
Pouzivanie rezimu Live View (Zive zobrazenie) na 
strane 37.) 

4 Nasledujuci krok zdvisf od toho, ci snimote jeden alebo dva 
staticke obrdzky, alebo nahrdvate videoklip. 
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Pre staticke obrazky: 

a. Stiacenfm tiacidia Uzavierka do polovice Uzamknite 
zaostrenie (fotoapardt zmeria a potom uzamkne 
zaostrenie a expoziciu). Fotoapardt uchovd tieto 
nastovenio oz do nasnfmonia obrdzka. 

b. Stiacte tiacidio Uzavierka uplne nadol. Ak je zapnuty 
obrazovy displej, na obrazovkesa zobrazi 10-sekundove 
odpocitavanie. Indikdtor samospuste na prednej strane 
fotoapardtu 10 sekund pred nasnimanim obrdzka blikd. 
Ak fotoapardt nastavite do rezimu Self-Timer - 2 Sfiots 
(Samospusf - 2 zdbery), indikdtor samospuste bude 
blikat' pdr d'alsfchi sekund a potom sa nasnfma druhiy 
obrdzok. 

POZNAAAKA Ak okamzite stiacite tiacidio Uzavierka uplne 
nadol bez pouzitia funkcie Focus Lock (Uzamknutie 
zaostrenie), fotoapardt uzamkne nastavenie zaostrenia 
a expozicie tesne pred skoncenim 10-sekundoveho 
odpocitavania. Toto je uzitocne vtedy, ak pocas 
10-sekundoveho odpocitavania bude vchddzat' do 
zdberu jeden alebo viae subjektov. 

POZNAAAKA Pri pouzitf nastaveni moznosti Self-Timer 
(Samospusf) nemozete pre staticky obrdzok nafirdvaf 
zvuk, neskor vsak mozete pridat' zvukovy klip (pozrite si 
cast' Record Audio (Natiraf zvuk) na strane 95). 

Pre videoklipy: 

Ak chcete spustit' nahrdvanie video, stiacte tiacidio 
Video "E? a potom ho uvol'nite. Ak je zapnuty obrazovy 
displej, na obrazovke sa zobrazi 10-sekundove 
odpocitavanie. Indikdtor samospuste na prednej strane 
fotoapardtu bude 10 sekund pred spustenim nahrdvania 
video blikat'. 
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POZNAMKA Pri nastaveni Self-Timer (Samospust') alebo 
Self-Timer - 2 Stiots (Samospust' - 2 zabery) sa po 
1 0-sekundovom odpocftavanf nahird iba jeden videoklip. 

Zastavenie nahrdvania video vykondte opdtovnym stiacenim 
tiacidia Video "E? . V opacnom pripade sa video bude 
nahirdvat' dovtedy, kym sa nezapinf pamdt' fotoapardtu. 

Pouzivanie nastaveni 
zhiukoveho snimania 

POZNAMKA Nastavenie Burst (Zhiukove snfmanie) 
nefunguje v rezime Panorama (Panorama) ani pocas 
nahrdvania videoklipov. Pri pouziti nastavenia Burst 
(Zhiukove snfmanie) nemozete nahrdvaf zvuk, neskor vsak 
mozete pridat' zvukovy klip (pozrite si cast' Record Audio 
(Nahrat' zvuk) na strane 95). Pri pouziti nastavenia Burst 
(Zhiukove snfmanie) nefunguje ani blesk. 

Zhiukove snfmanie umozriuje snfmanie priblizne 5 obrdzkov 
za sebou tak rychio, ako to fotoapardt dokdze. 

1 Stldcajte tiacidio Timer/Burst (Cosovac/Zhlukove 
snfmanie) OS, kym sa na obrazovom displeji nezobrazf 
indikdtor Burst (Zhiukove snfmanie) Qi. 

2 Ohranicte snfmany objekt a stiacte tiacidio Uzavierka 
uplne nadol a podrzte ho. Fotoapardt nasnfma co 
najrychleisie priblizne 5 obrdzkov, kym neuvol'nfte tiacidio 
Shutter (Uzdvierka). 

Obrazovy displej zostdva pocas snfmania vypnuty. Po 
zhiukovom nasnfmanf obrdzkov sa vsetky obrdzky zobrazia 
po jednom na obrazovom displeji. 
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Pouzivanie reiimov snimania 

POZNAMKA Rezim snimania sa nepouzije pri nahrdvani 
videoklipov. 

Rezimy snimania predstavuju preddefinovane nastavenia 
fotoapardtu, ktore su optimalizovane na fotografovanie 
urcitych typov seen s lepsimi vysledkami. V kazdom rezime 
snimania fotoapardt vyberie najlepsie nastavenie pre citlivost' 
ISO, clonove cfslo (clonu) a rychlost' uzdvierky, cim ich 
optimalizuje pre konkretnu scenu alebo situdciu. 

Ak chcete zmenit' rezim snimania, stldcajte tiacidio Mode 
(Rezim) v hornej casti fotoapardtu, kym sa na stavovej 
obrazovke nezobrazi pozadovany rezim snimania. Pripadne 
mozete tiacidio Mode (Rezim) stiacit' iba raz a potom pouzit' 
na vyber pozadovaneho rezimu snimania tiacidid ^ ^. 
Nasledujuca tabul'ka popisuje kazde z nastaveni rezimu 
snimania na fotoapardte. 



Nastavenie 


fbpis 


Auto 
(Automa- 
ticky) 


V tomto rezime fotoapardt automaticky zvoli najlepsie 
clonove cislo (clonu) a rychlost' uzdvierky pre danu 
scenu. Rezim Auto (Automaticky) je vhodny pre 
vdcsinu zdberov v normdinych podmienkach. Tento 
rezim je uzitocny aj v pripade, ak potrebujete rychio 
nasnimat' dobry zdber a nemdte cas na vyber 
specidlneho rezimu snimania na fotoapardte. 


Action 
(Cinnosf) 


Fotoapardt nastavuje na zachytenie momentu 
snfmanej cinnosti vyssiu rychlost' uzdvierky a vyssiu 
citlivost' ISO. Rezim Action (Cinnost') pouzivajte na 
zachytdvanie sportovych udalostf, pohybujucich sa 
dut alebo I'ubovol'nei dynamickej sceny. 



2. kapitola: Snfmanie obrdzkov a nahravanie videoklipov 51 



Nastavenie 


Popis 


Landscape 
(Krajina) 

A 


V tomto rezime fotoaparat kombinuje vyssie clonove 
cfslo na dosiahnutie lepsej hibky ostrosti s vyssou 
sytost'ou a ostrost'ou na dosiahnutie zivsieho efektu. 
Rezim Landscape (Krajina) pouzite na snfmanie 
horskych scenerif alebo zdberov s hibokou 
perspektfvou. 


Portrait 
(Portret) 


V tomto rezime fotoaparat kombinuje mensie clonove 
cislo na znizenie ostrosti pozadia s nizsou sytost'ou, 
kontrastom a ostrost'ou na dosiahnutie prirodzenejsieho 
efektu. Rezim Portrait (Portret) pouzite pre obrdzky 
zamerane na jednu alebo viacero osob. 


Beacin & 
Snow 
(Piaz 

a sneli) 

m 


Tento rezim umoznuje snimat' jasne, vonkajsie sceny 
a vyvazuje prenikave osvetlenie. 


Sunset 
(Zapad 
slnl<a) 


V tomto rezime zaostrovanie zacina z nekonecna 
a blesk sa nastavi do rezimu Flash Off (Blesk 
vypnuty). Tento rezim zlepsuje sytost'farieb pri zdpade 
sInka a zachovdva teplotu farieb sceny s posunom 
smerom k oranzovym farbdm zdpadu sInka. 


Aperture 
Priority Av 
(Priorita 
clony Av) 


Tento rezim umoznuje vybrat' nastavenie clonoveho 
cisla (dona) na obrazovke v rezime Live View (Zive 
zobrazenie) pouzitim tiacidiel i pricom 
fotoapardt vyberie optimdiny rychlost' uzdvierky. Tdto 
funkcia umoznuje oviddat' hibku ostrosti (ak chcete 
naprfklad vytvorit' rozmazane pozadie). Rezim 
Aperture Priority (Priorita clony) pouzite vtedy, ak 
chcete specificky oviddat' clonu. 
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Nastavenie Fbpis 



Panorama Tento rezim umoznuje snimat' seriu prekryvajucich sa 
(Pano- snimok na spojenie do jedneho vel'keho 
rdma) panoramatickeho obrdzka pomocou doddvaneho 
[TTT] pocfta63/eho sottveru. Rezim Panorama 

(Panordma) mdzete pouzit' pre rozsiahle scenerie 
krajiny, napriklad pohoria alebo pre skupinove 
cjbrazky, pri ktorych potrebujete nasnimat' siroky 
zaber, ktory so nezmesti do jedneho obrdzka. Blesk je 
V tomto rezime nostoveny na hodnotu Flash Off 
(Blesk vypnuty). (Pozritesi ixssi' Pouzivanie rezimu 
Panorama (Panordma) na strane 54.) Cely 
panoramaticky obrazok mdzete zobrozit' v ponuke 
Playback (Prehrdvanie) (pozrite si cast' Preview 
Panorama (Ukdzka panordmy) na strone 97). 



Kvalita obrazu pri dihych 
expozfciach 

Pri dihych expozicidch fotoapardt automaticky vykond druhu 
expoziciu so zatvorenou uzavierkou, aby zmeral a znizil 
uroven sumu (zrnitosti) v obraze. V takychto prfpadoch sa zdd, 
ze expozicia \rva dvakrdt dlh§ie ako zvyCajne. Naprfklad pri 
jednosekundovej expozfcii obrazovy displej stmavne na dve 
sekundy, kym sa exponuje zdber na redukciu sumu. To 
znamend, ze pri dlhifch expozfciach nebudete mdct' nasnfmat' 
rovnaky po&t za sebou nasledujucich zdberov. 
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Pouzivanie rezimu Panorama 
(Panorama) 

POZNAMKA Ak na pocftaci nie je nainstalovany program 
HP Image Zone, pozrite si cast' Pouzivanie fotoaparatu 
bez inStaldcie softv6ru HP Image Zone na streine 1 29. 

Rezim Panorama (Panorama) umozinuje snimot' postupnost' 
dvoch az piatich obrazkov, ktore so daju spojit' dohromady na 
uCely zachytenia sc6ny, ktord je prilii §irok6 na to, aby sa 
zmestila do jedneho obrdzko. V rezime Panorama 
(Panorama) nosnimcte prvy obrdzok panoromotlckej 
sekvencie a kozdy nosleduiuci nasnimany obrdzok so pridd do 
panoramy, az kym neukoncfte postupnost' stiacenfm tiacidia 
Menu/OK, alebo po nasnfmanf piateho obrdzka 
V postupnosti. Ndsledne mozete pomocou ponuky Preview 
Panorama (Ukdzka panordmy) v ponuke Playback 
(Prehrdvonie) (pozrite si cast' strana 97) zobrazit' 
panoramaticky obrdzok s nfzkym rozlisenim alebo preniest' 
obrazky v panoramatickej postupnosti do pocita£a za uCelom 
ich spojenia dohromady a ich prezerania alebo tlafe. 

Vds fotoopordt so doddvo so softverom ArcSoft® Panorama 
Mcker^", ktory pocas prenosu obrdzkov no pocitoc tieto 
automoticky spdja do panoramatickej postupnosti. Softver 
Panorama Maker bol automoticky nainstalovany na pocitac 
poCas inStaldcie softv6ru HP Image Zone (pozrite si Cast' 
Instaldcia softveru no strane 19). Informdcie o prenose 
panoramatickej postupnosti obrdzkov z fotoapardtu na 
pocitac, aby sa dali v softv6ri ArcSoft Panorama Maker spojit' 
dohromady, ndjdete v Casti Prenos obrdzkov no potHai na 
strane 111. 
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Snimanie panoramatickej postupnosti 
obrdzkov 

1 SHdcajte Hacidio Mode (Rezim) 

V hornej Casti fotoaparatu, kym sa 
na obrazovom displeji nezobrazi 
rezim Panorama (Panordma) 
Din. Fotoaparat sa prepne do 
rezimu Live View (Zive 
zobrozenie) a no obrazovom 
displeji so zobrozf indikator Teroz mdzete nasnfmat' 
prvy obrazok panoramatickej postupnosti. 

POZNAMKA Panoramatick6 obrazky sa spajaju 

dohromady zl'ava doprava, takze prvy obrazok musf byt' 
uplne vl'avo v panoramatlckom pohl'ade. 

2 Stiacenim tiacidia Uzavierka 
nasnimajte prvy obrazok 
panoramatickej postupnosti. Po 
aktivovani rezimu Instant Review 
(Okamzite prezeranie) 
fotoaparat zapne rezim Live 
View (Ziv6 zobrozenie), pricom 
na obrazovom displeji sa zobrazf Indlkdtor 

3 Fotoaparat nastavte na nasnimanie druheho obrdzka. 
Vsimnite si priehl'adne prekrytie prveho obrdzka 

V postupnosti V I'avej tretine obrazovky v rezime Live View 
(2iv6 zobrozenie). Pomocou tohto prekrytia zarovnajte 
druhy obrdzok vodorovne s prvym. 
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4 StIaCenim tia&dia Uzdvierka 
nasnfmajte druhy obrazok. Po 
aktivovanf rezimu Instant Review 
(Okamzite prezeranie) 
fotoapardt zapne rezim Live 
Viev/ (Ziv6 zobrazenie), pricom 
na obrazovom displeji sa zobrazi 
indikdtor . Predchadzajuci obrdzok sa znova zobrazf 
ako priehl'adne prekrytie v Tovej tretine obrazovke v rezime 
Live Viev/ (Ziv6 zobrazenie), aby ste mohli nastavit' treti 
obrdzok. 

5 Pokracujte v priddvani d'alsfch obrdzkov do panordmy, 
alebo stiacenim tiacldia Menu/OK ukoncite ponoramaticku 
postupnost'. Panoromatlckd postupnost' sa ukonSf 
automaticky po nosnimani ploteho obrdzka. 

POZNAMKA Informdcie o zobrazeni panoramatickeho 
obrdzka s nfzkym rozlBenfm na iotoapardte ndjdete 
v costi Preview Panorama (Ukdzka panordmy) na 

strane 97. 
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Pouzivanie ponuky Capture 
Menu (Snimanie) 

Ponuka Capture Menu (Snimanie) umoznuje upravit' rozlicne 
nostovenia fotoopordtu, ktore ovplyvnuju kvolitu obrdzkov 

0 videoklipov snimonych fotoopardtom. 

1 Ak chcete zobrozit' ponuku Capture Menu (Snfmanie), 
stlocte tlocidlo Live View (Zive zobrazenie) Q, a potom 
stlocte tlocidlo Menu/OK. Ak je obrozovy displej uz 
vypnuty, mozete jednoducho stiocit' tlocidlo Menu/OK. 



Eo^^Mfc ISa e ■33'=' 

Capture Menu 





2 No presun v moznostioch ponuky Capture Menu 
(Snfmanie) pouzite tlocidlo ^ 

3 Bud' stlocenim tlocidlo Menu/OK vyberte zvyroznenu 
moznost' o zobrozte prfslusnu vedl'oisiu ponuku, olebo 
pouzitim tlocidiel ^ ^ zmente nostovenie zvyroznenej 
moznosti bez prechodu do prfslusnej vedl'oisei ponuky. 

4 V rdmci vedl'oisei ponuky pouzivoite no zmenu nostovenio 
moznosti ponuky Capture Menu (Snfmanie) tlocidid 

o ndsledne stlocte tlocidlo Menu/OK. 

5 Ak chcete opustit' ponuku Capture Menu (Snfmanie), 
zvyroznite moznost' *Z) EXIT (SKONCIT) o stlocte tlocidlo 
Menu/OK. 

6 Ak chcete vrdtit' nostovenie ponuky Capture Menu 
(Snfmanie) do stovu, v okom bob pri vypnutf fotoopordtu, 
pri jeho zapfnanf podrzte tlocidlo Menu/OK. 
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Pomocnik pre moznosti ponuky 



\m} White Balance | 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast 
different colors. For example, 
sunlight is bluer, while indoor 
tungsten light is more yi 
some lightina conditio 
to scroll. Press OK to exit. 



Help... (Pomocnfk...) je poslednou 
moznost'ou v kazdej z vedl'aisich 
ponuk Capture (Snfmanie). 
Moznost' Help... (Pomocnfk...) 
poskytuje informdcie o danej polozke 
ponuky Capture (Snfmanie) a jej 
nostoveniach. Ak noprfklod stlocfte 
tlocidlo Menu/OK pri zvyraznenej polozke Help... 
(Pomocnfk...) vovedl'aisei ponuke White Balance (Vyvdzenie 
bielej), zobrozf so obrozovko pomocnfko funkcie White 
Balance (Vyvdzenie bielej), oko je to zndzornene no obrdzku. 

No listovonie obrazovkomi pomocnfko pouzfvajte tlocidld 
"y^^. . Ak chcete ukoncit' zobrozenie pomocnfko a vrdtit' sa 
do prfslusnej vedl'aisej ponuky Capture (Snfmanie), stiacte 
tlocidlo Menu/OK. 

EV Compensation 
(Kompenzdcia expozkie) 

Pri ziozitych podmienkoch osvetlenio mozete no potlocenie 
outomotickeho nostovenio expozfcie vykondvoneho 
fotoopordtom pouzit' funkciu EV Compensation 
(Kompenzdcia expozfcie). 

Funkcio EV Compensation (Kompenzdcia expozfcie) je 
uzitocnd V prfpode seen, ktore obsohuju mnoho svetlych 
objektov (noprfklod biely dom v zosnezenej krojine) olebo 
mnoho tmovych objektov (noprfklod cierno mocko no tmovom 
pozodf). Sceny obsohujuce mnoho svetlych olebo tmovych 
objektov by mohli byt' bez pouzitio funkcie EV Compensation 
(Kompenzdcia hodnoty expozfcie) sive. Pre sceny 
obsohujuce mnoho svetlych objektov zvyste hodnotu funkcie 
EV Compensation (Kompenzdcia expozfcie) no klodne 
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Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 



cislo, aby bol vysledny obrdzok jasneisf. Pre sceny obsahujuce 
mnoho tmavych objektov znizte hodnotu funkcie EV 
Compensation (Kompenzdcia expozfcie) tak, aby bol 
vysledny obrdzok tmavsf. 

1 V ponuke Capture Menu (Snrmanie) (strana 57) vyberte 
polozku EV Compensation (Kompenzdcia expozfcie). 

2 Vo vedl'ajsej ponuke EV 
Compensation (Kompenzdcia 
expozfcie] pomocou tlocidiel ^ ^ 
zmerite nostovenie hodnoty 
expozfcie (EV) od -3,0 po +3,0 
s krokom 0,33. Nove nostovenie 
so pouzije no zobrozenie 
V rezime Live Viev/ (Zive zobrozenie) zo ponukou, tokze 
budete moct' vidiet' vplyv kozdeho nastavenia no obrdzok. 

3 Ak chcete ulozit' nostovenie a vrdtit' so do ponuky Capture 
Menu (Snfmanie), stlocte tlocidlo Menu/OK. 

Ak je nastovend ind oko predvolend hodnoto 0 (nub), 
prfslusnd cfseind hodnoto so zobrozf na obrozovke Live View 
(Zive zobrozenie) vedl'o ikony |E1. 

Nove nostovenie so bude pouzfvot' oz do jeho opdtovneho 
zmenenio olebo do vypnutio fotoopordtu. Podrzonfm tlocidlo 
Menu/OK pri zopfnonf fotoopordtu so vrdtite k nostoveniu, 
oke bob pred vypnutfm. 
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Image Quality (Kvalita obrdzkov) 

POZNAAAKA Toto nastavenie sa nepouziva pri nahrdvani 
videoklipov. 

Toto nastavenie umoznuje nastavit' rozlisenie a kompresiu 
statickych obrdzkov JPEG snimanych pomocou fotoapardtu. 
Vedl'aisia ponuka Image Quality (Kvalita obrdzkov) 
obsahuje styri preddefinovane nastavenia a polozku vol'by, 
pomocou ktorej mozete vytvorit' vlastne nastavenie Image 
Quality (Kvalita obrdzkov). 

POZNAAAKA Cast' nastavenia Image Quality (Kvalita 
obrdzkov) tykajuca sa rozlisenia, okrem moznosti VGA, 
je reprezentovane cislom a skratkou MP (megapixelov), 
naprfklad 4MP alebo 2MP. Cim vyssia je hodnota 
V megapixeloch, tym vyssie je rozlisenie. V prfpade 
nastavenia VGA bude mat' obrdzok najnizsie rozlisenie 
640 X 480 pixelov (0,25 MP). 

Nastavenie Image Quality (Kvalita obrdzkov) definuje 
hodnotu kompresie hviezdickami. Cfm viae hviezdiciek, 
tym mensia kompresia obrdzka a vyssia kvalita. Naopak, 
cim menej hviezdiciek, tym vdcsia kompresia obrdzka 
a nizsia kvalita. 

1 V ponuke Capture Menu (Snfmanie) (strana 57) vyberte 
polozku Image Quality (Kvalita obrdzka). 



2 Vo vedrajsej ponuke Image 
Quality (Kvalita obrdzkov) 
pouzitim tiacidiel 
zvyraznite predvolene 
nastavenie alebo polozku 
Custom... (Vlastne...). 
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3 StbCenim tbSidla Menu/OK ulozte ncjstavenie a vrdt'te sa do 
ponuky Capture Menu (Snimanie). Alebo pri zvyraznenej 
polozke Custom... (Vlastn6...) stIaSenim tbCidlo Menu/OK 
prejdite do vedl'ajsej ponuky Custom Image Quality 
(Vlastnd kvalita obrazkov) (pozrite si cast' strana 63). 



Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetl'uje predvolene nastavenia 
pobzky Image Quality (Kvalita obrazkov): 





Popis 


4MP 


Obrazky budu mot' uplne rozlfsenie a budu pouzlvat' 
najmenSiu predvolenu kompresiu. Pri tomto nastavenf 
sa vytvdraju obrdzky s vysokou kvalitou, vdcsou 
presnost'ou brieb, pouziva sa vsak najviac pamdte. 
Toto sa odporuca, ak pidnujete obrdzky zvdSit' alebo 
vytbcit' na vel'kost' vdcsiu ako 1 8 x 24 cm. 


4MP 


Obrdzky budu mat' uplne rozlKenie a budu stredne 
komprimovane. Pri tomto nostoveni so vytvaraju 
obrdzky s vysokou kvalitou, ale spotrebuje sa menej 
pamdte ako pri horeuvedenom nostoveni 4MP. Toto 
je predvolene nostovenie a odporuca so, ak 
pidnujete obrdzky zvdcSit' alebo vytbCit' na vel'kost' 
1 8 X 24 cm alebo vdcsiu. 


2MP 


Obrdzky budu mot' rozlisenie 2MP (stredne) a budu 
stredne komprimovane. Pri tomto nostoveni so 
vytvdraju obrdzky s vysokou kvalitou, ale spotrebuje 
so menej pamdte ako pri horeuvedenom nastavenf 
4MP. Toto nostovenie so odporuca pre obrdzky, 
ktore sa budu tbcit' do vel'kosti 13x18 cm. 


VGA** 


Obrdzky budu mat' rozlKenie 640 x 480 (nojnizsie) 
0 budu stredne komprimovane. Toto je efektivne 
nostovenie co so tyko ukbdonio do pamdte, 
produkuje vsak obrdzky s nfzkou kvalitou. Toto 
nostovenie je vhodne pre obrdzky, ktore chcete 
odosbt' e-moibm alebo publikovot' no Internete. 
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Nastavenie Image Quality (Kvalita obrazu) neovplyvfiuje 
ibo kvoiitu obrdzkov, ale aj poSet obrdzkov, ktore mozno 
ulozit' do internej pamate vo fotoapardte alebo do volitel'nej 

pamdt'ovei karty. Obrazky s vyssfm rozlisenim a nizsou 
kompresiou zaberu viae miesta nez obrdzky s nizsim 
rozlisenim a/alebo s vyssou kompresiou. Ncpriklad najvySSie 
predvolene nastavenie 4MP vytvdra vysokokvalitne 
obrdzky, spotrebuva v§ak viae ulozn^ho miesta v pamdti ako 
nasledujuce nizsie nastavenie, 4MP Podobne, aj ovel'a 
viae statickych obrdzkov so dd ulozit' do pamdte pri nastaveni 
2MP ** alebo VGA ** ako pri nastaveni 4MP Tieto 
nastavenia vsak vytvdraju obrdzky s ovel'a nizsou kvalitou. 

Polozka Pictures remaining (Pocet zostdvajucich obrdzkov) 
V dolnej Casti obrazovky sa aktualizuje pri zvyraznenf 
jednotlivych predvolenych nastaveni. Dalsie informdcie 
o vzt'ahu medzi poctom obrdzkov, ktore mozno ulozit' na 
pamdt'ovu kartu, a nastavenim Image Quality (Kvalita 
obrdzkov) su v casti Kapacita pamdte na strane 192. 

Ikona noveho nastavenia (v predchddzaiucej tabul'ke) sa 
zobrazf na obrazovke v rezime Live View (Ziv6 zobrazenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho opdtovneho 
zmenenia (aj v pripade, ak vypnete fotoapardt). 

POZNAMKA Pri priblizovani digitdlnym transfokdtorom sa 
meni rozlisenie. Pozrite si iasf Digitdlny transfokdtor na 
strane 45. 
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Custom Image Quality (Vlastna kvalita 
obrazkov) 

Ak vyberiete moznost' Custom... (Vlastne...) vo vedl'aisei 
ponuke Image Quality (Kvalita obrazkov), zobrozi so 
vedroislo ponuko Custom Image Quality (Vlastnd kvalita 
obrazkov). Tdto vedl'aisia ponuka umoznuje vybrat' vlastne 
nostovenie moznosti Image Quality (Kvalita obrazkov) 
vrdtane individudlneho nostavenio rozlisenia a kompresie 
snimanych obrdzkov. 

Vo vedl'aisej ponuke Custom Image Quality (Vlastnd kvalita 
obrdzkov) je predvolenym nostovenim pre polozku Resolution 
(Rozlfsenie) hodnota 4MP (maximdine rozlisenie) a pre 
polozku Compression (Kompresia) hodnota (strednd 
kompresia). 

1 Vo vedl'aisei ponuke Image 
Quality (Kvalita obrdzkov) 
(strana 60) vyberte moznost' 
Custom... (Vlastnd...). 

2 Na presun v moznostiach 
rozlisenia a kompresie pouzivaite 
tiacidid 

3 Na zmenu nastavenie polozky Resolution (Rozlfsenie) 
alebo Compression (Kompresia) pouzivaite tiacidid ^ ^. 
Nasleduiuca tabul'ka pomdha blizsie vysvetlit' tieto 
nastavenia. 

Nastavenia rozlisenia 

4MP— maximdine rozlfsenie, teda s naivyssou kvalitou 
2MP— stredne rozlfsenie 2 MP 

VGA— nainizsie rozlfsenie 640 x 480, nainizsia kvalita 



Custom Image Quality 

Resoli 
Comp 




Medium quality, medium compression. 
(Pictures remaining. 12) 
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POZNAMKA PrI najvyiiich urovniach kompresie sa znizuje 
kvalita obrazkov. 



Nastavenia kompresie 

★ — najvyssia kompresia, najefektfvnejsie ukladanie do 
pamate, minimdina kvalita 

— strednd kompresia 
nfzko kompresia 

♦ nizka az ziadna kompresia; najmenej efektfvne 
vyuzitie pomate (najvhodnej§ie nastavenie pre upravy 

obrdzkov) 

4 SHacenim tiacidia Menu/OK ulozte vlastne nastavenie 
polozky Image Quality (Kvalita obrdzkov) a vrdt'te sa do 
ponuky Capture Menu (Snfmanie). 

Vlastne nastavenie polozky Image Quality (Kvalita 
obrdzkov) sa zobrazf no obrazovke v rezime Live Viev/ (Zive 
zobrozenie). Vlastn6 nastavenie zostane aktivne, kym sa 
znova nezmeni, aj v pripade, ze vypnete fotocpardt. 

POZNAMKA Pri priblizovanf digitdlnym transfokdtorom sa 
meni rozlKenie. Pozrite si Cast' Digitalny tronsfokdtor no 
strane 45. 
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White Balance (Vyvdzenie bielej) 

Rozlicne podmienky osvetlenia vytvaraju rozlicne farby. 
Napriklad sinecne svetio je viae do modra, zatial' co svetio 
volfrdmovych zioroviek je vice do zita. Sceny s prevlddajucou 
jednou farbou mozu vyzadovat' upravu nastavenia vyvdzenia 
bielej, CO pomoze fotoapardtu reprodukovat' farby presnejsie 
a zaruci, ze biela farba bude na vyslednom obrdzku vyzerat' 
skutocne biela. Upravou vyvdzenia bielej farby mozete vytvorit' 
aj kreativne efekty. Pouzitim nastavenia Sun (SInko) mozete 
vytvdrat' obrdzky s teplejsfm vzhl'adom forieb. 

1 V ponuke Capture Menu (Snfmanie) (strana 57) vyberte 
polozku White Balance (Vyvdzenie bielej). 

2 Vovedl'ajsej ponuke White 
Balance (Vyvdzenie bielej) 
zvyraznite nastavenie pomocou 
tiacidiel Toto nove 
nastavenie sa pouzije na 
zobrazenie v rezime Live View 
(Zive zobrazenie) za ponukou, 
takze budete moct' vidiet' vplyv nastavenia na obrdzok. 

3 Ak chcete ulozit' nastavenie a vrdtit' sa do ponuky Capture 
Menu (Snimanie), stiacte tiacidio Menu/OK. 

Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetl'uje jednotlive nastavenia: 




*-Sun' 
^ - Shade 
f - Tjngsten 
°~ - Flourescent 
Camera adjusts color ajtomaticall^ 



Nastavenie 


Popis 


Auto 
(Automo- 
ticky) 


Fotoapardt automaticky identifikuje osvetlenie 
zdberu a vykond prislusne upravy. Toto je 
predvolene nastavenie. 


Sun (SInko) 


Fotoapardt vyvdzi farby na zdklade predpokladu, 
ze sa snima vonku pri sinecnom alebo 
polooblacnom pocasf. 
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Nastavenie 


Popis 


Shade 
(Tien) 


Fotoaparat vyvazi farby na zaklode predpokladu, 
ze sa snima vonku v tieni, pri tmovom zomrocenom 
pocosi alebo za sumroku. 


Tungsten 
(Ziarovka) 

f 


Fotoaparat vyvazi farby na zdklade predpokladu, 
ze svleti ziarovka alebo halogenove svetio (vdcsinou 
pouzivane v domdcnostiach). 


Fluorescent 
(Ziarivka) 


Fotoaparat vyvazi farby na zaklade predpokladu, 
ze sa pouzfva svetio ziarivky. 


Manual 
(Manualne) 

St 


Fotoaparat vypocfta vlastne nastavenie polozky 
White Balance (Vyvazenie bielej) zaiozene na 
ciel'ovom obrazku (pozrite si nasledujucu vedl'aisiu 
cast'). 



Ak sa nastavenie Ifsi od predvoleneho nastavenia Auto 
(Automaticky), ikona nastavenia (v predchddzajucej tabul'ke) 
sa zobrazi na obrazovke Live Viev/ (Zive zobrazenie). 



Nove nastavenie sa bude pouzfvat' az do jeho opdtovneho 
zmenenia alebo do vypnutia fotoapardtu. Nastavenie White 
Balance (Vyvdzenie bielej) sa pri vypnuti fotoapardtu nastavf 
na predvolenu hodnotu Auto (Automaticky). Podrzanfm 
tiacidia Menu/OK pri zapmani fotoapardtu sa vrdtite 
k nastaveniu, ake bob pred vypnutfm. 
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t Manual White Balance 



To set, aim at white object and press 
Shutter button. Press OK to exit. 



Manual White Balance 
(Manualne vyvazenie bielej) 

Ak vyberiete moznost' Manual 
(Manudlne), zobrazf sa obrazovka 
Manual White Balance 
(Manudlne vyvdzenie bielej). 
Cast' obrazovky v rezime Live View 
(Zive zobrazenie) ukazuje farebny 
odtien pre predchadzajuce 
nostovenia moznosti Manual White Balance (Manudlne 
vyvdzenie bielej). 

POZNAMKA Ak chcete obnovif predchadzajuce nastavenie 
moznosti Manual White Balance (Manudlne 
vyvdzenie bielej), jednoduchostlactetlacidloMenu/OK 
V ponuke Manual White Balance (Manudlne 
vyvdzenie bielej) bez stla£enia tla£idla Uzdvlerka. 

Ak chcete zmenit' nastavenie moznosti Manual White 
Balance (Manudlne vyvdzenie bielej): 

1 Nasmerujte fotoapardt na biely alebo sivy ciel' (naprfklad 
kus papiera), pricom skontrolujte, (a celd obrcizovka zahffia 
uvedeny biely alebo sivy ciel'. 

2 StlaCte tIaCidIo Uzdvierka (fotoapardt nenasnfma obrdzok). 
Fotoapardt potom vypocfta vlastne nastavenie polozky 
White Balance (Vyvdzenie bielej) zaiozene na oblasti vo 
vnutri zaostrovacfch zdtvoriek. PoCas vypodtu sa na 
obrazovke zobrazuje ndpis PROCESSING... (SPRACOVAVA 
SA...). Ked' je vypoSet dokonCeny, farebny odtiefi na 
obrazovke v rezime Live View (Zive zobrazenie) sa zmenf 
tak, aby sa zhodoval s novym nastavenfm polozky Manual 
White Balance (Manudlne vyvdzenia bielej), a potom sa 
zobrazf ndpis WHITE BALANCE SET (VYVA2ENIE BIELEJ 
NASTAVENE). 
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3 V prfpade potreby zopakujte kroky 1 a 2, az kym neziskate 
pozadovane nastavenie polozky Manual White Balance 
(Manudlne nastavenie vyvazenia bielej). 

4 Ak ste spokojni s vykononym rucnym nostovenfm, stlocenim 
tlocidlo OK opustite obrozovku Manual White Balance 
(Manudlne vyvdzenie bielej) a vrdt'te sa do ponuky 
Capture Menu (Snfmanie). 

ISO Speed (Citlivosf ISO) 

POZNAMKA Toto nastavenie sa nepouziva pri nahrdvani 
videoklipov. 

Tymto nastavenim sa upravuje sveteind citlivosf fotoapardtu. 
Ked' je moznost' ISO Speed (Citlivost' ISO) nastavend na 
predvolenu hodnotu Auto (Automaticky), fotoapardt vyberd 
citlivosf ISO, ktord najlepsie vyhovuje scene. 

Pri nizsej citlivosti ISO budu maf snimane obrdzky najvyssiu 
kvalitu s najnizsou mierou zrnitosti (alebo sumu), pouzije sa 
vsak nizsia rychlosf uzdvierky. Ak snimate obrdzok pri slabom 
osvetleni bez blesku s nastavenim ISO 100, je lepsie pouzif 
stativ. Naopak, vyssie hodnoty citlivosti ISO, ktore umoznuju 
nastavif vdcsie rychlosti uzdvierky, pouzite pri snimanf 
obrdzkov v tmavom prostredi bez blesku alebo obrdzkov 
rychio sa pohybujucich objektov. Obrdzky snimane 
s nastavenim vyssej citlivosti ISO su zrnitejsie a prejavuie sa 
V nich vyssia uroven sumu, a preto mozu maf nizsiu kvalitu. 

1 V ponuke Capture Menu 
(Snfmanie) (strana 57) vyberte 
polozku ISO Speed (Citlivosf 
ISO). 

2 Vo vedrajsej ponuke ISO Speed 
(Citlivosf ISO) pomocou tiacidiel 

zvyraznite nastavenie. 




Camera selects the best ISO speed 
for the scene. 
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3 Ak chcete ulozit' nastavenie a vrdtit' sa do ponuky Capture 
Menu (Snfmanie), stiacte tiacidio Menu/OK. 

Ak sa nastavenie Ifsi od predvoleneho nastavenia Auto 
(Automoticky), ciseind hodnota nastavenia sa zobrazi na 
obrazovke v rezime Live View (Zive zobrozenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho opdtovneho 
zmenenia alebo do vypnutia fotoapardtu. Nastavenie ISO 
Speed (Citlivost' ISO) sa pri vypnuti fotoapardtu nastavi na 
predvolenu hodnotu Auto (Automoticky). Podrzanfm tiacidia 
Menu/OK pri zapmani fotoapardtu sa vrdtite k nastaveniu, 
ake bob pred vypnutfm. 

AE Metering 

(Automaticky expozi meter) 

POZNAMKA Toto nastavenie sa nepouziva pri nahrdvanf 
videoklipov. 

Toto nastavenie umoznuje urcit', ktoru oblast' zdberu pouzije 
fotoapardt na vypocet expozfcie. 

1 V ponuke Capture Menu 
(Snfmanie) (strana 57) vyberte 
polozku AE Metering 
(Automaticky expozimeter). 

2 Vo vedl'aisei ponuke 
AE Metering (Automaticky 
expozimeter) pomocou tiacidiel 

zvyraznite nastavenie. Toto nove nastavenie sa 
pouzije na zobrozenie v rezime Live Viev/ (Zive 
zobrozenie) za ponukou, takze budete moct' vidiet' vplyv 
kazdeho nastavenia na obrdzok. 

3 Ak chcete ulozit' nastavenie a vrdtit' sa do ponuky Capture 
Menu (Snimanie), stiacte tiacidio Menu/OK. 




Large area in center of screen is used 
to calculate exposure. 
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Nasledujuca tabul'ka blizsie vysveH'uje jednotlive nastavenia: 



Nastavenie 


Popis 


AvsragG 
(Priemer) 


l^toapordt pouziva na meranie a vypocet expozicie 
celu oblast' zdberu. Toto nastavenie pouzite vtedy, ak 
chcete, aby sa pri vypocte expozicie pouzival cely 
obsah obrdzka rovnocenne. 


Center- 
Weighted 
(Vyvdzenie 
na stred) 


iTDtoapardt pouzfva na meranie a vypocet expozicie 
vel'ku oblast' V strode oblasti zdberu. Toto nastavenie 
je dobre pouzif, ked' je snimany objekt v strede 
zdberu. Expozicia sa bude vypocitavat' viae na 
zdklade snimaneho objektu ako na jeho okolf. Toto 
je predvolene nastavenie. 


Spot 
(Bod) 


iTDtoapardt pouziva na meranie a vypocet expozicie 
malu oblast' v strede oblasti zdberu. Toto moze byt' 
uzitocne pri scenach s osvetlenim zozadu alebo ak je 
snfmany objekt vel'mi tmavy alebo svetly v porovnani 
so zvyskom sceny. Pri pouzivani tohto nastavenia 
ohranicte snfmany objekt v strede zaostrovacich 
zdtvoriek, potom stiacenim tiacidia Uzdvierko do 
polovice uzamknite nastavenie expozicie 
a zaostrenia na bod v strede. Potom podl'a potreby 
upravte kompoziciu zdberu a uplne stiacte tiacidio 
Uzdvierka. POZIMAMKA: Pri pouziti tohto 
nastavenia mozu byt' casti obrdzka preexponovane 
alebo podexponovane. 



Ak sa nove nastavenie lisi od predvoleneho nastavenia 
Center-Weighted (Vyvdzenie no stred), ikona nastavenia 
(v predchddzajucej tabul'ke) sa zobrazf na obrazovke v rezime 
Live Viev/ (Zive zobrozenie). 
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Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho opatovn^ho 
zmenenia alebo do vypnutia fotoapardtu. Nastavenie 
AE Metering (Automaticky expozimeter) sa pri vypnutf 
fotoapardtu nastavi na predvolenu hodnotu Center-Weighted 
(Vyvazenie no stred). Podrzanim tiacidia Menu/OK pri 
zapfnanf fotoapardtu sa vrdtite k nastaveniu, ake bob pred 
vypnutfm. 

Adaptive Lighting 
(Adaptacne osvetlenie) 

POZNAMKA Toto nastavenie sa nepouzfva v rezime 
Panorama (Panordma) a pri nahrdvanf videoklipov. 

Toto nastavenie vyrovndva vzt'ah medzi jasnyml a tmavymi 
oblast'ami v obrdzku, pricom sa zachovaju jemne kontrasty, 
ale ostr6 kontrasty sa potldcaju. Niektor6 oblasti obrdzka sa 
zosvetlia, kym ine zostanu nezmenene. No nosledujucich 
obrdzkoch je prfklad, ako moze funkcia Adaptive Lighting 
(Adaptodn^ osvetlenie) zlep§it' zdber: 



Bez funkcie Adaptive S funkciou Adaptive 

Lighting Lighting 
(Adaptacne c (Adaptacne osvetlenie): 
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Funkcia Adaptive Lighting (Adaptacne osvetlenie) je 
uzitocnd V nasledujucich situdcidch: 

• exterierove sceny so zmesou sinka a tiena, 

• zamracene dni s prenikavym svetlom z oblohy, 

• Interierove sceny snimane pomocou blesku (na zmdkcenie 
alebo dokonca odstrdnenle efektu blesku), 

• sceny s protisvetlom, ked' je objekt umiestneny vel'mi d'aleko 
mimo dosahu normdineho blesku. 

POZNAMKA Pri zapnutf funkcie Adaptive Lighting 
(Adaptacne osvetlenie) bude fotoopordtu trvot' 
uklodonie obrdzkov do pamdte dihsie, pretoze so pred 
uklodanfm spracovdvaju. 

Funkciu Adaptive Lighting (Adaptacne osvetlenie) mozete 
pouzivot' s bleskom alebo bez neho, ale neodporuca sa 
pouzivat' ju ako ndhradu blesku. Na rozdiel od blesku funkcia 
Adaptive Lighting (Adaptacne osvetlenie) neovplyvnuje 
nastavenie expozicie, takze jasne oblasti mozu vyzerat' 
"zasumene" alebo zrnite a interierove alebo nocne obrazy 
snimane bez normdineho blesku alebo bez stativu mozu byt' 
rozmazane. 

1 V ponuke Capture Menu 
(Snimanie) (strana 57) vyberte 
polozku Adaptive Lighting 
(Adaptacne osvetlenie). 

2 Vo vedl'ajsej ponuke Adaptive 
Lighting (Adaptacne osvetlenie) 
pomocou tiacidiel ^ 
zvyraznite nastavenie. 

3 Ak chcete ulozit' nastavenie a vrdtit' sa do ponuky Capture 
Menu (Snimanie), stiacte tiacidio Menu/OK. 
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Nasledujuca tabul'ka blizsie vysveH'uje jednotlive nastavenia: 



Nastavenie 


Popis 


Off 
(Vypnute) 


Fotoapardt spracuje obroz normdinym sposobom. 
Toto je predvolene nastavenie. 


Low 
(Nfzke) 


Fotoapardt zvysi jas tmavych oblasti obrdzka. 


High 
(Vysoke) 


Fotoapardt vyrazne zvysi jas tmavych oblasti 
obrdzka. 



Ak so nove nastavenie lisi od predvoleneho nastavenia Off 
(Vypnute), ikona nastavenia (v predchddzajucei tabul'ke) so 
zobrazi no obrazovke Live View (Zive zobrazenie). 



Nove nastavenie so bude pouzfvat', kym ho znova nezmenite, 
aj V pripade, ze vypnete fotoapardt. 

Color (Farba) 

Toto nastavenie umoznuje oviddat' farbu nasnimanych 
obrdzkov. Ak naprfklad nastavfte moznost' Color (Farba) na 
hodnotu Sepia (Sepia), snimane obrdzky budu hnede a budu 
mat' vzhl'ad zostarnutych alebo staromddnych fotografii. 

POZNAMKA Po nasnimani obrdzka pouzitfm nastavenia 
Block & White (Ciernobielo) alebo Sepia (Sepia) so 
obrdzok nedd neskor opdt' nastavit' na moznost' Full 
Color (Pine farby). 

1 V ponuke Capture Menu (Snimanie) (strana 57) vyberte 
polozku Color (Farba). 
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Images are captured in full color. 



2 Vo vedrajsei ponuke Color 
(Farba) pomocou tiacidiel 

zvyraznite nastavenie. 
Toto nove nastavenie sa pouzije 
na zobrazenie v rezime Live 
View (Zive zobrazenie) za 
ponukou, takze budete mod' 
vidiet' vplyv kazdeho nastavenia na obrazok. 

3 Ak chcete ulozit' nastavenie a vrdtit' sa do ponuky Capture 
Menu (Snfmanie), stiacte tiacidio Menu/OK. 

Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho opdtovneho 
zmenenia alebo do vypnutia fotoapardtu. Nastavenie Color 
(Farba) sa pri vypnutf fotoapardtu nastavi spdt' na predvolenu 
hodnotu Full Color (Pine forby). Podrzanfm tiacidia Menu/ 
OK pri zapfnanf fotoapardtu sa vrdtite k nastaveniu, ake bolo 
pred vypnutfm. 

Saturation (Sytosf) 

Toto nastavenie umoznuje urcit', ako syte budu farby na 
snfmanych obrdzkoch. 

1 V ponuke Capture Menu (Snfmanie) (strana 57) vyberte 
polozku Saturation (Sytosf). 

2 Vo vedl'ajsei ponuke Saturation 
(Sytosf) pomocou tiacidiel 

zvyraznite nastavenie. 

3 Ak chcete ulozif nastavenie 
a vrdtif sa do ponuky Capture 
Menu (Snfmanie), stiacte tiacidio 
Menu/OK. 




Colors in images will be normally 
saturated. 
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Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetl'uje jednotlive nastavenia: 



Nastavenie 


Popis 


Low 
(Nfzke) 

H 


Pomocou tohto nastavenia sa ziemnuiu farby, aby sa 
ziskal maksi, "prirodzeneisi" vzhl'ad objektu. 


Medium 
(Stredne) 


Farby budu mat' normdinu sytost'. Toto je predvolene 
nastavenie. 


Hiqh 
(Vysoke) 


Zvyraznuje zivsie farby v zabere. Fotografie krajiny 
mozu pouzivat' vdcsiu sytost' na vytvorenie oblohy, 
ktord je modrejsia, alebo zdpadu sinka, ktory je 
oranzoveisi. 



Ak sa nove nastavenie lisi od predvoleneho nastavenia Medium 
(Stredne), ikona nastavenia (v predchddzaiucei tabul'ke) sa 
zobrazi na obrazovke Live View (Zive zobrazenie). 



Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho opdtovneho 
zmenenia alebo do vypnutia fotoapardtu. Nastavenie 
Saturation (Sytost') sa pri vypnutf fotoapardtu nastavi na 
predvolenu hodnotu Medium (Stredne). Podrzanim tiacidia 
Menu/OK pri zapmani fotoapardtu sa vrdtite k nastaveniu, 
ake bob pred vypnutim. 

Sharpness (Ostrosf) 

POZNAMKA Toto nastavenie sa nepouziva pri nahrdvanf 
videoklipov. 

Tdto moznost' umoznuje nastavit' ostrosf jemnych detailov na 
obrdzkoch. 

1 V ponuke Capture Menu (Snfmanie) (strana 57) vyberte 
polozku Sharpness (Ostrost'). 
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2 Vo vedrajsej ponuke Sharpness 
(Ostrost') pomocou tiacidiel 

zvyraznite nastavenie. 

3 Ak chcete ulozit' nastavenie 

a vrdtit' sa do ponuky Capture 
Menu (Snfmanie), stiacte tiacidio 
Menu/OK. 



Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetl'uie jednotlive nastavenia: 



Nastavenie 


Popis 


Lov/ 
(Nfzke) 

<s> 


Hrany na obrdzkoch budu iemnejsie a s mensou 
zrnitost'ou (alebo mensim sumom). Toto nastavenie sa 
vyuzfva pri snimani portretov s jemneisimi, 
prirodzeneisimi hranami. 


Medium 
(Stredne) 


Hrany na obrazkoch budu mat' normainu ostrost'. 
Toto je predvolene nastavenie. 


High 
(Vysoke) 


Hrany na obrdzkoch budu vyraznejsie. Toto 
nastavenie moze byt' uzitocne pre exterierove zdbery 
krajin, obrdzky vsak budu zrnitejsie (alebo budu 
obsahovat' viae sumu). 



Ak sa nove nastavenie lisi od predvoleneho nastavenia Medium 
(Stredne), ikona nastavenia (v predchddzajucei tabul'ke) sa 
zobrazi na obrazovke Live Viev/ (Zive zobrazenie). 



Nove nastavenie sa bude pouzfvat' az do jeho opdtovneho 
zmenenia alebo do vypnutia fotoapardtu. Nastavenie 
Sharpness (Ostrost') sa pri vypnuti fotoapardtu nastavf na 
predvolenu hodnotu Medium (Stredne). Podrzanim tiacidia 
Menu/OK pri zapmanf fotoapardtu sa vrdtite k nastaveniu, 
ake bob pred vypnutim. 
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Date & Time Imprint 
(Oznacenie ddtumu a casu) 

POZNAMKA Toto nastavenie sa nepouziva v rezime 
Panorama (Panorama) a pri nohrdvoni videoklipov. 

Toto nastavenie sluzi na oznacenie ddtumu alebo ddtumu 
a casu nasnfmania obrdzka v I'avom dolnom rohu obrdzka. 
Po vybratf jedneho z nastavenf moznosti Date & Time Imprint 
(Oznacenie ddtumu a casu) sa ddtum alebo ddtum a cas 
bude oznacovat' na vsetkych ndslednych nasnimanych 
obrdzkoch. Predtym nasnimane obrdzky sa neoznacia. 

POZNAMKA Po nasnfmani obrdzka pouzitfm nastavenia 
Dote Only (Iba ddtum) alebo Date & Time (Ddtum 
a cas) sa oznacenie ddtumu alebo ddtumu a casu nedd 
z obrdzka neskor odstrdnit'. 

POZNAMKA Ak obrdzok otocite pouzitim moznosti Rotate 
(Otocif) V ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) 
(strana 86), oznacenie ddtumu alebo ddtumu a casu sa 
takisto otoci s obrdzkom. 



Date & Time Imprint 



✓ Off 



1^ - Date & Time 
Help,.. 



1 V ponuke Capture Menu 
(Snfmanie) (strana 57) vyberte 
polozku Date & Time Imprint 
(Oznacenie ddtumu a casu). 

2 Vo vedTajsej ponuke Date & Time 
Imprint (Oznacenie ddtumu 
a casu) pouzitfm tiacidiel 
zvyraznite nastavenie. 

3 Ak chcete ulozit' nastavenie a vrdtit' sa do ponuky Capture 
Menu (Snfmanie), stiacte tiacidio Menu/OK. 



No information will be imprinted on 

images. 



2. kapitola: Snfmanie obrdzkov a nahravanie videoklipov 77 



Nasledujuca tabul'ka blizsie vysveH'uje jednotlive nastavenia: 



Nastavenie 


Popis 


Off 
(Vypnute) 


Fotooparat nevyznocf datum alebo datum a cas na 
obrazok. 


Date Only 
(Iba datum) 

m 


Fotooparat notrvolo vyznocf datum v I'dvom 
dolnom rohu obrdzko. 


Date& 
Time 
(Datum 
a cas) 


Fotooparat notrvolo vyznocf datum o cos v I'avom 
dolnom rohu obrdzko. 



Ak so nove nastovenie lisi od predvoleneho nastavenia Off 
(Vypnute), ikono nastavenia (v predchadzoiucej tobul'ke) so 
zobrazi no obrazovke Live Viev/ (Zive zobrazenie). 



Nove nastovenie so bude pouzivat', kym ho znova nezmenfte, 
oj V prfpode, ze vypnete fotooparat. 
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3. kapitola: 
Prezeranie obrazkov 
a videoklipov 

Na prezeranie obrdzkov a videoklipov vo fotoapardte mozete 
pouzit' rezim Playback (Prehrdvanie). Pri prezeranf obrdzkov 
V rezime Playback (Prehrdvanie) mozete pomocou tiacidia 
TIacit' ^ vybrat' obrdzky, ktore chcete automaticky vytlacit' pri 
nasledujucom pripojeni fotoapardtu k pocitacu alebo 
rubovol'nei tiaciarni HP PhotoSmart alebo tiaciarni kompatibilnej 
s rozhranim PictBridge. Pozrite si cast' Vyber obrdzkov na tiac 
na strane 82. V rezime Playback (Prehrdvanie) mozete na 
zobrazenie miniatur obrdzkov alebo na zvdcsenie obrdzkov 
a ich podrobnejsie prezeranie na fotoapardte pouzit' aj pdcku 
transfokdtora. Pozrite si cast' Zobrazenie miniatur na 
strane 83 a Zvacsovanie obrdzkov na strane 85. 

Okrem toho ponuka Playback Menu (Prehrdvanie) 
umoznuje odstranovat' obrdzky alebo videoklipy, manipulovat' 
s obrdzkami, napriklad odstranovat' efekt cervenych oci 
z obrdzkov a otdcat' obrdzky, a dokonca ziskat' radu 
pomocou funkcie HP Image Advice (analyza obrdzkov 
s ohl'adom na problemy so zaostrenim, nastavenim expozicie 
a podobne, ktore sa mohli vyskytnut' pocas snfmania 
obrdzkov). Informdcie o vykondvani tychto cinnosti a d'alsie 
informdcie ndjdete v casti Pouzfvanie ponuky Playback 
(Prehrdvanie) na strane 86. 



3. kapitola: Prezeranie obrdzkov a videoklipov 
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Pouzfvanie ponuky Playback 
(Prehrdvanie) 

1 Stiacenfm tiacidia Prehrdvanie O aktivujte funkciu 
Playback (Prehrdvanie). Noposledy nosnimony olebo 
prezerony obrdzok olebo videoklip so zobrozf no 
obrozovom displeji. 

2 Pomocou tlocidiel ^ ^ mozete listovat' obrdzkami 

0 videoklipmi. Stiacenim a podrzonim jedneho z tlocidiel 
^ ^ mozete posuvot' rychlejsie. 

POZNAMKA Zvukove klipy pripojene k obrdzkom 

o videoklipom so prehrdvoju outomoticky po zobrozenf 
stotickeho obrdzko olebo prvej snimky videoklipu no dve 
sekundy. Hlositost' prehrdvoneho zvuku mozete nostovit' 
stiocenfm tlocidiel 

3 Ak chcete po prezeroni obrdzkov o videoklipov vypnut' 
obrozovy displej, stiocte tlocidio Prehrdvanie O znovo. 

Pocos prehrdvania so no obrozovom displeji zobrozuju oj 
d'olsie informdcie o kozdom obrdzku olebo videoklipe. 
Nosledujuco tobul'ko popisuje tieto informdcie. 



1 2 




8 7 
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# 


Ikona 


Popis 


1 




Zobrazf sa iba v pripade, ak je vo fotoaparate 
nainstalovana voliterna pamdt'ovd karta. 


2 


alebo 


• Uroven nabitia baterie pri prevadzke s bateriou 
(aktudlne zobrazend ikona zavisi od stavu baterie 
vo fotoaparate, pozrite si cast' Ukazovatel' urovne 
nabitia baterie na strane 178). 

• Oznocuje siet'ove napajanie pri pouzitt siet'oveho 
napajacieho adaptero HP alebo volitel'neho doku 
HP PhotoSmart R-series. 


3 


i ► 


Zobrazuje sa na nlekol'ko sekund po zapnutf 
rezlmu Playback (Prehrdvonie) a slgnalizuje, ze 
mozete listovat' vsetkymi obrdzkami a videoklipmi 
pouzltim tiacidiel ^ ^. 


4 


H 3 


Oznacuje, ze obrdzok bol vybraty na odoslanle 
na tri clel'ove umlestnenia pomocou sluzby 
HP Instant Share (pozrite si cast' 4. kapitola: 
Pouzfvanie sluzby HP Instant Share na 
strane 99). 


5 


1^ ^ 


Oznacuje vyber tiace dvoch kopif tohto obrdzka 
(pozrite si cast' Vyber obrdzkov na tloc na 
strane 82). 


6 


17 of 43 
(17zo 43) 


Zobrazuje cfslo tohto obrdzka alebo videoklipu 
z cdkoveho poctu obrdzkov a videoklipov 
ulozenych v pamdti. 


7 


0:29 
<l 

alebo 


• Zobrazuje nohratu dizku tohto zvukoveho klipu 
alebo videoklipu. 

• Oznacuje obrdzok s pripojenym zvukovym 
klipom. 

• Oznacuje videoklip. 


8 




Oznacuje, ze tento obrdzok predstcivuje druhy 
obrdzok v panoramatickej postupnosti obrdzkov, 
ktory bol nasnfmany pouzitim rezlmu snimania 
Panorama (Panorama). 



3. kapitola: Prezeranie obrdzkov a videoklipov 
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Obrazovka s celkovym prehradom 
o obrdzkoch 



Pri stiacenf tiacidia ► pocas 
prezerania posledneho obrdzka sa 
zobrazi obrazovka uddvajuca pocet 
nasnimanych obrdzkov a pocet 
zostdvajucich obrdzkov. V I'avom 
hornom rohu obrazovky sa zobrazuju 
pocitadid uddvajuce celkovy pocet 
obrdzkov vybratych pre tiac & a pre funkciu HP Instant 
Shore 13 . V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazuju 
ikony pre volitel'nu pamdt'ovu kartu, ak je noinstolovand 
(ikona SD), a uroven nabitia baterie. 

Vyber obrdzkov na tIac 

Tiacidio Tiacit' ^ na zadnej casti fotoapardtu umoznuje 
nastavit' pocet kopif statickeho obrdzka, ktore chcete 
automaticky vytlacit' pri nasledujucom pripojeni fotoapardtu 
k pocftacu alebo priamo k I'ubovol'nej tiaciarni HP PhotoSmart 
alebo tiaciarni kompatibilnej s rozhranfm PictBridge. 

POZNAMKA Pomocou tiacidia Tiacit' mozete vybrat' iba 
jednotlive obrdzky v panoramatickej postupnosti urcene 
na tIac. Aj ked' v panoramatickej postupnosti vyberiete 
pouzitim tiacidia Tiacit' postupne vsetky obrdzky, pri 
nasledujucom pripojeni fotoapardtu k pocftacu alebo 
tiaciarni sa vytlacia iba jednotlive obrdzky. Ak vsak 
chcete vytlacit' celu panoramaticku postupnost' obrdzkov, 
pozrite si cast' TIac panordm na strane 1 1 3. 
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Tiacidio TIacit' ^ mozete pouzit' kedykol'vek, ked' sa na 
obrazovom displeji zobrazi staticky obrdzok, ako napriklad 
V rezime Playback (Prehrdvanie) alebo pocas prfstupu do 
hiavnej ponuky Playback Menu (Prehravanie) alebo ponuky 
HP Instant Share Menu. 

Ak chcete vybrat' staticky obrdzok na priamu tiac: 

1 Stiacte tiacidio TIacit' 

2 Pomocou tiacidiel nastavte 
pocet kopii, ktory chcete vytlacit'. 
Najvdcsf pocet kdpii je 99. 
V pravom dolnom rohu obrdzka 
sa zobrazi ikona tiaciarne ^ 
spolu s nastavenym poctom kdpii. 

Pri nasledujucom pripojenf 

fotoapardtu k pocitacu alebo ku tiaciarni sa vybrate obrdzky 
automaticky vytlacia (pozrite si cast' 5. kapitola: Prenos 
a tIac obrdzkov na strane 111). 

Zobrazenie miniatur 

Zobrazenie Thumbnail (Miniatury) umoznuje zobrazit' 
nasnimane staticke obrdzky a prve snfmky nahratych 
videoklipov usporiadane v matici obsahujucei devdt' miniatur 
obrdzkov a snimok videoklipov na jednej obrazovke. 

POZNAMKA V zobrazeni Thumbnail (Miniatury) sa kazdy 
obrdzok v panordme zobrazuje jednotlivo. Ak vsak chcete 
zobrazit' celu panoramaticku postupnost' obrdzkov, 
pozrite si cast' Preview Panorama (Ukdzka panordmy) 
na strane 97. 



3. kapitola: Prezeranie obrdzkov a videoklipov 
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1 Vrezime Playback (Prehrdvanie) 
(strano 80) stlocte tlocidlo 
Thumbnails (Miniatury) --z 
(rovnoke ako Zoom Out 
(Oddialif) M ) na pdcke 
tronsfokdtora. No obrazovom 
displeji sa zobrazi prehl'ad 
miniatur maximdine deviatich obrdzkov a snimok 
videoklipov. Aktudlny obrdzok alebo snfmko videoklipu sa 
zvyrozni zitym ordmovonim. 

2 Pouzitfm tlocidiel i ^ mozete posuvot' vodorovne no 
predchddzajucu olebo nasledujucu minioturu. 

3 Stlocenfm tlocidiel mozete posuvot' v zvislom smere 
priomo no minioturu nod olebo pod oktudlnou minioturou. 

4 Stlocenfm tlocidlo Menu/OK ukoncfte zobrozenie 
Thumbnail (Miniatura) o vrdtite so do ponuky Playback 
(Prehrdvanie). Aktudlny obrdzok olebo videoklip (ktory sa 
zobrozovol so zItym ordmovonim v zobrozeni Thumbnail 
(Miniatury)) so znovo zobrozi v pinej vel'kosti no 
obrozovom displeji. 

V dolnej costi kozdej miniotury je ikono HP Instant Share H, 
ktord oznocuje, ze stoticky obrdzok je vybroty pre jeden olebo 
viocero ciel'ov funkcie HP Instant Share, ikono tlociorne 
ktord oznocuje, ze je vybroty no Hoc, ikono ponordmy 1 1 [ ! ! i , 
ktord oznocuje, ze obrdzok je sucost'ou ponoromotickej 
postupnosti, ikono video B", ktord oznocuje, ze je to 
videoklip, o ikono zvuku ktord oznocuje, ze obrdzok 
obsohuje pripojeny zvukovy klip. 
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Zvacsovanie obrdzkov 



POZNAMKA Tato funkcia sa dd pouzit' iba so statickymi 
obrdzkami, nie s videoklipmi. Takisto plati, ze tdto funkcia 
je urcend iba na ucely zobrazovania. Nemeni obrdzok 
natrvalo. 

1 V rezime Playback (Prehrdvanie) 
(strana 80) stiacte tiacidio 
Magnify (Zvacsif) <^ (rovnake 
ako Zoom In (Priblfzit') ;#;) na 
pdcke transfokatora. Aktudlne 
zobrazeny obrdzok sa 
automaticky zvdcsi 2x. Strednd 
cast' zvdcsenehio obrdzka sa zobrazf spolu so styrmi 
sipkami, ktore oznacuju, ze po zvdcsenom obrdzku mozete 
panoramovat'. 

2 Pouzitim tiacidiel ^ a ^ ^ sa panoramuje po 
zvdcsenom obrdzku. 

3 Pouzitim tiacidiel Priblfzit' a \M Oddiolit' mozete zvdcsit' 
alebo zmensit' uroven zvdcsenia. 

4 Stiacenfm tiacidia Menu/OK ukoncfte zobrazenie Magnify 
(Zvacsenie) a vrdtite sa do ponuky Playback 
(Prehrdvanie). Aktudlny obrdzok sa znova zobrazi v uplnej 
vel'kosti na obrazovom displeji. 




3. kapitola: Prezeranie obrdzkov a videoklipov 
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Pouzfvanie ponuky Playback 
(Prehrdvanie) 

Ponuka Playback Menu (Prehrdvanie) umoznuje odstranovat' 
stoticke obrdzky olebo videoklipy, obnovovot' odstrdnene 
obrdzky, formdtovot' internu pomdt' fotoopordtu olebo volitel'nu 
pomdt'ovu kortu o odstronovot' efekt cervenych ocf z obrdzkov. 
Okrem toho mozete vyuzit' funkciu HP Image Advice (onolyzo 
obrdzkov s ohl'adom na problemy so zoostrenim, nostovenim 
expozicie a podobne), zobrozlt' vsetky nostovenia, ktore ste 
pouzili pri snimoni obrdzku alebo videokllpu, nohrot' zvukove 
klipy no pripojenie k obrdzku, otdcat' obrdzky a prezerat' 
panoramaticke postupnosti obrdzkov. 

1 Ak chcete zobrozit' ponuku Playback Menu (Prehrdvanie), 
stiacte tlocldlo Menu/OK, kym ste v rezlme Playback 
(Prehrdvanie). Ak prdve nie ste v rezime Playback 
(Prehrdvanie), stlocte najprv tlocidlo Prehrdvanie D, 

0 potom tiacidio Menu/OK. 

2 Pomocou tlocidiel zvyroznite moznost' ponuky 
Playback Menu (Prehrdvanie), ktoru chcete pouzit', v I'avej 
casti obrazoveho displeja. Moznosti ponuky Playback Menu 
(Prehrdvanie) su vysvetlene d'alej v tejto casti. 

3 Stlacenim tlocidiel ^ ^ vyberte obrdzok olebo videoklip, 
ktory chcete pouzit'. Toto ul'ahcuie vykondvanie rovnakych 
cinnosti no viacerych obrdzkoch olebo videoklipoch, oko je 
napriklod vymazdvanie viacerych obrdzkov alebo 
videoklipov. 

4 Stlacenim tiacidia Menu/OK vyberte zvyraznenu moznost' 
ponuky Playback Menu (Prehrdvanie). 
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5 Ponuku Playback Menu (Prehravanie) mozete ukoncit' 
viocerymi sposobmi. Ak so hned' po vstupe do ponuky 
Playback Menu (Prehravanie) rozhodnete, ze nechcete nic 
menit', jednoducho opdtovnym stlocenim tlocidla Menu/OK 
opustite ponuku. Po pouziti ponuky Playback Menu 
(Prehravanie) mozete prejst'do Inej ponuky pouzltim kariet 
s ponukami v hornej cast! obrazoveho dlspleja. Taktiez 
mozete vybrat' moznost' *Z) Exit (Skoncif) a stiacit' tiacldio 
Menu/OK. Ak sa chcete vrdtit' do ponuky Playback 
(Prehravanie) alebo prepnut' Iny stav fotoapardtu, stiacte 
prislusne tiacidio na zadnej strane fotoapardtu. 

Nasledujuca tabul'ka sumarlzuje vsetky moznosti ponuky 
Playback Menu (Prehravanie) a popisuje Informdcle 
zobrazene v pravom dolnom rohu kazdeho obrdzka alebo 
videoklipu pocas zobrazenia ponuky Playback Menu 
(Prehravanie). 



Obrazovka so statickym Obrazovka 
obrdzkom c. 1: s videokllpom c. 1: 
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# 


Ikona 


Popis 


1 




Delete (Odstrdnit')— zobrazf vedl'aisiu ponuku, 
V ktorej mozete odstrdnit' tento obrdzok olebo 
videoklip, odstrdnit' celu ponoromaticku 
postupnost' obrdzkov, odstrdnit' vsetky obrdzky 
a videoklipy, noformdtovat' intemu pamdt' alebo 
volitel'nu pomdt'ovu kortu a obnovit' naposledy 
odstrdneny obrdzok. (Pozrite si cast' Delete 
(Odstrdnit') no strane 90.) 


2 




Remove Red Eyes (Odstrdnit' efekt cervenych 
ocf)— odstronuje efekt cervenych ocf I'udf no 
statickych obrdzkoch. (Pozrite si cast' Remove 
Red Eyes (Odstrdnit' efekt cervenych ocf) no 
strane 92.) 


3 




image Advice (Rada pre obrdzok)— poskytuje 
analyzu obrdzka s identifikdciou problemov so 
zaostrenim, expoziciou a podobne. Okrem toho 
poskytuje odporucania, ako zlepsit' podobne 
obrdzky v buducnosti. (Pozrite si cast' Image 
Advice (Rada pre obrdzok) na strane 93.) 


4 


® 


Image Info (Informdcie o obrdzku)— umoznuje 
zobrazit' vsetky nastavenia, ktore sa pouzili pri 
snimani obrdzka. (Pozrite si cast' Image Info 
(Informdcie o obrdzku) na strane 93.) 


5 




Record Audio (Nahrat' zvuk)— nahrd zvukovy 
klip no pripojenie k tomuto statickemu obrdzku. 
(Pozrite si cast' Record Audio (Nohrot' zvuk) 
no strane 95.) 


6 




Rotate (Otocit')— otocf aktudlne zobrazeny 
staticky obrdzok o 90 stupnov v smere pohybu 
hodinovych ruciciek. (Pozrite si cast' Rotate 
(Otocit') na strane 96.) 
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# 


Ikona 


Popis 


7 




Preview Panorama (Ukazka panordmy)— 
zobrozf spoieny obrazok oktualne vybratej 
panordmy s nizkym rozlisenfm. (Pozrite si cast' 
Preview Panorama (Ukdzka panordmy) na 
strane 97.) 


8 




EXIT (SKONClT)-ukoncf ponuku Playback 
Menu (Prehrdvanie). 


9 


4MP 


Zobrazf nastavenie Image Quality (Kvalita 
obrdzkov), ktore sa pouzilo na nasnimanie 
tohto obrdzka. Pre videoklip sa nezobrazf nic. 
(Pozrite si cast' Image Quality (Kvalita 
obrdzkov) na strane 60.) 


10 


0:29 


Ikona sa zobrazuje v pripade, ak obrdzok 
obsahuje pripojeny zvukovy klip, pricom dizka 
zvukoveho klipu sa zobrazuje vl'avo od ikony. 


11 


14 of 43 
(17zo43) 


Zobrazuje cfslo obrdzka alebo videoklipu 
z celkoveho poctu obrdzkov a videoklipov 
V internej pamdti alebo na volitel'nej pamdt'ovej 
karte. 


12 


- 


Oznocuje, ze tento obrdzok predstovuje druhy 
obrdzok V ponoromotickej postupnosti obrdzkov, 
ktory bo! nosnfmony pouzitim rezimu snfmonio 
Panorama (Panorama). (Pozrite si cost' 
PouziYonie rezimu Panorama (Panorama) na 
strane 54.) 


13 


13 3 


Oznocuje, ze obrdzok bol vybraty no odoslanie 
no tri ciel'ove umiestnenia pomocou sluzby 
HP Instant Share. (Pozrite si cost' 4. kapitola: 
Pouzfvanie sluzby HP Instant Share na 
strane 99.) 



3. kapitola: Prezeranie obrdzkov a videoklipov 
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# 


Ikona 


Popis 


14 


^ 2 


Oznacuje vyber tiace dvoch kopif tohto 
obrazka. (Pozrite si cast' Vyber obrdzkov na 
tiac na strane 82.) 


15 


3/15/ 
2004 


Zobrazuje datum nasnfmania tohto obrdzka 
alebo nahrania tohto videoklipu. 


16 


0:37 
■E? 


Zobrazuje sa v pripade videoklipu. Dizka 
videoklipu sa zobrazuje vl'avo od ikony. 



i Delete? ■ 

Cancel 

I This Image 
Entire Panorama Sequen(^v 
All Images on Card^^ 
Format Card ""^ 
Undelete Last 



Delete (Odstranif) 

Ak V ponuke Playback 
(Prehravanie) (strana 86) vyberiete 
polozku Delete (Odstranit'), zobrazi 
sa vedTajsia ponuka Delete 
(Odstranit'). Vedl'ajsia ponuka 
Delete (Odstranit') poskytuje 
nasledujuce moznosti: 

• Cancel (Zrusit')— ndvrat do ponuky Playback Menu 
(Prehravanie) bez odstrdnenia obrdzka. 

• This Image (Tento obrdzok)— odstrdnenie aktudlne 
zobrazeneho obrdzka alebo videoklipu. 

POZNAAAKA Pri odstrdneni jedneho zdberu zo stredu 
panoramatickej postupnosti sa odstrdnia vsetky znacky 
panordmy, takze panoramatickd postupnost' sa prerusf. 
Tieto obrdzky sa teraz povazuju za samostatne staticke 
obrdzky. Ak vsak odstrdnite obrdzok zo zaciatku alebo 
konca panordmy a zostdvaju este aspon dva obrdzky, 
panoramatickd postupnost' sa zachovd. 
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• Entire Panorama Sequence (Cela panoramatickd 
postupnost')— odstrdni vsetky obrdzky prirodene 

k panoramotickej postupnosti. 

• All Images (in Memory/on Card) (Vsetky obrdzky 
V pamdti/na karte)— odstrdnenie vsetkych obrdzkov 

0 videoklipov z internej pomdte olebo volitel'nei pomdfovej 
korty nainstalovanej vo fotoopordte. 

• Format (Memory/Card) (Formatovat' pamal'/kartu)— 
odstrdni vsetky obrdzky, videokllpy a subory v Internej 
pomdtl olebo no volitel'nei pamdt'ovej karte a ndsledne 
noformdtuje Internu pamdt' olebo pomdt'ovu kortu. 

• Undelete Last (Zrusit' odstrdnenie posledneho)— obnovf 
noposledy odstrdneny obrdzok. 

POZNAMKA Obnovit' so dd ibo poslednd operdclo 

odstrdnenlo vrdtone celych ponoromotlckych postupnosti. 
Po vykononi d'olsej operdcle, nopriklod po vypnutf 
fotoopordtu olebo nosnimoni d'olsleho obrdzko, so 
operdclo odstrdnenlo vykond notrvolo a obrdzok so uz 
nebude dot' obnovit'. 

Toklsto so nebude dot' pouzlt' funkclo Undelete (Zrusif 
odstrdnenie) a Delete All Images (Odstrdnit' vSetky 
obrdzky). 

No zvyroznenle moznosti pouzite tlocldld a ich 

ndsledny vyber vykonajte stlocenfm tlocidla Menu/OK. 
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Remove Red Eyes (Odstranif efekt 
cervenych oci) 

POZNAMKA Tdto moznost' ponuky je k dispozfcii iba pre 
staticke obrdzky nasnimane s bleskom. 

Ak V ponuke Playback Menu (Prehravanie) (strana 86) 
vyberiete polozku Remove Red Eyes (Odstrdnil' efekt 
fiervenych ocf), fotoapardt okamzite zaCne spracovdvat' 
staticky obrdzok s ciel'om odstrdnit' efekt Cervenych oi'\ na 
obrdzku. Proces odstronovanio efektu cervenych oci trvd 
niekol'ko sekund. Po dokonceni sprocovonia so zobrozi 
opraveny obrdzok spolu s vedrajsou ponukou Remove Red 
Eyes (Odstranif efekt cervenych ocf), ktord obsahuje tri 
moznosti: 

• Save Changes (Ulozif zmeny)— ulozenie zmien 
vykonanych pri odstranovani efektu cervenych oii a ndvrat 
do ponuky Playback Menu (Prehrdvanie). 

• VieVi' Changes (Zobrazil' zmeny)— zobrazenie obrdzka 
so zelenymi stvorcekmi okolo castf, v ktory so odstronovol 
efekt cervenych ocf. V tomto zobrazenf mozete obrdzok 
zvaC§ovat' a panoramovat'. Do ponuky Remove Red Eyes 
Menu (Odstrdnit' efekt dervenych ocf) sa vrdtite stIaSenfm 
tlocldlo Menu/OK. 

• Cancel (Zrusit')— ndvrat do ponuky Playback Menu 
(Prehrdvanie) bez ulozenia zmien vykonanych pri 
odstrafiovanf efektu Cervenych oCf. 
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FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 



Image Advice (Rada pre obrazok) 

POZNAMKA Tdto moznosf ponuky nie je k dispozfcii pre 
videoklipy a obrdzky skopirovane do fotoaparatu. 

Ak V ponuke Playback Menu (Prehravanie) (strana 86) 
vyberiete polozku Image Advice (Rada pre obrdzok), 

fotoaparat skontroiuje mozne problemy obrazka so 
zoostrenim, expoziciou a podobne. 

V pripode vyskytu nejokych iwi^^mwmmK^^— 

problemov sa na obrazovom displeji 
zobrazf analyza s popisom 
problemu, jeho prfCinou 
0 odporucanym riesenfm pre 
obrdzky snimane v buducnosti, ako 
je to zndzornene na obrozovke 
s prikladom. Ak funkcia Image Advice (Rada pre obrazok) 
ndjde viae ako jeden problem s obrazkom, zobrazia sa dva 
najzdvaznejSie problemy, jeden pre kazdu kategoriu. 

Ak chcete opustit' obrazovku Image Advice (Rada pre 
obrazok), stiacte tiacidio Menu/OK. 

Image Info (Informdcie o obrdzku) 

Ak v ponuke Playback Menu (Prehravanie) (strana 86) 
vyberiete polozku Image Info (Informdcie o obrdzku), zobrazf 
sa obrazovka Image Info (Informdcie o obrdzku). Na tejto 
obrozovke su zobrazeni vSetky nastavenia, ktor6 sa pouzili pri 
snfmanf prdve zobrazen^ho obrdzka alebo videoklipu. 

V nasledujucej tabul'ke su vysvetlene informdcie, ktore sa 
zobrazuju pre kazdy obrdzok pri vybratf moznosti Image Info 
(Informdcie o obrdzku). 
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9 

POZNAMKA Informdcie na poslednych troch riadkoch 

V pravom dolnom rohu obrdzka su rovnake ako 
informacie, ktore su uvedene pri zobrazeni obrdzka 

V ponuke Playback Menu (Prehrdvanie). 





Popis ^Hl 


1 


Nepredvoleny rezim snimonia (Action (Cinnost'), 
Landscape (Krajina), Portrait (Portret), Beach/Snow 
(PIdz/Sneh), Sunset (Zdpad sinka), Aperture Priority 
(Priorito clony), Panorama (Panordma)) 


2 


Nepredvolene nostovenie polozky Flash (Blesk) (Red-Eye 
(Efekt (Servenych ocf). Flash On (Blesk zapnuty). Flash 
Off (Blesk vypnuty). Night (Noc)) a nepredvolene 
nastdvenie polozky Focus (Zaostrovanie) (Macro (Makro), 
Super Macro (Super Makro)) 


3 


Vsetky nepredvolene nastavenia ponuky Capture Menu 
(Snfmanie) 


4 


Nastavenie clony, rychlosti uzdvierky a polozky 
EV Compensation (Kompenzdcia expozfcie) 


5 


Nastavenie polozky ISO Speed (Citlivost' ISO) 


6 


Zobrazi so iba v pripade, ak je vo fotoapardte nainstalovand 
volitel'nd pamat'ovd karta 
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# 


Popis 


7 


Ndzov suboru obrazka v internej pamdti alebo na volitel'nej 
pamat'ovej karte 


8 


Vel'kost' suboru obrdzko v internej pamdti olebo no volitel'nej 
pomdt'ovej karte 


9 


Okrem zobrazenia nastavenia Image Quality (Kvalita 
obrdzku) a ddtumu so na obrazovke Image Info 
(Informdcia o obrdzku) zobrazi aj cas nasnfmania obrdzku 
alebo COS nahrania videoklipu. 



Record Audio (Nahraf zvuk) 

POZNAMKA Tdto moznost' ponuky nie je k dispozicii pre 
videoklipy. 



Nahrdvanie zvukoveho klipu pre staticky obrdzok, ktory este 
neobsahuje pripojeny zvukovy klip: 

1 V ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 86) 
vyberte polozku Record Audio (Nahraf zvuk). 
Nahrdvanie zvuku so spusti ihned' po vybratf tejto moznosti 
ponuky. Pocas prehrdvania so zobrazuje ikona mikrofonu 
>§/ a pocitadio uplynuteho casu. 

2 Nahrdvanie mozete zastavit' stiacenim tiacidia Menu/OK, 
inak so zvuk bude nahrdvat' az do zaplnenia pamdte 
fotoapardtu. Po zastavenf nahrdvania so na displeji znova 
zobrazf ponuka Playback Menu (Prehrdvanie). 

POZNAMKA Zvukove klipy so daju pripojit' k jednotlivym 
obrdzkom v panoramatickej postupnosti, k findlnemu 
spojenemu panoramatickemu suboru so vsak nepripdiaju. 
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Ak aktudlne zobrazeny obrdzok uz obsahuje pripojeny 
zvukovy klip, po vybratf polozky Record Audio (Nahrai' 
zvuk) sa namiesto toho zobrazf vedl'ajSia ponuka Record 
Audio (Nahraf zvuk). Vedl'ajsia ponuka Record Audio 
(Nahraf zvuk) obsahuje niekol'ko moznosti: 

• Keep Current Clip (PonechoK oktudlny klip)— 
ponechanle aktudlneho zvukoveho klipu a navrot do 
ponuky Playback Menu (Prehrdvanie). 

• Record New Clip (Nahrot' novy klip)— zacne sa nahrdvaf 
zvuk, ktory nahradf predchddzajuci zvukovy klip. 

• Delete Clip (Odstrdnit' klip)— odstrdnenle aktudlneho 
zvukoveho klipu a ndvrat do ponuky Playback Menu 
(Prehrdvanie). 

Rotate (Otocif) 

POZNAMKA Tdto moznost' ponuky nie je k dispozicii pre 
videoklipy ani pre staticke obrdzky nasnfmane v rezime 
Panorama (Panorama). 

Ak V ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 86) 
vyberiete polozku Rotate (Otodil'), aktudlne zobrazeny 
obrdzok sa automaticky otoci o 90 stupnov v smere pohybu 
hodinovych ruciciek. Obrdzok sa zobrazf v novej orientdcii. 
Stiacenim tlccldla Menu/OK mozete obrdzkom podl'a 
potreby znova otdcat', az kym nedosiahnete pozadovanu 
orientdciu. Po ukonCenf ponuky Rotate (Otodil') bude obrdzok 
ulozeny s novou orientdciou. 
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Preview Panorama 
(Ukdzka panordmy) 

POZNAMKA Tdto moznost' ponuky je k dispozicii iba pre 
obrazky v panordme. 

Funkcia Preview Panorama (Ukdzka panordmy) zobrozuje 
spojeny obrdzok ponoromatickei postupnosti obrdzkov 
s nizkym rozlisenim. 

1 Pouzitim tiacidiel ^ ^ vyberte jeden z obrdzkov 
V ponoromatickei postupnosti. 

2 V ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 86) 
vyberte polozku Previev/ Panorama (Ukdzka panordmy). 

Nojprv so zobrozi stred ponoromatickei postupnosti 
o provd a I'avd strono postupnosti so zobrozi orezond 
okrojom obrozovky. Pouzitim tiacidiel ^ ^ mozete obrdzok 
posuvot' dol'ova o doprova o zobrozit' celu ponoromoticku 
postupnost'. Stiacenim tiacidia Menu/OK ukoncite funkciu 
Preview Panorama (Ukdzka panordmy) a vrdt'te sa do 
ponuky Playback Menu (Prehrdvanie). 
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4. kapitola: 
Pouzivanie sluzby 
HP Instant Share 



Tento fotoapardt ponuka vynikajucu funkciu s nazvom 

HP Instant Share. Tdto funkcia umoznuje jednoducho vyberat' 

staticke obrdzky vo fotoopordte no outomaticke odoslanie do 

rdznych ciel'ov pri nasledujucom pripojeni fotoapardtu 

k poCftaSu. M6zete naprfklad vybrat' obrdzky vo fotoapardte 

no outomaticke odoslanie no e-moilove odresy (vrdtone 

skupinovych zoznamov), do online albumov a d'alsfch online 

sluzieb pri nasledujucom pripojeni fotoapardtu k poSitaCu. 

POZNAMKA Online sluzby, ktore su k dispozfcii, so mdzu 

V jednotlivych regionoch lisit'. 

Po nasnimani statickych obrdzkov pomocou iotoapardtu je 
pouzitie funkcie HP Instant Share tak jednoducho, ako vyslovit' 
1-2-3! 

1 Nastavte ponuku HP Instant Shore Menu no fotoapardte, 
ako je to vysvetlene v nasledujucej Casti (strana 100). 

2 Ponuku HP Instant Share Menu mozete pouzivat' na vyber 
obrdzkov vo fotoapardte pre konkretne dele sluzby 

HP Instant Share. Najprv si pozrite Cast' Pouifvanie 
ponuky HP Instant Share Menu na strane 105 a potom 
cast' Vyber vsetkych obrdzkov pre ciele sluzby HP Instant 
Share na strane 107 alebo Vyber jednotlivych obrdzkov 
pre ciele sluzby HP Instant Share na strcine 108. 
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3 Fotoapardt pripojte k pocftacu a preneste vybrate obrdzky, 
ako je to vysvetlene v casti Prenos obrazkov na pocftac na 
strane 11 1 . Po preneseni obrdzkov na pocftac sa tieto 
automaticky odoslu do prfslusnych ciel'ovfunkcie HP Instant 
Share. 

POZNAMKA Ak navstfvite webovu lokalitu 

www.hp.com/go/instantshare, uvidfte funkciu 
HP Instant Share priamo v cinnosti. 

Nastavenie ponuky HP Instant 
Share Menu vo fotoapardte 

Pred pouzitim funkcie HP Instant Share musite najprv nastavit' 
ponuku HP Instant Share Menu na fotoapardte. 
V nasledujucei casti je uvedeny postup, ako to urobit'. 

POZNAMKA Na dokoncenie tohto postupu na pocitaci so 
systemom Windows budete potrebovat' pripojenie na 
Internet. Pouzivatelia systemu Macintosh vsak internetove 
pripojenie nepotrebuju. 

POZNAMKA Ak mdte vo fotoapardte nainstalovanu 
volitel'nu pamdt'ovu kartu, tdto nesmie byt' uzamknutd 
a musi obsahovat' vol'ne miesto. 

1 Skontrolujte, ci je na pocitaci nainstalovany program 
HP Image Zone (strana 19). 

2 Zapnite fotoapardt a potom stiacte tiacidio HP Instant 
Share |3 zadnej casti fotoapardtu. 

3 Na obrazovom displeji sa zobrazf ponuka HP Instant 
Share Menu. Pouzitfm tiacidiel sa posunte do spodnej 
casti zoznamu v ponuke HP Instant Share Menu, 
zvyraznite polozku HP Instant Share Setup... (Nastavenie 
funkcie HP Instant Share...) a stiacte tiacidio Menu/ 
OK. 
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Po vybratf polozky HP Instant Share Setup... (Nastavenie 
funkcie HP Instant Share...) so no obrozovom displeji 
objavf hidsenie so ziodost'ou o pripojenie fotoaparatu 
k pocftocu. 

POZNAMKA Ak vas pocftac pouziva system Windows XP, 
po pripojeni fotoopordtu k pocitocu v nosleduiucom kroku 
so moze zobrozit' diologove okno so ziodost'ou Select 
the program to launch for this action (Vyberte 
program, ktory chcete spustit' pre tuto cinnost'). 
Jednoducho kliknutim no tlocidlo Cancel (Zrusif) zotvorte 
toto diologove okno. 

4 Fotoapardt pripojte k pocitocu pouzitim specidlneho kdblo 
USB no pripojenie fotoopordtu k pocitocu, ktory so doddvo 
s fotoopordtom, olebo pomocou volitel'neho doku 
HP PhotoSmart R-series: 

• Fotoapardt pripojte 
k pocitocu pomocou kdblo 
USB pripojenim vdcsieho 
konca kdblo k pocitocu 
a mensieho konco ku 
konektoru USB zo 
gumenymi dvierkami no 
boku fotoopordtu. 

• Fotoapardt pripojte 
k pocftacu pomocou 
volitel'neho doku HP PhotoSmart R-series umiestnenfm 
fotoopordtu do doku a stlocenfm tlocidlo Ulozit'/Tlacit' 

na doku. 
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Tymto sa aktivuje sprievodca instalaciou ponuky HP Instant 
Share Menu fotoaparatu na pocftaci. Pokyny tykajuce sa 
poCftaCa ndjdete v Casti Nastavenie ciePov na poCitafii so 
systemom Windows no strone 102 olebo Nastavenie 
ciel'ov na pocitaci Macintosh na strone 104. 

Nastavenie cierov na pocitaci so 
systemom Windows 

1 No obrazovke Welcome (Vftome v6s) kliknite no polozku 
Start (Start). 

2 Zobrazi so obrazovke Set Up Your HP Instant Shore 
Destinations (Nastavenie ciel'ov funkcie HP Instant 
Share). Tu budu uvedene vsetky uz nastavene ciele funkcie 
HP Instant Share. Kliknut fm na tla£idlo Create (Vytvoril') 
priddte novy ciel' do ponuky HP Instant Shore Menu 
fotoopordtu. 

3 Zobrozf so obrazovko Go Online (Prejsf online) s vyzvou 
no pripojenie k poskytovatel'ovi internetovych sluzieb. Ak 
este nie ste v rezime online, kliknutfm no tlocidlo Next 
(Dalej) so pripojte no Internet. 

4 Prihiaste sa pouzitfm zobezpeSen^ho konto funkcie 
HP Instant Shore: 

• Pri prvom pouzitf funkcie HP Instant Share so zobrozf 
obrazovka One-Time Setup - Region a Terms of Use 
(Jednorozova instalacia - region a podmienky 
pouzfvanio). Vyberte region, precftojte si a odsuhlaste 
podmienky pouzfvanio a pokracujte kliknutfm no tlocidlo 
Next (Dalej). Potom podl'a pokynov zaregistruite 
bezpecne konto funkcie HP Instant Shore. 

• Ak ste uz funkciu HP Instant Share pouzfvoli predtym, 
prihidste so pouzitfm v6§ho konta HP Instant Share. 

Pokracujte kliknutfm no tla£idlo 5alej. 
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5 Pre del' vyberte sluzbu HP Instant Share Service (Sluzba 
HP Instant Share). Kliknite na tia&dio Next (Dalej) 

a podl'a pokynov nastavte zariadenie, ktore sa pouzije pri 
vybere tohto ciel'a. 

6 Po dokoncenf nostovenio sluzby pre tento ciel' so vrdtite no 
obrazovku Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(Nostavenie ciel'ov funkcie HP Instant Shore) 

a V zoznome ciel'ov zo zobrozf nozov vosho noveho ciel'a. 

POZNAMKA Nokonfigurovot' mdzete nojvioc 34 ciel'ov 
sluzby HP Instant Share (jednotlive e-mollove cdresy 
olebo skupinove distribucne zoznomy), ktore mozu byt' 
uvedene v ponuke HP Instant Share Menu fotoopordtu. 

7 Kliknutim no polozku Create (Vytvorit') pridajte d'olsi del' 
(opokovanfm krokov 2, 5 a 6 uvedenych vyssie), olebo 
vyberte del' a vykonajte jeden z nosledujucich postupov: 

• Kliknutim no polozku Edit (Upravif) uprovte ciel'. 

• Kliknutim no polozku Remove (OdstranilQ 

odstrdnte del'. 

8 Po dokonceni pridavania ciel'ov funkcie HP Instant Share 
kliknite no polozku Save to my camera (Uloiil' na 
fotoapardt). Nove ciele so potom ulozia do ponuky 

HP Instant Share Menu fotoapardtu. Ked' poCftaC potvrdf, 
ze boli ulozene do fotoapardtu, odpojte fotoapardt od 
pocftoco. 
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Nastavenie ciel'ov na pocitaci 
Macintosh 

1 Na obrazovke Modify Share Menu (Uprava ponuky 
zdiel'ania) budu uveden6 vSetky uz nastaven^ ciele funkcie 
HP Instant Share. Kliknutim no polozku Add (Pridat') 
priddte novy del' do ponuky HP Instant Share Menu 
fotoapardtu. 

2 Zobrazf so obrazovke New Share Menu Item (Novo 
polozka ponuky zdiel'ania). Do pol'a Menu Item Name 
(Ndzov polozky ponuky) zadajte ndzov ciel'a a vykonajte 
jeden z nasledujucich postupov: 

• Vyberom polozky Use my local e-mail application 
(Pozit' moju lokdinu e-mailovu aplikdciu) odoslite 
obrdzky priamo na e-mailove adresy zadane nizsie na 
tejto obrazovke bez pouzitia funkcie HP Instant Share. 

• V>^berom polozky Use HP Instant Share e-mail and 
services (Pouzif e-mail a sluzby HP Instant Share) 
vytvorte del' funkcie HP Instant Share. 

3 Kliknutfm na tiafidio OK priddte novy ciel' do ponuky 
HP Instant Share Menu fotoapardtu. Vrdtite sa na 
obrazovku Modify Share Menu (Uprava ponuky 
zdiel'ania) a v zozname ciel'ov sa zobrazi ndzov noveho 
ciel'a. 

POZNAMKA Nakonfigurovat' mozete najviac 34 ciel'ov 
sluzby HP Instant Share (jednotliv6 e-mailov6 adresy 

olebo skupinove distribucne zoznamy), ktore mozu byt' 
uvedene v ponuke HP Instant Share Menu fotoapardtu. 



1 04 Pouzivatel'ska prirucka fotoapardtu HP PhotoSmart R507 a R607 



4 Kliknutfm na polozku Add (Pridat') pridajte d'alsf ciel' 
(opakovanim krokov 2 a 3), alebo vyberte ciel' a vykonajte 
jeden z nasledujucich postupov: 

• Kliknutim na polozku Edit (Upravif) upravte ciel'. 

• Kliknutim no polozku Remove (Odstranif) odstrdnte del'. 

5 Po dokoncenf priddvania ciel'ov kliknite na polozku Update 
Camera (Aktualizovat' fotoapordt). Nove ciele sa potom 
ulozia do ponuky HP Instant Share Menu fotoopordtu. 
Ked' pocitoc potvrdi, ze boli ulozene do fotoopordtu, 
odpojte fotoapordt od pocitaca. 

Pouzfvanie ponuky HP Instant 
Share Menu 

Po nastavenf ponuky HP Instant Share Menu na fotoapardte 
(strana 100) mozete ponuku HP Instant Share Menu zacat' 
pouzivat'. Ak stiacite tiacidio HP Instant Share |3 
fotoapardte, na obrazovom displeji sa zobrazia naposledy 
nasnfmane alebo prezerane obrdzky. Ponuka HP Instant 
Share Menu sa zobrazi aj na I'avei strane obrazovky. 
Nasledujuca tabul'ka popisuje vsetky moznosti ponuky 
HP Instant Share Menu tak, ako su zobrazene na 
nasledujucom priklade obrazovky HP Instant Share. 
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HP Instant Share Menu 



E^E-mail Grandma 



4MP** 3/15/2004 
0:29 a] <14of43> 



# 


Ikona 


Popis 


1 


m 


Moznost' Share All Images... (Zdiel'at' vsetky 
obrazky...) umoznuje zdid'ot' vsetky stoticke 
obrdzky v internej pomdti olebo no volitel'nei 
parndt'ovej korte s vybrotymi ciel'mi. 


2 


V 


Kontroind znocko oznocuje vybrote ciel'ove 
umiestnenie pre oktudlne zobrazeny obrdzok. (Pre 
kozdy obrdzok mozete vybrot' aj viae ako jedno 
ciel'ove umiestnenie.) 


3 




E-mailove ciele, ktore boli nastavene v tomb 
priklade ponuky HP Instant Share Menu. 


4 


© 


Nastovend webovd lokalita. Ciele inych typov mozu 
mat' ine ikony. 


5 




Moznost' HP Instant Share Setup... (Nastavenie 
sluzby HP Instant Share...) umoznuje priddvat' 
d'alsie e-maily a ine ciele sluzby HP Instant Share 
do ponuky HP Instant Share Menu. (Pozrite si cost' 
Nastavenie ponuky HP Instant Share Menu vo 
fotoapardte na strane 100.) 
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1 @ Share All Images... 
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Vyber vsetkych obrdzkov pre ciele 
sluzby HP Instant Share 

Vyber ciel'ov sluzby HP Instant Share pre vsetky staticke 
obrdzky v internej pomdti olebo no volitel'nej parndt'ovej korte: 

1 Zopnite fotoopordt a stlocte tlocidlo HP Instant Share 1^ . 

2 Pouzitim tlocidlo zvyroznite 
polozku ^ Share All Images 
(Zdiel'at' vsetky obrazky). 

3 Stiocenfm tlocidlo Menu/OK 
zobrozte vedl'oisiu ponuku 
Share All Images (Zdiel'at' 
vsetky obrazky). 

POZNAMKA Ak ste este nenostovili ciele sluzby HP Instant 
Share, zobrozi so hidsenie s ponukou pomoci pri 
nostovovoni vosich ciel'ov. Podl'o pokynov nostovte ciele 
sluzby HP Instant Share. 

4 Pouzitim tlocidiel vyberte 
ciel', ktory chcete vybrot' vo 
vedl'oisei ponuke Share All 
Images (Zdiel'at' vsetky 
obrdzky), a stlocte tlocidlo 
Menu/OK. Vedl'o vybroteho 
ciel'o so zobrozi ikono Share All 
Images (Zdiel'at' vsetky obrdzky) o nod ciel'om so 
zobrozi znocko V . Ak chcete zrusit' vyber ciel'o, 
jednoducho stlocte tlocidlo Menu/OK znovo. 

5 Opokovonim kroku 4 mozete vybrot' d'olsie ciele sluzby 
HP Instant Share pre vsetky obrdzky v internej pamdti 
olebo no volitel'nei parndt'ovej korte. 



P Share All Images 
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6 Po dokoncenf vyberu vsetkych ciel'ov sluzby HP Instant 
Share pre obrdzky vyberom polozky EXIT (SKONCIT) 
so vrdtite do ponuky HP Instant Share Menu. 

7 Opdtovnym stlocenim tlocidlo HP Instant Share |3 
ukoncfte ponuku HP Instant Share Menu. 

8 Fotoopordt pripojte k pocitocu a preneste vybrote obrdzky, 
ako je to vysvetlene v casti Prenos obrazkov na pocftac na 
strone 11 1 . Po preneseni obrdzkov no pocitac sa tieto 
automaticky odoslu do prislusnych ciel'ov sluzby HP Instant 
Share. Pouzivatelia pocitacov Macintosh budu musiet' pred 
odoslonfm obrdzkov a sprdv pridot' informdcie o adresdch 
pre ich ciele sluzby HP Instant Share. 

Vyber jednotlivych obrdzkov pre 
ciele sluzby HP Instant Share 

POZNAMKA Kozdy stoticky obrdzok mozete vybrat' pre 
I'ubovol'ny pocet ciel'ov sluzby HP Instant Share. Pre 
ziaden z ciel'ov sluzby HP Instant Share vsok nemozete 
vybrat' videoklipy a obrdzky panoramotickej postupnosti 
vybrote pre ciele sluzby HP Instant Share sa odoslu ako 
jednotlive obrdzky. 

1 Zapnite fotoopordt a stiacte tlocidlo HP Instant Share |^ . 

2 Pomocou tlocidiel vyberte pozodovony ciel' 

V ponuke HP Instant Share Menu, ako je e-moilovd 
adreso. 

3 Pouzitim tlocidiel ^ ^ vyberte stoticky obrdzok, pre ktory 
chcete vybrat' ciel' sluzby HP Instant Share. 

4 Stlocenim tlocidlo Menu/OK vyberte ciel' a nod nim sa 

V ponuke HP Instant Share Menu zobrozi znocko V . Ak 
chcete zrusit' vyber ciel'a, jednoducho stlocte tlocidlo 
Menu/OK znovo. 
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5 Opakovanfm krokov 3 a 4 zvol'te rubovol'ny iny ciel' funkcie 
HP Instant Share pre tento obrdzok. 

6 Pouzitim tlocidiel 4 ^ so posunte no d'olsie obrdzky 

0 opokovonim krokov 3 oz 5 vyberte ciele sluzby HP Instant 
Share pre kozdy d'olsi obrdzok. Tlocidld ^ ^ mozete pouzit' 
oj no posuvonie no ine obrdzky a prezeronie ich ciel'ov. 

7 Po dokonceni vyberu vsetkych ciel'ov sluzby HP Instant 
Share pre obrdzky opdtovnym stlocenim tlocidlo HP Instant 
Share ^\ ukoncite ponuku HP Instant Share Menu. 

8 Fotoapardt pripojte k pocitacu a preneste vybrate obrdzky, 
ako je to vysvetlene v casti Prenos obrdzkov no pocitac na 
strane 11 1 . Po preneseni obrdzkov na pocitac sa tieto 
automaticky odoslu do prislusnych ciel'ov funkcie HP Instant 
Share. Pouzivatelia pocitacov Macintosh budu musiet' pred 
odoslanim obrdzkov a sprdv pridat' informdcie o adresdch 
pre ich ciele sluzby HP Instant Share. 

Sluzba HP Instant Share - 
odosielanie obrdzkov e-mailom 

Postup odosielania obrdzkov pouzitim funkcie HP Instant 
Share je pre pocftace so systemom Windows a Macintosh 
V princfpe zhodny. 

Obrdzky sa neodosielaju e-mailom vo forme priloh. Namiesto 
toho sa na kazdu e-mailovu adresu zvolenu v ponuke 
HP Instant Share Menu odosle sprdva. Sprdva obsahuje 
miniatury obrdzkov, ktore boli vybrate pre tuto adresu, ako aj 
prepojenie na v/ebovu strdnku, kde si prfjemca moze obrdzky 
prezriet'. Z tejto v/ebovej strdnky moze prijemca napriklad 
odpovedat' na vds e-mail, vytlacit' obrdzky, ulozit' ich na svoj 
pocitac, poslat' ich d'alej a ovel'a viae. Ul'ahcuie to I'ud'om 
pouzivajucim rozlicne e-mailove programy prezeronie vasich 
obrdzkov bez t'azkosti s prilohami e-mailov. 
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V syst6me Windows je proces odosielania obrdzkov e-mailom 
prostrednfdvom ponuky HP Instant Share pine 
automatizovan'/: po vybere ciel'ov sa sprdvy odoSlu vSetkym 
prfjemcom a po prenose obrdzkov z fotoapardtu no pofiftaS sa 
obrdzky uverejnia no webovej stranke. 

V systeme Macintosh proces odosielania obrdzkov e-mailom 
nie je outomaticky. Obrdzky oznocene pre clele sluzby 

HP Instant Share sa po prenose pocftac Macintosh zobrazia 

V aplikdcii HP Instant Share. Pri odosielanf sprdv 

a uverejnovanf obrdzkov no v/ebovej strdnke jednoducho 
postupujte podl'a pokynov v aplikdcii HP Instant Share. 
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5. kapitola: 

Prenos a tiac obrazkov 

Prenos obrdzkov na pocitac 

POZNAMKA Tuto ulohu mdzete vykonaf aj pomocou 

volitel'neho doku HP Photosmart R-series. Pokyny najdete 
V ndvode na pouzfvanie doku. 

1 Skontrolujte nasledovne body: 

• Na po£ita£i je nainStalovany program HP Image Zone 
(pozrite si Cast' Initaldcia softveru na strane 19). 
Informdcie o prenose obrdzkov no pocitoc, no ktorom nie 
je nainstalovany program HP Image Zone, ndjdete v casti 
Pouzivonie fotoapordtu bez inStaldcie softveru 

HP Image Zone na strane 129. 

• Ak pouzfvate pocitac Macintosh, polozka fotoapordtu 
USB Configuration (Konfigurdcia rozhrania USB) je 
nastavend na hodnotu Disk Drive (Diskovd jednotka) 
V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (pozrite si cast' 
USB Configuration (Konfigurdcia rozhrania USB) na 
strane 1 23). 

• Ak su obrdzky vo fotoopordte vybrate na tIac alebo pre 
ciele sluzby HP Instant Share, podftaC must byt' 
prlpojeny k ticciarni alebo na Internet. 

2 Vypnite fotoapardt. 
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3 Fotoapardt sa dodava so 
ipecidlnym kdblom USB na 
pripojenie fotoapardtu 
k pocftacu. Pripojte vdcsf 
koniec kdbia USB k pocitacu 

4 Otvorte gumen6 dvierka na 
boku fotoaparatu a maly 
koniec kabia USB pripojte do 
konektora USB na 
fotoaparate. 

POZNAMKA Ak pocitac pouziva system Windows XP, po 
zapnutf fotoapardtu v nasledujucom kroku sa zobrazi 
dialdgove okno so ziadost'ou Select the program to 
launch for this action (Vyberte program, ktory chcete 
spustit' pre tuto cinnost'). Jednoducho kllknutim na 
tiacidio Cancel (Zrusit') zotvorte toto diclogove okno. 

5 Zapnite fotoapardt. Na pocitaci sa spusti program 

HP Image Transfer. Ak ste nastavili softver na automaticky 
prenos obrdzkov z fotoapardtu, obrdzky sa automaticky 
prenesu na poCftaS. V opacnom prfpade na obrazovke 
Welcome (Vftame vds) kllknite na tiacldio Start Transfer 
(Spustil'' prenos). Obrdzky sa prenesu na pocitac. Ak este 
zostali nejak6 staticke obrdzky predtym vybrat6 na tIaC 
(strana 82) alebo pre del' sluzby HP Instant Shore 
(strana 99), spusti sa prislusnd cinnost'. 

POZNAMKA Ak obrdzky prend§an^ na po£fta£ obsahuju 
panoramaticku postupnost' obrdzkov (pozrite si cast' 
Pouzfvanie rezimu Panorama (Panordma) na 
strane 54), automaticky sa spusti program ArcSoft 
Panorama Maker. Podl'a pokynov na obrazovke spojte 
obrdzky v panoramatickej postupnosti dohromady do 
jedneho panoramatick^ho obrdzka na vaiom po£ita£i. 
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6 Ked' sa na obrazovke pocftaca objavi po£as prenosu 
hiasenie Finished (Dokoncene) alebo Transfer Complete 
(Prenos je dokonCeny), mdzete odpojit' fotoapardt od 
poSftaCa. 

Tiac panordm 

Pri prenose supravy obrdzkov oznacenych ako panoramatickd 
postupnost' na pocitac pouzitim funkcie HP Image Transfer, 
program ArcSoft Panorama Maker, ktory bo! nainStalovany 
s programom HP Image Zone na vas pocitac, automaticky 
spoji obrazky dohromady, cim sa vytvori jeden panoramaticky 
obrdzok. Tento panoramaticky obrdzok sa dd potom vytla&t' 
V programe Panorama Maker alebo pomocou funkcie 
HP Image Zone. 

Tiac panoram v programe 
Panorama Maker 

TIaS panoramatickeho obrdzka v programe Panorama Maker: 

1 Spustite program ArcSoft Panorama Maker nain§talovany 
na pocftaci. 

2 Kliknite na tIaSidIo Open (Otvorif) a vyhl'adajte sijbor 
panoramatickeho obrdzka na pevnom disku po£ita£a. 

POZNAMKA Ndzov suboru panoramatickeho obrdzka je 
zhodny s ndzvom posledneho obrdzka v panoramatickej 
postupnosti, pricom na koniec ndzvu suboru sa pridd 
prfpona "-P". 

3 Kliknutfm na polozku Print (Tlacif) vyberte tiaciaren 
a zadajte pozadovany formdt pre tIaS obrdzka. 
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Tiac panordm HP Image Zone 

TIaC panoramatick^ho obrdzka v programe HP Image Zone: 

1 Spustite program HP Image Zone na pocitoSi. 

2 Na karte My Images (Moje obrazky) vyberte 
panonimaticky obrdzok a vykonajte jeden z nasledujucich 
postupov: 

• Vyberte polozku Print (TlacSif) a potom vyberte polozku 
Quick Prints (Rychle vytlacky). Kliknite na polozku Fit 
To Page (Prispdsobil' strane) a kliknite na polozku 
Print (Tlacif). 

• Vyberte polozku Print (Tlocif) a potom vyberte polozku 
Photo Prints (Fotograficke vytlacky). V casti 
Advanced (Spresnenie) zadajte pozadovane rozmery 
pre polozku Custom Size (Vlastnd vel'kost') (na 
potvrdenie pouzlte tiacidio Preview (Ukdzka)) a kliknite 
na polozku Print (Tlacif). 

• Vyberte kartu Edit (Uprava), vyberte polozku Print 
(TIacil') a potom vyberte polozku Current Image 
(Aktualny obrdzok). Kliknite na polozku Fit To Page 
(Prispdsobif strane) a kliknite na polozku Print (TiadilQ. 
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Tiac obrdzkov priamo 
z fotoapardtu 

POZNAMKA Tuto ulohu mozete vykonat' aj pomocou 

volitel'neho doku HP PhotoSmart R-series. Pokyny ndjclete 
V ndvode na pouzivanie doku. 

Fotoapardt mozete pri tiaci obrdzkov pripojit' priamo 
k rubovol'nei tiaciarni HP PhotoSmart alebo tiaciarni 
kompatibilnej s rozhranim PictBridge. Potom mozete vytlacit' 
bud' vsetky obrdzky vo fotoapardte, alebo iba tie obrdzky, ktore 
ste vybrali pouzitim tiacidia Print (Tlacif) ^ na fotoapardte 
(pozrite si cast' Vyber obrdzkov no tIac na strane 82). 

POZNAMKA Spolocnost' HP nepodporujetlaciarneod inych 
vyrobcov. Ak vasa tiaciaren od ineho vyrobcu netlacf, 
obrdt'te sa na vyrobcu danej tiaciarne. 

POZNAMKA Vytlacit' sa daju iba staticke obrdzky, 

videoklipy sa nedaju vytlacit'. Aj obrdzky panoramatickej 
postupnosti sa daju vytlacit' jednotlivo priamo 
z fotoapardtu. Celd panoramatickd postupnost' sa vsak 
nedd vytlacit' z fotoapardtu. Informdcie o tIaci panordmy 
ndjdete v casti Tloc ponordm na strane 1 1 3. 

1 Skontrolujte, ci je tiaciaren zapnutd. Na tiaciarni by nemali 
blikat' ziadne indikdtory ani by sa nemali zobrazovat' 
chybove hidsenia o tiaciarni. V pripade potreby viozte do 
tiaciarne papier. 
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2 Fotoapardt pripoite k tiaciarni. 

• Ak tiacite priamo na 
tiaciarni HP, ktord 
neobsabuje logo PictBridge 
(pozrite si cast' uvedenu 
nizsie), pouzite specidlny 
kdbel USB na priame 
pripojenie fotoapardtu 
k tiaciarni HP. Stvorcovy 
koniec kdbia USB pripojte 
k tiaciarni HP. 

• Ak fotoapardt pripdjate k tiaciarni s logom 
PictBridge (pozrite vpravo) od spolocnosti 
HP alebo od ineho vyrobcu, vykonajte 
nasledovne kroky: 

a. Skontrolujte, ci je fotoapardt nastaveny na polozku 
konfigurdcie rozhrania USB Digital Camera 
(Digitdlny fotoapardt) (pozrite si cast' USB 
Configuration (Konfigurdcia rozhrania USB) na 
strane 1 23). 

b. Pomocou USB kdbIa, ktorym by ste bezne prepojili 
fotoapardt s pocftacom, pripojte vdcsf, plochy koniec 
USB kdbIa k prislusnemu konektoru na tiaciarni 
Pictbridge. 

3 Otvorte gumene dvierka na bocnej strane fotoapardtu 
a maly koniec USB kdbIa pripojte do konektora USB na 
fotoapardte. 
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PictBridge 



1 Print Setup | 




12 selected » 






^ to edit print selections. 
Press OK to begin printing. 
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4 Na fotoapardte pripojenom 
k pocitacu sa zobrazi ponuka 
Print Setup (Nastavenie 
tiaciarne). Ak ste uz vybrali 
obrdzky na tiac pomocou tiacidia 
TIacit' ^ fotoapardtu, zobrazf sa 
pocet vybratych obrdzkov. 
Vopacnom pripade sa zobrazi ndpis Images: ALL 
(Obrazky: VSETKY). Ak chcete vybrat' obrdzky alebo 
zmenit' vyber obrdzkov na tIac, stiacte tiacidio TIacit', 
pomocou tiacidiel ^ ^ prelistujte obrdzky, potom pomocou 
tiacidiel nastavte pocet kopii pre kazdy obrdzok. 
Ak ste s vyberom spokojnf, opdtovnym stiacenfm tiacidia 
Print (Tlocil') ^ sa vrdt'te do ponuky Print Setup 
(Nastavenie tiace). 

5 Ak su vsetky nastavenia v ponuke Print Setup (Nastavenie 
tIace) sprdvne, stiacenim tiacidia Menu/OK na fotoapardte 
spustite tIac. Nastavenia v ponuke Print Setup (Nastavenie 
tIace) mozete zmenit' pomocou tiacidiel fotoapardtu a potom 
spustit' tIac podl'a pokynov na obrazovke. 

POZNAMKA V pravom dolnom rohu obrazovky Print Setup 
(Nastavenie tIace) je ukdzka tIace zobrazujuca rozlozeniu 
strany, ktore sa pouzije na tIac obrdzkov. Ukdzka tIace sa 
aktualizuje pri zmene nastaveni moznosti Print Size 
(Vel'kost' tIace) a Paper Size (Vel'kost' papiera). 
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6. kapitola: 
Pouzivanie ponuky 
Setup (Nastavenie) 

Ponuka Setup Menu (Nastavenie) umoznuje prisposobit' 
mnozstvo nostoveni fotoopardtu, nopriklod zvuky fotoopordtu, 
datum a cas a konfigurdciu rozhrania USB alebo pripojenia 
k televfzoru. 

1 Ak chcete zobrazit' ponuku Setup Menu (Nastavenie), 
najprv zobrazte rubovol'nu Inu ponuku (pozrite si cast' 
Ponuky fotoopardtu no strone 29) a potom pouzitim 
tiacidiel ^ ^ vyberte kortu ponuky Setup Menu 
(Nastavenie) 



Obrazovka c. 1 : Obrazovka c. 2: 




2 No pohyb v ponuke Setup (Nastavenie) pouzivajte tlocidld 

3 Bud' stlocenfm tlocidlo Menu/OK vyberte zvyroznenu 
moznost' a zobrazte prislusnu vedTajsiu ponuku, alebo 
pouzitim tiacidiel ^ ^ zmente nastavenie zvyraznenej 
moznosti bez precnodu do prislusnej vedl'aisej ponuky. 
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4 V rdmci vedrajsej ponuky pouzivajte tiacidid 

a ndsledne tiacidio Menu/OK na zmenu nastavenia 
moznosti ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

5 Ak chcete opustit' ponuku Setup Menu (Nastavenie), 
zvyraznite moznost' *Zi EXIT (SKONCiT) a stiacte tiacidio 
Menu/OK. 

Camera Sounds 
(Zvuky fotoaparatu) 

Zvuky fotoapardtu su zvuky, ktore fotoapardt vyddva pri 
zapnuti, stiacenf tiacidia alebo nasnfmanf obrdzka. Zvuky 
fotoapardtu nie su zvuky, ktore sa nahrdvaju s obrdzkami 
alebo videoklipmi. 

Predvolene nastavenie moznosti Camera Sounds (Zvuky 
fotoapardtu) je High (Vysoke). 

1 V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 1 19) vyberte 
polozku Camera Sounds (Zvuky fotoapardtu). 

2 Vo vedl'ajsei ponuke Camera 

Sounds (Zvuky fotoapardtu) Oti 
zvyraznite pozadovanu uroven 
hiasitosti. 

3 Stiacenim tiacidia Menu/OK ulozte 
nastavenie a vrdt'te sa do ponuky 
Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzfvat' az do jeho opdtovneho 
zmenenia (aj v pripade, ak vypnete fotoapardt). 



■^[o] Camera Sounds 



Sets the volume level for sounds 
made when buttons are pressed. 
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frD Live View at Power On 



Image Display will show Live View 
ivhen the camera is turned on. 



Ltve View at Power On 
(Zive zobrazenie pri zapnuti) 

Tato polozka umoznuje pre fotoaparat nastavit' automaticke 
zobrazovanie v rezime Live View (Zive zobrazenie) pri 
kazdom zapnutf fotoapardtu, alebo obrazovy displej vzdy 
vypinat'. 

POZNAMKA Nastavenie polozky Live View at Power On 
(2iv^ zobrazenie pri zapnuti) na hodnotu Off 
(Vypnut6) moze §etrit' energiu bat6rie. 

1 V ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) (strana 119) 
vyberte polozku Live View 
Setup (Nastavenie ziveho 
zobrazenia). 

2 Vo vedl'ajsej ponuke Live View 
at Power On (Zive zobrazenie 
pri zapnutf) zvyraznite polozku Live View On (Ziv6 
zobrazenie zapnute) alebo Live View Off (Ziv6 
zobrazenie vypnute). 

3 StIaCenim tiacidia Menu/OK ulozte nastavenie a vrdt'te sa 
do ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho opdtovneho 
zmenenia (aj v pripade, ak vypnete fotoaparat). 

Date & Time (Datum a cas) 

Tdto polozka umoznuje nastavit' vo fotoapardte aktudlny 
ddtum a Cos, ako aj formdt ddtumu a Casu. Nastavenie sa 
obyCajne robf pri prvom zapnutf fotoapardtu, ddtum a Cos 

vsak mozete potrebovat' znova nastavit' oj pri cestovcni do 
ineho casoveho pdsma alebo ak je ddtum alebo cas 
nastaveny nesprdvne. 
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POZNAMKA Zvoleny format ddtumu a casu sa pouzije na 
zobrazenie informdcii o ddtume v rezime Playback 
(Prehrdvanie). Tento zvoleny formdt pouziva aj funkcia 
oznacovania ddtumu a casu (pozrite si cast' Date & Time 
Imprint (Oznacenie ddtumu a casu) na strane 77). 

1 V ponuke Setup Menu (Nastovenie) (strana 1 19) vyberte 
polozku Dote & Time (Datum a cas). 

2 Vovedl'aisei ponuke Date & Time 
(Datum a cas) nastavte hodnotu 
zvyraznenej polozky pomocou 
tiacidiel 

3 Stlacenim tiacidiel O sa 
vykondva posun na ine polozky. 

4 Opakujte kroky 2 a 3 az do 

nastavenia sprdvneho formdtu ddtumu a casu a samotneho 
ddtumu a casu. 

5 Stlacenim tiacidia Menu/OK ulozte nastovenie a vrdt'te sa 
do ponuky Setup Menu (Nastovenie). 

Nove nastovenie so bude pouzfvot' az do jeho opatovneho 
zmenenia (aj v prfpade, ak vypnete fotoopordt). 











ED 
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USB Configuration 
(Konfiguracia rozhrania USB) 

Toto nastavenie urcuje sposob rozpoznania fotoapardtu po 
pripojeni k pocitacu. 



M USB Configuration 
y Digital Camera | 



Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, (uses PTP) 



1 V ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) (strona 119) 
vyberte polozku USB. 

2 Vo vedrajsei ponuke USB 
Configuration (Konfiguracia 
rozhrania USB) zvyraznite jednu 
z nasledujucich dvoch moznostf: 

• Digital Camera (Digitalny fotoaparat)— sposobi, ze pocitoc 
rozpozna fotoaparat ako digitalny fotoaparat pouzivajuci 
standard Picture Transfer Protocol (PTP). Toto je predvolen6 
nastavenie fotoapardtu. 

• Disk Drive (Diskovd jednotkc)— sposobi, ze po£ita£ rozpozna 
fotoaparat ako diskovu jednotku pouzfvajucu standard Mass 
Storage Device Class (MSDC). Toto nastavenie mozete pouzit' 
na prenos obrdzkov do pocitaca, na ktorom nie je 
nainstalovany program HP Image Zone (pozrite si cast' Prenos 
obrdzkov na pocrta2 bez programu HP Image Zone na 
strane 1 30). Toto nastavenie nemusi fungovat' na pocitacoch so 
systemom Windov/s 98, na ktorycfi nie je nainstalovany softv6r 
HP Image Zone. 

3 Stiacenim Hacidia Menu/OK ulozte nastavenie a vrdt'te sa 
do ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Move nastavenie sa bude pouzivat' az do jefio opatovn^fio 
zmenenia (aj v pripade, ak vypnete fotoaparat). 
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TV Configuration 
(Televizna konfiguracia) 

Toto nastavenie umoznuie nastavit' format videosigndlu pre 
zobrazenie obrdzkov fotoapardtu na televiznom prijimaci (TV), 
ktory je pripojeny k fotoapardtu prostrednfctvom volitel'neho 
audio/video kabia alebo doku pre fotoaparat HP PhotoSmart 
R-series. 

Predvolen6 nastavenie polozky TV Configuration (Televizna 
konfiguracia) zdvisi od jazyka, ktory ste nastavili pri prvom 
zapnuti fotoapardtu. 

1 V ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) (strana 119) 
vyberte polozku 
TV Configuration (Televizna 
konfiguracia). 

2 Vo vedrajsej ponuke 
TV Configuration (Televizna 
konfiguracia) zvyraznite jednu z dvoch nasledujucich 
moznosti: 

• NTSC— formdt pouzfvany hiavne v Severnej Amerike 
a Japonsku. 

• PAL— formdt pouzfvany hiavne v Europe. 

3 Stiacenfm tiacidia Menu/OK ulozte nastavenie a vrat'te so 
do ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Nov6 nastavenie sa bude pouzivaf az do jeho opdtovneho 
zmenenia (aj v pripade, ak vypnete fotoapardt). 

Dalsie informdcie o pripojenf fotoapardtu k televfzoru ndjdete 
V pouzfvatel'skej prfruCke k doku pre fotoapardt HP Photosmart 
R-series. 



[m] TV Configuration 

yNTSC 
PAL 



North American television standard 
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Language (Jazyk) 

Toto nastavenie umoznuje nastavif jazyk rozhrania 
fotoaparatu, ako je napriklad text v ponukdch. 

1 V ponuke Setup Menu 

(Nastavenie) (strana 1 19) vyberte 

polozku .'il'i .. 'liljyj:!"" ^rM^ 1 

— '--^ l^maiia fte'liriaii'Ja 

2 Vo vedrajsei ponuke Language ^ai'-i'-'i isny-vx. 
(Jazyk) zvyraznite jazyk, ktory ^fc*a=H^ 

chcete pouzivat'. S^BBSaiSBS^B 

3 StIafienimtlacSidlaMenu/OKulozte 

nastavenie a vrdt'te sa do ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho opdtovneho 
zmenenia (aj v pripade, ak vypnete fotoapardt). 

Move Images to Card 
(Presun obrdzkov na kartu) 

Moznost'Move Images to Card (Presun obrdzkov na kartu) 
sa zobrazi v ponuke Setup Menu (Nastavenie) v pripade, ak 
je vo fotoapardte nainstalovand volitel'nd pamdt'ovd karta 
a internd pamat' obsahuje aspofi jeden obrdzok. 

Ak V ponuke Setup (Nastavenie) (strana 1 19) stiacite tiacidio 
Menu/OK, ked' je zvyraznend moznost'Move Images to Card 
(Presun obrdzkov no kartu), a na pamdt'ovej karte je dostatok 
miesta, zobrazi sa obrazovka potvrdenia s informdciou, ze na 
pamdt'ovej karte je dostatok miesta na premiestnenie vSetkych 
vnutornych suborov. Ak je na karte miesto len pre niektore 
obrdzky, zobrazi sa obrazovka potvrdenia s informdciou o pocte 
obrdzkov vo vnutornej pamdti, ktore mozno premiestnit' na 
pamdt'ovu kartu. Ak na pamdt'ovu kartu nemozno premiestnit' 
ziaden obrdzok, zobrazi so obrazovka CARD FULL (KARTA 
JE PLNA). 
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PoCas presuvania sa zobrazuje indikdtor priebehu. Vsetky 
obrazky, ktore boli uspeine presunut6 na pamdt'ovu kartu, sa 
potom odstrdnia z internej pamate iotoapardtu. Po dokon£enf 
presuvania sa vrdtite do ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Reset Settings 
(Obnovif nastavenia) 

Pomocou tejto moznosti sa obnovuju nastavenia fotoapardtu 
predvolene vyrobcom. 

1 V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 1 19) vyberte 
polozku Reset Settings... (Obnovit' nastavenia...). 

2 Vo vedl'aisej ponuke Reset All Settings? (Obnovil' vsetky 
nastavenia?) zvyraznite jednu z dvoch nasledujucich 
moznosti: 

• Cancel (Zrusit')— opustenie ponuky bez obnovenia 
akychkol'vek nastaveni. 

• Yes (Ano)— obnovenie vsetkych nastaveni fotoapardtu 
V ponuke Capture Menu (Snimanie) a Setup Menu 
(Nastavenie) na ich predvolenu hodnotu (okrem 
poloziek Date & Time (Ddtum a cas), Language 
(Jozyk), TV Configuration (Televizna konfigurdcio) 

a USB Configuration (Konfigurdcio rozhronia USB)). 

3 StIaCenfm tIaSidIa Menu/OK obnovite nastavenia a vrdtite 
sa do ponuky Setup Menu (Nastavenie). 
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7. kapitola: 
Riesenie problemov 
a podpora 

Tdto £ast' obsahuje informdcie o nasledujucich t^mach: 

• Obnovenie nastavenia fotoaparatu (strana 128) 

• Pouzivanie fotoaparatu bez instaldcie softveru HP Image 
Zone (strana 129) 

• Mozne probl6my, prfdiny a rieSenie (strana 1 36) 

• Chybove hiasenia fotoopardtu (strana 149) 

• Chybove hidsenia na pocftaci (strana 161) 

• Autodiagnosticke testy fotoopardtu (strana 1 64) 

• Zfskanie pomoci od spoloSnosti HP (strana 164) 

POZNAMKA Dclsie informdcie o rieseni uvedenycfi 
problemov a d'alsich problemocfi, ktore sa mozu 
vyskytnut' pri prdci s fotoapardtom alebo s programom 
HP Image Zone, ndjdete na webovej lokalite strediska 
podpory pre zdkaznfkov spolocnosti HP: 
wv/v/.hp.com/support. 
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Obnovenie nastaveni 
fotoapardtu 

Ak fotoapardt nereaguje na stiacenie ziadneho tiacidia, 
mozete sa pokusit' nasledujucim postupom obnovit' nastavenia 
fotoapardtu: 

1 Fotoapardt podrite obrdteny here dnom so zadnou Sast'ou 
smerujucou k vdm a sufasne otvorte dvierka priestoru pre 
pamat'ovu kartu a bateriu na spodnej Casti fotoapardtu. 

2 Ak mate viozenu voliternu pamdt'ovu kortu, vyberte ju. 

(Pri restartovani sa pamdt'ovd karta nemusi vyberat'. Takto sa 
v§ak vyIuCi pamat'ovd karta ako moznd priCina problemu.) 

3 Odstrdnte bateriu z fotoapardtu a skontrolujte, ci 

k fotoapardtu nie je pripojeny siet'ovy napdjacf adapter HP. 

4 TIa&dfo vynufovania 
nastaveni je v ma lorn 
otvore umiestnenom nad 
zdsuvkou na bateriu, ako 
je to zndzornene vyssie. 
Narovnanym koncom 
kanceldrskej sponky stiacte 
tiacidio vynufovania 
nastaveni a podrzte fio 
stfo&ne priblizne tri sekundy. Potom sponku vyberte. Tymto 
sa obnovifo nastavenie fotoapardtu. 

5 Vfozte naspdf bateriu a volitel'nu pamdt'ovu kartu (ak mdte 
pamdt'ovu kartu) a zatvorte dvierka priestoru pre bateriu 

a pamdt'ovu kartu. Teraz mdzete fotoapardt znova pouzit'. 
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Pouzivanie fotoaparatu bez 
instaldcie softveru HP Image 
Zone 

Ak aj z nejakeho dovodu neinstalujete alebo nemozete 
nain§talovat' program HP Image Zone na vd§ poCitaC 
(naprfklad ok pocitcc nemd dostotok pomdte RAM olebo 
pocitoc nepouzivo podporovony operocny system), fotoopordt 
mozete stale pouzivat' na snfmanie obrdzkov a videoklipov. 
Niektore z vecf, ktore mozete vykonavat' s fotoaparatom, vsak 
budu ovplyvnen6: 

• Funkcia HP Instant Share je zdvisid od softveru HP Image 

Zone, preto ok tento softver nie je nainstalovany na 
pocitaci, nebudete moct' pouzivat' funkciu HP Instant Share 
na fotoapardte. 

• Rezim snimania Panorama (Panorama) fotoapardtu 
pouzfva sucast' ArcSoft Panorama Maker softveru HP Image 
Zone na automaticke spdjanie obrdzkov dohromady na 
pocitaci. Preto ak softver nie je nainstalovany na pocftadi, 
obrdzky nasnimane v rezime Panorama (Panorama) sa 
pri ich prenose na poSftaC nespoja automaticky do 
panordmy. Stdle vsck mozete pouzivat' rezim Panorama 
(Panorama) fotoapardtu na snimanie postupnosti 
obrdzkov, z ktorych budete neskdr vytvdrat' panoramaticke 
obrdzky. Jednoducho budete potrebovaf nejaky iny typ 
softveru na spdjanie obrdzkov do panordmy na pocitaci. 

• Obrdzky oznacene na Hoc pouzitim tiacidia TIacit' na 
fotoapardte sa po pripojenf fotoapardtu k pocitacu 
nevytlacia automaticky. Tdto funkcia vsak bude stdle 
fungovat' v nasledujucich pripadoch: 

• Po pripojenf fotoapardtu priamo k tla£iarni. 
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• Ak va§a tia&arefi obsahuje zasuvku na pamat'ovu kartu 
a ak pouzfvate pamdt'ovu kartu vo fotoapardte, mdzete 
ju jednoducho vybrat' z fotoapardtu a viozit' do zdsuvky 
na pamat'ovu kartu na tiaciarni. 

• Proces prenosu obrazkov a videoklipov z fotoaparatu na 
poSftaS sa bude IfSit', pretoze tiito ulohu zvycajne vykondva 
program HP Image Zone. Bliziie informdcie ndjdete 
V nasledujucej casti. 

Prenos obrdzkov na pocitac bez 
programu HP Image Zone 

POZNAMKA Ak pouzfvate system Windov/s Me, 2000 
alebo XP, tuto Cast' mdzete vynechat'. Jednoducho pripojte 

fotooporat k pocitocu pomocou USB kdblo a operacny 
system spusti program, ktory vam pomoze preniest' 
obrdzky. 

Ak neinstoluiete olebo nemozete ncinstalovat' program 
HP Image Zone na vas pocitoc, existuju dva sposoby prenosu 
obrdzkov z fotoapardtu na pocitac: pouzitfm citaCky 
pcmdt'ovych kariet alebo nakonfigurovanim fotoapardtu ako 
diskovej jednotky. 

Pouzitie ci'tacky pamat'ovych kariet 

Ak vo va§om fotoapardte pouzfvate pamat'ovu kartu, mdzete 
ju jednoducho vybrat' z fotoapardtu a viozit' do citacky 
pamat'ovych kariet (zakupenej samostatne). Cftacka 
pamat'ovych kariet funguje rovnako ako disketovd jednotka 
alebo jednotka CD-ROM. Okrem toho niektore pocftace 
a tiaciarne HP PhotoSmart obsahuju zabudovane zdsuvky na 
pamdt'ove karty, ktore mozete pouzivat' podobne ako beznu 
cftacku pamat'ovych kariet na ukladanie obrdzkov na pocftac. 
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Prenos obrazkov na po^itad so systemom Windows 

1 Odstrdnte pamdt'ovu kartu z fotoapardtu a viozte ju do 
cftacky pamdt'ovych kariet (alebo do zdsuvky na pamdt'ovu 
kartu na pocfftafi alebo tla£iarni). 

2 Provym tiacidlom mysi kliknite no ikonu My Computer 
(Moj pocftac) na pracovnej ploche a potom vyberte 

V ponuke polozku Explore (PreskOmaf). 

3 V casti My Computer (Moj pocftac) sa zobrozi obrazovka 
so zoznomom diskovych jednotiek. Pomdt'ovd karta sa 
zobrazf ako vymenitel'nd diskovd jednotko s ndzvom 
HP_R507 or HP_R607. Kliknite na znacku + vl'avo od 
polozky vymenitel'neho disku. 

4 V costl vymenitel'neho disku by so moli zobrozit' dvo 
adresdre (priecinky). Kliknite na znacku + vedl'a priecinka 
s ndzvom DCIM a mal by sa zobrazit' podadresdr. Ked' 
kliknete na podadresdr v casti DCIM, na pravej strane 
obrazovky programu Explorer (Prieskumnik) by sa mal 
zobrazit' zoznam obrdzkov. 

5 Vyberte vsetky obrdzky (v rozbal'ovacej ponuke Edit 
(Upravit') kliknite na polozku Select All (Vybrat' vsetko)), 
potom ich skopirujte (v ponuke Edit (Upravil') kliknite na 
polozku Copy (Kopfroval')). 

6 Kliknite na polozku Local Disk (Lokdiny disk) v casti My 
Computer (M6j pofiitaS). Teraz pracujete na pevnom disku 
pocftaca. 



7. kapitola: Riesenie problemov a podpora 



131 



7 Vytvorte novy priecinok v casti Local Disk (Lokdlny disk) 
(prejdite do rozbal'ovacej ponuky File (Subor) a kliknite na 
polozku New (Novy), potom kliknite na polozku Folder 
(Priecinok). V provej cost! obrozovky progromu Explorer 
(Prieskumnik) so zobrczi priecinok s ndzvom New Folder 
(Novy priecinok)). Kym bude text tohto noveho priecinka 
zvyrazneny, mozete zadat' novy nazov (naprfklad Pictures 
(Obrdzky)). Ak chcete zmenit' ndzov prieCinka neskdr, 
mozete jednoducho kliknuf pravym tiacidlom mysi na ndzov 
priecinka, v zobrazenej ponuke vybrat' polozku Rename 
(Premenovol') a potom zadat' novy ndzov. 

8 Kliknite no novy priecinok, ktory ste prove vytvorili, potom 
prejdite do rozbal'ovacej ponuky Edit (Upravif) a kliknite 
na polozku Paste (Prllepif). 

9 Obrdzky skopfrovane v kroku 5 by sa mali ndsledne prilepit' 
do tohto noveho priecinka na pevnom disku vdsho pocftaca. 
Ak chcete skontrolovaf, ci boli obrdzky uspeine prenesene 
z pamdt'ovej karty, kliknite na novy prieCinok. V prieCinku 
by ste mali vidiet' rovnaky zoznam suborov ako na 
pamdt'ovej karte (krok 4). 

lOPo overenf uspesneho prenosu obrdzkov z pamdt'ovej karty 
na poCftaC viozte kartu spat' do fotoapardtu. Aby ste 
uvol'nili miesto na pamdt'ovej karte, mozete obrdzky 
zmazat' alebo mozete naformdtovat' kartu (cez vol'bu 
Delete (Odstrdnil') v ponuke Playback (Prehrdvanie) vo 
fotoapardte). 
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Prenos obrazkov na poc^ftad Macintosh 



1 Odstrdnte pamdt'ovu kartu z fotoapardtu a viozte ju do 
cftacky pamdt'ovych kariet (alebo do zdsuvky na pamdt'ovu 
kartu na po£fta£i alebo tla£iarni). 

2 V zdvislosti od konfigurdcie alebo verzie pouzivaneho 
operacneho systemu Mac OS X sa cutomaticky spusti 
aplikdcia s ndzvom Image Capture alebo iPhoto a bude vds 
sprevddzat' procesom prenosu obrdzkov z fotoapardtu na 

• Ak sa spusti aplikdcia Image Capture, kliknutfm na 
tiacidio Download Some (Prevzial' niektore) alebo 
Download All (Prevziaf vietky) preneste obrdzky na 
pocitac. V predvolenom nastaveni sa obrdzky umiestnia 
do priecinka Pictures (Obrdzky) alebo Movies (Filmy) 
(v zdvislosti od typu suborov). 

• Ak sa spusti aplikdcia iPhoto, kliknutim no tlccidlo 
Import (Importovaf) preneste obrdzky na pocitac. 
Obrdzky so ulozia v samotnej aplikdcii iPhoto, preto ak 
ich budete neskor chciet' otvorit', jednoducho spustite 
aplikdciu iPhoto. 

• Ak sa automaticky nespusti ziadna aplikdcia, na 
pracovnej ploche vyhl'adajte ikonu diskovej jednotky, 
ktord reprezentuje pamdt'ovu kartu, a potom z nej 
skopiruite obrdzky na lokdiny pevny disk. Dalsie 
informdcie o kopirovani suborov ndjdete v pomocnikovi 
systemu Mac, ktory je su&st'ou poSftaCa. 
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Konfiguracia fotoaparatu ako diskovej 
jednotky 

Tento sposob sluzi na nastavenie fotoaparatu ako diskovej 
jednotky po jeho pripojenf k pocitacu. 

POZNAMKA Tento sposob nemusi fungovat' na pocftacoch 
so systemom Windows 98. 

1 Fotoapardt nastavte do rezimu Disk Drive (Diskova 
jednotka) (tento krok musfte vykonat' iba raz): 

0. Zapnite fotoapardt a potom stiacenim tiacidia Menu/ 
OK zobrazte ponuku Capture Menu (Snfmanie). 

b. Pouzitim tiacidia ^ vyberte ponuku Setup Menu 
(Nastavenie). 

c. Pouzitim tiacidia zvyraznite polozku USB a potom 
stiacte tiacidio Menu/OK. 

d. Pouzitim tiacidia vyberte polozku Disk Drive 
(Diskovd jednotka) a potom stiacte tiacidio Menu/OK. 

e. Pouzitim tiacidia zvyraznite polozku EXIT 
(SKONCIT) a potom stiacte tiacidio Menu/OK. 

2 Po nastaveni fotoapardtu do rezimu Disk Drive (Diskovd 
jednotka) pripojte fotoapardt k pocitacu pomocou kdbia USB. 

3 V tomto bode sa proces prenosu obrdzkov zhoduje 

s popisom V casti Pouzitie cftacky pamdt'ovych kariet na 
strane 1 30. Na pocftacoch so systemom Windov/s sa 
fotoapardt zobrazf na obrazovke v programe Windows 
Explorer (Prieskumnik systemu Windows) ako removable 
disk (vymenitel'ny disk). Na pocitacoch Macintosh sa 
automaticky spusti aplikdcia Capture alebo iPhoto. 
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4 Ked' ste dokonfiili prenos obrdzkov z fotoaparatu do pocftaCa, 
jednoducho fotoapardt od po£ita£a odpojte. Ak je fotoapardt 
V rezime Diskov6 jednotka, tak sa po ukonfeni prenosu 
automaticky nevypne. Ak vds pocitac pracuje so systemom 
Windows 2000 alebo XP, moze sa po odpojeni fotoaparatu 
objavit' upozornenie "Unsafe Removal" ("Nebezpecne 
odstrdnenie"). Toto upozornenie si nemusite vsimat'. 

POZNAMKA Ak sa na pocitacoch Macintosh aplikdcia 
Image Capture alebo iPhoto nespusti automaticky, na 
pracovnej ploche vyhl'adajte ikonu diskovej jednotky 
s oznacenim HP_R507 alebo HP_R607. Dalsie 
informacie o kopirovani suborov ndjdete v pomocnfkovi 
systemu Mac, ktory je sucast'ou pocftaca. 
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Problemy a riesenie 



Problem 


Mozna prfcina 


Riesenie 


Fotoaparat 
sa nezapne. 


Bderia funguje 
nespravne, je 
vybita, 
nesprdvne 
nainstalovana 
alebo chyba. 


• Bateria je mozno takmer alebo 
Opine vybitd. Skuste nainstalovat' 
novu alebo nabitu boteriu. 

• Skontrolujte, ci je bateria 
viozena spravne (strana 14). 

• Skontrolujte, ci pouzivate 
spravny typ baterie. Nojlepsie 
vysledky dosiahnete, ak budete 
pouzfvat' nabijatel'nu litium- 
ionovu bateriu HP PhotoSmart 
R07 pre fotoapardty HP 
PhotoSmart R-series (LI 81 2A). 


Ak pouzivate 
siet'ovy napdja- 
ci adapter HP, 
nie je pripojeny 
k fotoapardtu 
olebo nie je 
pripojeny do 
siet'o/ej 
zdsuvl<y. 


Skontrolujte, ci je siet'ovy napdjacf 
adopter HP pripojeny 

k fotoapardtu a ci je pripojeny do 
fungujucej siet'ovej zdsuvky. 


bietovy napa|a- 
cf adopter HP 
nepracuje 
sprdvne. 


Skontrolujte, ci siet'ovy nopdjoci 
adopter HP nie je poskodeny 
alebo vodny a ci je pripojeny do 
fungujucej siet'ovej zdsuvky. 


Fotoapordt 
presto 1 
fungovot'. 


Vynulujte nostovenie fotoapardtu 
(pozrite si cost' Obnovenie 
nostavenf fotoapardtu no 
strane 128). 
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Moznd prfcina 


Rieser^l^^^HHm^^^l 


Fotoaparat 
sa nezapne 
(pokra&va- 
nie). 


Ak pouzivale 
volitel'nu 
pamdt'ovu 
kortu, moze byt' 
poskodena 
alebo nemusi 
sprdvne 
fungovat'. 


Vyberte pomot'ovu kortu 
0 skontrolujte, ci so fotoopordt dd 
zopnut'. Ak so fotoopardt dd 
zopnut', problem provdepodobne 
sposobuje porndt'ovd korto. 
Pokuste so pomot'ovu kortu 
nofomidtovot' (pozrite si Cost' 
Formot (Memory/Cord) 
(Formatovat' pamot'/kortu), 
strono 91 ), olebo ju vymente. 


Na ukazova- 
teli urovne 
nabitia 
baterie casto 
stupaa klesd 
stav nabitia. 


Rozne rezimy 

Cinnosti 

fotoapardtu 

vyzaduju roznu 

uroven 

nopdjonia. 


Uplne vysvetlenie ndjdete v costi 
Ukozovatel' urovne nabitia 
bat6rie no strone 178. 


Casto musfm 
nabfjat' 
Iftium-ionovu 
bat^riu. 


Predfzene pou- 
zfvanie obrazo- 
veho displejo 
V rezime Live 
View (Ziv6 
zobrozenie) 
alebo na na- 
hrdvanie video 


Pozrite si 63st' Predlzenie vydrze 
bat6rie no strone 174. 



0 nodmerne 
pouzfvonie ble- 
sku o tronsfokd- 
toro spotrebuvo 
mnozstvo 
energie boterie. 
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^^^^^^^^^^^^Ki na 


Riesenie ||^^^| 


Qisto musfm 

nabfjaf 

lftium-i6novu 

bateriu 

(pokracova- 

nie). 


Pouzfvand 
Iftium-ionova 
bateria bola 
nabijand 
nesprdvne. 


Novd lftium-ionovd bateria nie je 
uplne nabitd. Bateria, ktord je novd 
alebo nebola ddvno nabijand, sa 
musi znova nabit', aby dosiahia 
pinu kapacitu (pozrite si cast' 
Priloha A: Pouzfvanie boterii na 
strane 173). 


Lftium-ionovd 
bateria sa 
vybila samd, 
pretoze sa diho 
nepouzfvala. 


Lftium-ionovd bateria sa vybija sa- 
md aj pri nepouzfvanf alebo ak nie 
je viozend vo fotoapardte. Preto, ak 
ste ju nepouzfvali dva mesiace 
alebo dIhSie, opiatf sa ju nabit' 
(pozrite si cast' Prfloha A: 
Pouzfvanie baterif na strane 173). 


Litium- 
ionova 
bat6ria sa 
nedd nabit'. 


Bateria je uz 
nabitd. 


Nabfjanie baterie sa nespustf, ak 
sa neddvno nabfjala. Skuste ju 
nabit', ked' sa po urStom Case 
vybije. 


Pouzfva sa 

nesprdvny 

siet'ovy 

napdjacf 

adapter. 


Pouzfvajte iba siet'ovy napdjacf 
adapter HP schvdieny na 
pouzfvanie s tymto fotoapardtom 
(pozrite si Cast' Priloha B: Ndkup 
prfslusenstva fotoapardtu na 
strane 183). 
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Lftium- Napatie baterif Fotoaparat sa nepokusi nabit 

ionovd je prflis nfzke bateriu, ktora moze byt' poskcxJe- 
bateria sa na spustenie nd alebo nadmeme vybitd. 
nedd nabit' nabijania. Vyberte bateriu z fotoapardtu 
(pokracova- a nabite ju v rychlonabfjacke 

nie) . HP pre fotoapcrdty R-series alebo 

V zdsuvke doku na nabfjanie 
ndhradnej baterie (obe zoriode- 
nia sa kupuju samostatne). Potom 
ju skuste pouzit' vo fotcxjpardte 
zno/a. Ak to nefunguje, je prav- 
depodobne, bateria je zld. Kupte 
si no/u litium-idnovu bateriu 
a skuste to znovu. (Pozrite si cast' 
Prfloha B: Ndkup prfslusenstva 
fotoapardtu na strane 1 83.) 
Bat6ria je Kvalita litium-idnovej baterie sa 
poskodend cosom znizuje a moze ziyhat'. Ak 
alebo zld. fotoapardt zisti problem s bate- 
riou, nezocne nobiionie, alebo ho 
predcasne ukoncf. Zakupte si 
novu bateriu. (Pozrite si cast' 
Prfloha B: Ndkup prfslusenstva 
fotoapardtu na strane 1 83.) 
Boterio nie je Skontrolujte, ci je bateria viozend 
viozend sprdvne (pozrite si oast' 

sprdvne. strana 14). 
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Fotoaparcit 
nereaguje 
na stiacenie 
Ha^idla. 



Fotoaparat je 
vypnuty alebo 
sa vypol. 
Fotoaparat je 
pripojeny 
k poSftaSu. 



Bateria je vybitd. 
Fotoaparat 
prestal 
fungo/at'. 



Zapnite fotoapardt. 



Vdcsina tiacidiel fotoapcrdtu po 
pripojeni k podtocu nereaguje. Ak 
reaguju, sluzi to iba na zapnutie 
obrazoveho displeja pri jeho 
vypnufi, olebo v niektorych 
pripadoch na vypnutie obrazoveho 
displeja pri jeho zapnuti. 
Bateriu vymente alebo nabite. 

• Ak je k fotoaparatu pripojeny 
siet'ovy napajaci adapter, 
odpojte ho. Potom vynulujte 
nastavenie fotoaparatu (pozrite 
si cast' Obnovenle nastaveni 
fotoapardtu no strane 128). 

• Noformdtujte alebo preformdtuj- 
te internu pamat' alebo volitel'nu 
pamdt'ovu kartu (pozrite si cost' 
Format (Memory/Cord) 
(Formdtoval' pamal'/kartu), 
strana 91). 
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Fotoaparat Pouzite funkciu Focus Lock 

vyzaduje urcity (Uzamknutie zaostrenia), 

COS na pozrite si prisluinu Cost' 

uzamknutie (strana41). 

nastavenia 

zaostrenia 

a expozfcie. 



Scena jetmava 
a fotoaparat 
pouzfva dihy 
expozicny cas. 



Pouzite blesk. 

Ak so blesk neda pouzit', pri 
dihych expozicnych casoch 
stabiiizujte fotoaparat 
upevnenim na stativ. 



Fotoaparat 
pouziva nasta- 
venie blesku 
s redukciou 
efektu cerve- 
nych otSi. 

TIacidIo 

Uzavierka ste 

nestla£ili 

dostatocne. 

Interna pamdt' 

alebo nainsta- 

lovanavoliternd 

pamat'ova 

karta je pind. 

Nainstalovand 

volitel'nd 

pamdt'ovd 

karta je 

uzomknutd. 



Fotografovanie s redukciou 
efektu cervenych oci trvd dihsie. 
Uzdvierka je oneskorend, pretoze 
so pouzfva doplnkovy zdblesk. 
Preto treba zabezpecif, aby 
snimane objekty pockali na 
sekundovy zdblesk. 
Stiacte tiacfidio Uzdvierka uplne 
nadol. 



Preneste oBrdzky z fotoapardtu 
na pocftac a potom odstrdnte 
vsetky obrdzky z internej pamdte 
alebo pamdt'ovej karty, alebo 
vymente kartu za novu. 
Prepnite uzamykaciu plosku na 
pamdt'ovej karte do odomknutej 
polohy. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Riesenie 


Fotoaparat 

pri sHacenf 

Hacidia 

uzdvierky 

nenasnfma 

obrdzok 

(pokracova- 

nie). 


Blesk sa dobfja. 


Pred nasnimanim d'alsieho 
obrdzka pockajte, kym sa blesk 
dobije. 


Fotoaparat je 
nastaveny v re- 
zime zaostrova- 
nia Macro 
(Makro) fll 
alebo Super 
Macro (Super 
Makro) ^ 
a kym neza- 
ostri, nemoze 
fotografovat'. 


• Fotoaparat znovu zoostrite 
(skOste pouzit' funkciu Focus 
Lock (Uzamknutie zaostrenio) 
(pozrite si cost' strana 41 ). 

• Skontrolujte, ci sa objekt obrdzka 
nachadza v makrorozsahu 
(detailny zdber) (pozrite si cast' 
Pouzfvanie nastovenf rozsahu 
zaostrovania na strane 42). 


Fotoaparat este 
stale ukladd 
posledny 
obrdzok, ktory 
ste nasnimali. 


Pred nasnfmanfm d'alsieho 
obrdzka pockajte niekol'ko 
sekund, kym fotoapardt dokoncf 
spracovanie posledneho obrdzka. 


Moj obrazok 
je rozma- 
zany. 


Osvetlenie je 
slabe a blesk je 
nastaveny 
V rezime Flash 
Off (Blesk 
vypnuty) ®. 


Fotoapardt vyzaduje pri temnom 
osvetleni dihsi cas expozicie. 
Pouzite stativ na pevne uchytenie 
fotoapardtu, zlepsite podmienky 
osvetlenia alebo nastavte blesk na 
hodnotu Flash On (Blesk 
zapnuty) ^ (pozrite si cast' 
Nastavenie blesku na strane 46). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Riesenie 


Moj obrazok 
je rozma- 
zany (pokra- 
covanie). 


Nastavenie 

zaostrovania 

fotoapardtu 

nevyhovuje 

scene. 


Nastavte fotoaparat do rezimu 
zaostrovania Macro (Makro) A, 
Normal (Normalny) alebo Super 
Macro (Super Makro) a skuste 
nasnfmat' obrazok znova (pozrite si 
cast' Pouzivanie nastaveni rozsahu 
zaostrovania no strane 42). 


Pri snfmanf 
obrdzka ste 
pohli 

fotoapardtom. 


Pri stiacenf tiacldia Uzdvierka 
drzte fotoapardt pevne, alebo 
pouzite stativ. Sledujte, ci so no 
obrozovom displeji nezobrozuje 
ikono {f (signalizuje, ze foto- 
apardt so prakticky nedd udrzat' 
stabllny a musite pouzit' stativ). 


Fotoaparat 
zaostril na 
nesprdvny 
objekt alebo 
nedokdzal 
zaostrit'. 


• Pred snfmanim obrdzka 
skontrolujte, ci so zaostrovacie 
zdtvorky zmenili na zelene 
(pozrite si cast' Zaostrovanie 
fotoapardtu no strane 39). 

• Pouzite funkciu Focus Lock 
(Uzamknutie zaostrenia), 
pozrite si prislusnu cost' 
(strono 41 ). 

• Pouzite funkciu priority 
vyfil'addvania zaostrenia 
(strono 43). 
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Mozna prfcina 




Moj obrazok 
je prilil 
jasny. 


Blesk poskytol 
prfliS vel'a 
svetla. 


• Vypnite blesk (pozrite si Cast' 
Nastavenie blesku na 

strone 46). 

• Ustupte od objektu a pomocou 
transfokatora naslavte rovnaky 
vyrez. 


Prirodzeny 
alebo umely 
zdroj svetia iny 
ako blesk 
poskytol prflis 
vel'a osvetlenia. 


• Skuste nasnimat' obrdzok 

z ineho uhlo. 

• Za sinecneho dna sa vyhybajte 
nasmerovaniu fotoapardtu 
priamo na jasne svetio alebo 
odrazajuci povrch. 

• Znizte hodnotu nastavenia EV 
Compensation (Kompenzdcia 
expozfcie) (pozrite si Cast' 
strana 58). 


Zaber obsa- 
hoval mnoho 
tmavych obje- 
ktov, napriklad 
cSierneho psa na 
ciernej pohovke. 
Nesprdvne 
ste pouzili 
funkciu EV 
Compensation 
(Kompenzacia 
expozfcie). 


Znizte hodnotu nastavenia 
EV Compensation 
(Kompenzacia expozicie) 
(pozrite si Cast' strana 58). 


Polozku EV Compensation 
(Kompenzacia expozfcie) 
naslavte na hodnotu 0 (pozrite si 
cast' strana 58). 
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Moj obrdzok 
|e prflis 
tmavy. 


K dispozicii 
nebolo 
dostatocne 
osvetlenie. 


• Pockajte, kym sa nezlepsia 
podmienky prirodzeneho 
osvetlenia. 

• Pridajte nepriame osvetlenie. 

• Pouzite blesk (pozrite si ^ast' 
strana 46). 

• Upravte nastavenie polozky 
EV Compensation 
(Kompenzacia expozicie) 
(pozrite si cast' strana 58). 

• Pouzite funkciu Adaptive 
Lighting (Adaptacne 
osvetlenie) (pozrite si cast' 
strana 71). 


Blesk bol 
zapnuty, avsak 
snfmanysubjekt 
bol prilis 
d'aleko. 


Skontrolujte, ci sa subjekt 
nachddza v pracovnom dosahu 
blesku. Ak dno, skuste pouzit' 
nastavenie Flash Off (Blesk 
vypnuty) ® (pozrite si cast' 
strana 46), ktore bude vyzadovat' 
dlh§f expozicny cas (pouzite 
statfv). 
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Moznd prfcina 


^^^^^^^^^ 


Moj obrazok 
je priliS tma- 
vy (pokra- 
cSovanie). 


Snimany objekt 
je osvetleny 
zozadu. 


• Objekt zosveriite pouzitim 
nastavenia Flash On (Blesk 
zapnuty) ^ (pozrite si cast' 
strana 46) alebo Adaptive 
Lighting (Adaptafine 
osvetlenie) (pozrite si cast' 
strana 71 ). 

• Zvyste hodnotu nastavenia 
EV Compensation 
(Kompenzdcia expozkie) 
{pozrite si cast' strana 58). 

• Pouzite nastavenie Spot (Bod) 
pre funkciu AE Metering 
(Automaticky expozimeter) 
(pozrite si cast' strana 69) 




Zdber obsaho- 
val mnoho 
svetlofarebnych 
objektov, naprf- 
klad bieleho 
psa na snehu. 


Zvyste hodnotu nastavenia EV 
Compensation (Kompenzdcia 
expozfcie) (pozrite si cast' 
strana 58). 


Zobrazujesa 
nespravny 
ddtum alebo 
£as. 


Datum a cas 
boli nastavene 
nesprdvne ale- 
bo sa zmenilo 
63SOv6 pdsmo. 


Znovo nostovte datum a cas 
pouzitim moznosti Date & Time 
(Datum a cas) v ponuke Setup 
Menu (Nastavenie) (pozrite si 
east' strana 121). 
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Moznd prfcina 




Pri pokuse 

o prezeranie 

obrdzkov 

fotoapardt 

reaguje 

vel'mi 

pomaly. 


Pomald nainsta- 
lovond volitel'nd 
pamdt'ovd karta 
alebo privel'o 
obrdzkov no 
karte mozu ov- 
plyvnit' cinnosti, 
ako su listovanie 
obrdzkami, 
zvdcsovanie, vy- 
mazdvanie atd'. 


• Spustite autodiagnosticky test 
(pozrite si iasf 
Autodiagnosticke testy 
fotoaparatu na strane 164) 
a skontrolujte rychlost' 
pamdt'ovej karty. 

• V castiach Ukladanie na 
strane 1 87 a Kapocito pamdte 
na strane 1 92 najdete tipy na 
pouzfvanie pamat'ovych kariet. 


Fotoapardt 
vyddva pri 
jeho 

zatrasenf 
rachotivy 
zvuk. 


Obsahuje 
elektronicku 
suciostku, ktord 
snfma orientd- 
ciu fotoapardtu 
pri snfmanf 
obrdzkov. Tdto 
suSastka 
pouziva malu 
gul'ocku vo 
vnutri kovoveho 
drziaka, ktord 
pri zatraseni 
vyddva 

rachotivy zvuk. 


Je to normdiny jav. 
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Fotoaparatu 
je teply na 
dotyk (alebo 
dokonca 
horuci). 


No napdjonie 
fotoaparatu 
alebo na nabi- 
janie baterie vo 
fotoapardte 
pouzivote siet'o- 
vy nopdjaci 
adopter HP, ale- 
bo foloapardt 
pouzfvate dlhu 
dobu (15 minut 
alebo dIhSie). 


Je to normdiny jav. Ak sa vsak 
nieCo zdd nezvycajne, vypnite 
fotoapardt, odpojte ho od 
siet'oveho napdjacieho adaptera 
HP a nechajte ho vychladnuf. 
Potom preskumajte fotoapardt 
a bateriu na zndmky mozn^ho 
poikodenia. 


Obrazky 
z fotoaparat 
u sa nedaju 
preniest' do 
po<£fta(£a. 


Na pocitaci nie 
je nainstalo- 
vany program 
HP Image Zone. 


Nainstalujte program HP Image 
Zone (pozrite si cast' Instalacio 
softveru no strane 1 9), alebo si 
pozrite cast' Pouzfvanie 
fotoapardtu bez inStoldcie 
softveru HP Image Zone na 
strane 129. 


Konfigurdcia 

pocitaca 

neumozhuje 

preniest' 

obrazky. 


Fotoapardt nastavte do rezimu 
Disk Drive (Diskovd jednotka) 
(pozrite si cast' Konfigurdcia 
fotoaparatu ako diskovej 
jednotky na strane 1 34). 


Vyskytol sa 
problem 
s inStaldciou 
alebo s pou- 
zrvanrm 
programu 
HP Image 
Zone. 




Navstfvte webovu lokalitu 
strediska podpory pre zdkaznikov 
spolocnosti HP: 
v/v/v/.hp.com/support. 
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Chybove hidsenia fotoaparatu 





Mozna prf£ina 


Riesenie 


BATTERY 
DEPLETED 
(VYBITA 
BATERIA) 
Lamera is 
shutting down. 
(Fotoaparat so 
vypfna) 


Nabitie baterii je 
prflii nfzke na 
pokracovanie 
V prevadzke. 


Vymente alebo nabite 
bat6riu, alebo pouzite 
siet'ovy napdjaci 
adapter HP. 


Battery is 
defective 
(Bateria je 
vadna) 


Bateria obsahuje 
skrat alebo je 
vazne prebita. 


Zckupte si novu boteriu. 
(Pozrite si east' Prfloho B: 
Nakup prfslusenstvo 
fotoaparatu no strone 183.) 


Battery cannot 
be charged 
(Bateria sa nedd 
nabilO 


Bud' sa vyskytia 
chyba pri nabfja- 
ni, prerusenie 
siet'oveho nopd- 
jania pocas na- 
bfjania, pouziva 
sa nesprdvny 
siet'ovy napdjaci 
adapter, bateria 
je chybnd olebo 
vo fotooparate 
nie je nainsta- 
lovana ziadna 
bateria. 


Skuste baterlu nabit' 
niekol'kokrat. Ak to ziyha, 
zakupte si novu bat^riu 
a skuste to znova. (Pozrite 
si cast' Prfloha B: Ndkup 
prislusenstva fotoopardtu 
na strane 1 83.) 
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Hiasenie 


Mozna prfcina 


Riesenie 


Battery too low 
for Live View 
(Baterio je pre 
rezim Live View 
(Zivezobrazenie) 
priliz slabd) 


Nabitie baterif je 
prilis nizke na 
pokracovanie 
V rezime Live 
View (Zive 
zobrazenie). 


Este stdle mozete snimat' 
obrdzkyanahrdvat' 
videoklipy, ale namiesto 
obrazoveho displeja 
pouzite opticky hl'addcik. 
Aby ste mohli pouzit' rezim 
Live View (Ziv6 
zobrazenie) musite 
vymenit' bateriu alebo 
pouzit' volitel'ny siet'ovy 
napdjaci adapter. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(NEPODPORO- 
VANA KARTA) 


Volitel'na 

pamdt'ovd karta 
nainstalovand 
v zdsuvke na 
pomdt'ovu kortu 
nie je 

podporovand. 


Skontrolujte, ci je to 
sprdvny typ pamdt'ovej 
karty pre vds fotoapardt. 
(Pozrite si cast' Ukladonle 
na strane 1 87.) 


CARD IS 

unformatted 

(kartanieje 

naformAto- 

VANA) 
Press OK to 
format card 
(Stiac^enim 
tiaeidia OK so 
spustf formdto- 
vanie karty) 


Nainstalovand 
volitel'nd 
pamdt'ova karta 
sa musf 
naformdlDvat'. 


Naformdtujte pamdt'ovu 
kartu podl'a pokynov na 
obrazovom displeji (ak 
kartu nechcete formdtovat', 
vyberte ju z fotoapardtu). 
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Hiasenie 


Mozna prfcina 


Riesenie 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT 
(KARTA MA 
NESPRAVNY 
FORMAT) 
Press OK to 
format card 
(Stiacenfm 
tlacidlo OK sa 
spusti formdto- 
vonie karty) 


Nainstolovand 
volitel'nd 
pamdt'ovd korto 
je noformdtova- 
nd pre ine zaria- 
denie, napriklad 
prefirdvaC 
suborov MPS. 


Znovo noformdtujte 
pamdt'ovu kartu podl'a 
pokynov na obrozovom 
displeji (ok kartu nechcete 
znovo formdtovat', vyberte 
ju z fotoapordtu). 


Unable to format 
(Neda sa 
formdtoval') 


Nainstolovand 
volitel'nd 
pamdt'ovd karta 
je poskodend. 


Vymefite pamdt'ovu kartu 
olebo ak mdte citocku 
pamdt'ovych kariet, skuste 
kartu noformdtovot' no 
poSftoSi. Informdcie 
ndjdete v dokumentdcii 
k citacke kariet. 


Tfie card is 
locked (Karta je 
uzamknutd) 
Please remove 
the card from 
your camera 
(Kartu vyberte 
z fotoapardtu) 


Pri pokuse o kon- 
figurdciu ponuky 
HP Instant 

Share je nainsto- 
lovand volitel'nd 
pamdt'ovd karta 
uzomknutd. 


Jednoducho vyberte kartu 
z fotoapordtu a pokracujte 
vo vykondvanf ulohy 
pouzitim funkcie HP Instant 
Share, alebo pred 
pokracovanim prepnite 
uzamykaciu pIdSku na 
pamdt'ovej karte do 
odomknutej polohy. 


CARD LOCKED 
(KARTA J E 
UZAMKNUTA) 


Nainstolovand 
volitel'nd 
pamdt'ovd karta 
je uzomknutd. 


Prepnite uzamykaciu plosku 
no pamdt'ovej korte do 
odomknutej polohy. 
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Hiasenie 


Mozna prfcina 


Riesenie 


MEMORY FULL 
(PAMAT JE 
PLNA) 
alebo 

CARD FULL 
(KARTA PLNA) 


Nie je dostatok 
miesta na 
ulozenie d'alsich 
obrazkov do 
internej pamate 
alebo no 
nainStalovanu 
volitel'nu 
pamdt'ovu kartu. 


Preneste obrdzky 
z fotoapardtu na pocitac 
a potom odstrdnte vsetky 
obrdzky z intemej pamdte 
alebo pamdt'ovej karty 
(pozrite si cast' Delete 
(Odstrdnlf) na strane 90). 
Alebo vymefite kartu za 
novu. 


CARD IS 
UNREADABLE 
(KARTA SA 
NEDA dTAf ) 


Fotoapardtu md 
problems citanim 
nalnSkilovanej 
volitel'nej pamd- 
t'ovej karty. Karta 
moze byt' posko- 
dena alebo ne- 
podporovaneho 
typu. 


• Skuste foloaparat vypnuf 
a potom znova zopnut'. 

• Skusfe pamaf'ovu kartu 
znova naformatovat' 
pouzitfm moznosti Format 
(Memory/Card) 
(Formdtovaf pamaf/ 
kartu) vo vedl'ajsej ponuke 
Delete (Odstrdnif) 
ponuky Playback Menu 
(Prehrdvanie) (pozrite si 
cast' Delete (OdstrdnilQ 
no strane 90). 

• Skontroluite, ci je to 
sprdvny typ pamat'ovej 
karty pre vas fotooparat 
(Ukladanie na 

strane 187). Ak sa jedna 
0 sprdvny typ karty, skuste 
ju naformatovat'. Ak sa 
nenoformdtuje, je pravde- 
podobne chybnd. Vymefite 
pamdt'ovu kartu. 
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Hidsenie 


Moznd prfcina 


Riesenie 


PROCESSING... 
(SPRACOVAVA 
SA...) 


Fotoapardt spra- 
covdva udaje, 
napriklad ukladd 
naposledy nas- 
nimany obrdzok. 


Pred snimanim d'alsieho 
obrdzka alebo stiacenfm 
d'alsieho tiacidia pockajte 
niekol'ko sekund, kym 
fotoapardt dokoncf 
spracovanie udajov. 


CHARGING 
FLASH... 
(NABfjA SA 
BLESK...) 


Fotoapardt 
nabija blesk. 


Nabfjanie blesku trvd 
dihsie, ked' je nabitie 
baterie nizke. Ak sa toto 
hidsenie zobrazuje casto, 
bude asi potrebne vymenit' 
alebo nabit' bateriu. 


FOCUS TOO 
FAR 

(ZAOSTRENE JE 
NA PRILIS 
DALEKO) 

a blika iti 


Vzdialenost' 
zaostrenia je 
vdcsia ako 
vzdialenost', na 
aku dokdze foto- 
apardt zaostrit' 
V rezime Macro 
(Mokro) alebo 
Super Macro 
^ouper iviuKro^. 


• Fotoapardt nastavte do 
rezimu zaostrovania 
Normal (Normalne). 

• PristOpte blizsie k objektu 
do rozsaliu zaostrenia 

V rezime Macro (Makro) 
^ alebo Super Macro 
(Super Makro) 
(pozrite si cast' 
Pouzivanie nastaveni 
rozsahu zaostrovania 
na strane 42). 


FOCUS TOO 
CLOSE 

(ZAOSTRENE JE 
NA PRILIS 
BLIZKO) 


Vzdialenost' 
zaostrenia je 
mensia ako 
vzdialenost', na 
aku dokdze foto- 
apardt zaostrit' 
V rezime Macro 
(Makro). 


Odstupte d'alej od objektu 
(do rozsahu zaostrenia 
V rezime Macro (Makro) 
X - pozrite si cast' 
strana 42). 
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Hidsenie 


Mozna prfcina 


Riesenie 


Blikanie itt 


Vzdialenost' 
zaostrenia je 
mensia ako 
vzdialenost', na 
aku dokdze foto- 
apardt zaostrit' v 
inom rezime ako 
Macro (Mokro) 
olebo Super 
Macro (Super 
Makro). 


Nastavte rezim zaostro- 
vania fotoapardtu Macro 
(Makro) ft alebo Super 
Macro (Super Makro) Ht 
(pozrite si cast' strana 42) 
alebo odstupte d'alej. 


UNABLE TO 
FOCUS (NEDA 
SA ZAOSTRif) 


Fotoapardt ne- 
dokdzevyhl'adat' 
zaostrenie 
V rezime Macro 
(Makro) alebo 
Super Macro 
(Super Makro), 
pricinou je 
pravdepodobne 
nfzky kontrast. 


• Pouzite funkciu Focus Lock 
(Uzamknutie zaostrenia), 
pozrite si prislusnu cast' 
(strana 41). Zamierte na 
cast' sceny, ktord je 
jasnejsia. 

• Skontrolujte, ci sa 
fotoapardt nachadza 

V rozsahu zaostrenia 

V rezime Macro (Makro) 
ft alebo Super Macro 
(Super Makro) tlf 
(pozrite si cast' strana 42). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS (NfZKE 
OSVETLENIE - 
NEDA SA 
ZAOSTRif) 


Zdber je prflis 
tmavy a foto- 
apardt nemoze 
zaostrit'. 


• Pouzite pridovne externe 
osvetlenie. 

• Pouzite funkciu Focus Lock 
(Uzamknutie zaostrenia), 
pozrite si prislusnu cast' 
(strana 41). Zamierte na 
cast' sceny, ktord je 
lasnejsia. 
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Hiasenie 


Moznd prfcina 


Riesenie 


Super Macro - 
Unable to Zoom 
(Super Macro 
(Super Makro) - 
Transfokdcia nie 
je moznd) 


V rezime Super 
Macro (Super 
Makro) nie je 
moznd transfo- 
kdcia. Rezim 
Super Makro md 
iba jednu polohu 
objektfvu 


• Ak chcete pouzivat' 
transfokaciu, prepnite 
fotoaparat do z rezimu 
Super Macro (Super 
Makro) na iny rezim. 


(upozornenie 
na otrasy 
fotoopardtu) 


Osvetlenie je 
nfzke 0 obrdzok 
bude pravdepo- 
dobne rozmaza- 
ny z dovodu 
vyzadovaneho 
diheho casu 
expozfcie. 


Pouzite blesk (pozrite si 
oast' Nastavenie blesku 
na strane 46) alebo statfv. 


ERROR SAVING 
IMAGE (CHYBA 
PRI UKLADANI 
OBRAZKA) 


Nainstalovand 
volitel'nd pamd- 
t'ovd karta sa 
preddokoncenfm 
zapisovania cia- 
stofine zabloko- 
vala alebo bola 
vybratd z foto- 
apardtu. 


• Skontrolujte, ci je 
uzamykacia plosko na 
boku pamdt'ovej karty 
Opine V odomknutej 
polohe. 

• Pred vyberanim karty 
z fotoaparatu vzdy 
pockajte, kym indikdtor 
napajania/ pamdte 
prestane blikat'. 
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Ikony clonoveho 
cfsIa a rychlosti 
uzdvierky na 
obrazovke 
V rezime Live 
Viev/ (live 
zobrazenie) sa 
zmenia na 
cervene 


Fotoapardt je 
mimo rozsahu 
zvolenej deny 
alebo rychlosti 
uzdvierky. 


Pri pouzfvanf rezimu 
snfmonlo Aperture 
Priority Av (Priorita clony 
Av) vyberte inu clonu. 


Cannot display 
image (Obrdzok 
so nedd 
zobrozilO 


Obrdzok bol 
pravdepodobne 
nasnfmany inym 
fotoapardtom 
alebo sa subor 
obrdzka poskodil 
pri nesprdvnom 
vypnutf foto- 
apardtu. 


• Obrdzok moze byt' 
napriek tomu v poriadku. 
Preneste obrazok na 

pocftac a skuste ho otvorit' 
V progrome HP Image 
Zone. 

• Nevyberajte pamdt'ovu 
kartu, ked' je fotoapardt 

zapnuty. 


Camera has 
experienced 
a fatal error 
(Vyskytia sa 
fatdlna chyba 
fotoapardtu) 


Fotoapardt md 
pravdepodobne 
problem 
s firmv6rom. 


Fotoapardt vypnite 
a potom ho znova zapnite. 
Ak sa tym problem 
neodstrdni, skuste obnovit' 
nastavenie fotoapardtu 
(pozrite si cast' Obnovenie 
nastavenf fotoapardtu na 
strane 1 28). Ak problem 
pretrvdva, poznamenajtesi 
kdd chyby a zavolajte na 
linku technickej podpory 
spolocnosti HP (pozrite si 
cast' Zfskanie pomoci na 
strane 165). 
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Hiasenie 


Mozna prfcina 


Riesenie 


Unknown USB 
device 
(Nezname 
zariadenie USB) 


Fotoopardt je 
pripojeny k zo- 
riodeniu USB, 
ktore nepoznd. 


Skontrolujte, ci je fotoopardt 
pripojeny k podporovanej 
tlociarni olebo k podporova- 
nemu pocitacu. 


Unable to 
communicate 
with printer 
(Neda sa 
komunikovat' 
s tla(£iarhou) 


Nie je vytvorene 
spojenie medzi 
fotoapardtom 
a tlaSarftou. 


• Skontrolujte, 0 je 

tiaciaren zapnuta. 

• Skontrolujte, ci je 
pripojeny kabel medzi 
tiaciarnou a fotoapardtom 
alebo volitel'nym dokom 
pre fotoopardt 

HP PhotoSmart R-series. Ak 
to nefunguje, vypnite 
fotoopardt a odpojte ho. 
Vypnite tiaciaren a znova 
ju zapnite. Fotoopardt 
znova pripojte a zapnite 
ho. 


Unsupported 
printer 

(Nepodporovo- 
nd tla^iareh) 


TIacfiareri nie je 
podporovana. 


Fotoopardt pripojte 

k podporovanej tiaciarni, 
ako je napriklad tiaciaren 
HP PhotoSmart alebo 
tiaciaren kompatibiind 
s rozhranim PictBridge. 
Prfpadne ho pripojte 
k pocftaCu a tiade 
namiesto toho odtial'. 
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Hiasenie 


Mozna prfcina 


Riesenie 


Photo tray is 
engaged 
(Fotograficky 
zdsobnfk |e 
zopojeny) 
Disengage photo 
tray or select 
smaller paper 
size (Odpojte 
fotograficky 
zdsobnik alebo 
vyberte menSiu 
vel'kost' papiera) 


Zvolend vel'kost' 
papiera sa nedd 
pouzit' vo foto- 
grafickom zdsob- 
niku tla£iarne. 


Odpoite fotograficky 
zdsobnfk tlaciarne alebo 
zmerite vel'kost' papiera. 


Printer top cover 
is open (Horny 
kryt tlaciarne je 
otvoreny) 


Tiaciareii je 
otvorend. 


Zatvorte homy kryt 
tlaciarne. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Nespravna 
alebo chybojuco 
tlocSova kozeto) 


Pouziva sa 
nesprdvny typ 
tiacovej kazety, 
alebo chyba. 


Nainstalujte novu tiacovu 
kazetu, vypnite tiaciareri 
a potom ju znova zapnite. 


Printer fios 
a paper jam 
(V tiaciarni 
uviazol papier) 
alebo 
The print 
carriage has 
stalled (Tiacova 
kazeta uviazio) 


V tiaciarni 
uviazol papier 
alebo sa zasekol 
tiacovy vozfk. 


Vypnite tiaciareri. Vyberte 
vfetok uviaznuty papier 
a potom znova zapnite 
tla£iarePi. 
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Hiasenie 


Moznd prfcina 


Riesenie ^^^^f 


Printer is out of 
paper 

(V tiaciarni sa 
minul papier) 


V tlodarnl so 
minul papier. 


Do tiaciarne viozte papier 
a potom stiacte tiacldio OK 
alebo Continue 
(Pokratovaf) na tiaciarni. 


Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size. 
(Zvolend vel'kost' 
tiace je vdcSsia 
ako zvolena 
vel'kosl' papiera.) 


Vel'kost' tlaCeje 
vacsia ako 
vel'kost' papiera. 


StIaCenfm tIaCidIa Menu/ 
OK na fotoapardte sa 
vrdt'te na obrazovku Print 
Setup (Nastavenie tIacSe) 
a vyberte vel'kost' tIace 
vyhovujucu vel'kosti 
papiera. Alebo vyberte 
vaSiu vel'kost' papiera 
a do tIaSiarne viozte vacSf 
papier. 


Selected paper 
size is too big 
for printer. 
(Zvolend vel'kost' 
papiera |e pnlii 
vel'kd pre 
tlaciarefi.) 


Zvolend vel'kost' 
papiera je vacsia 
ako maximdina 
vel'kost' 
podporovand 
tiaciarfiou. 


StIaCenfm tIaCidIa Menu/ 
OK na fotoapardte sa 
vrdt'te na obrazovku Print 
Setup (Nastavenie tIace) 
a vyberte vel'kost' papiera 
vyhovujucu tIaCiarni. 



7. kapitola: Riesenie problemov a podpora 



159 





HHHPKina 


Riesenie 


Borderless 
printing is only 
supported on 
photo paper. 
(Tla«S bez okrajov 
je podporovand 
iba pre 
fotopapier.) 


Pokusili ste so 
vytloclt' obrdzok 
bez okroiov no 
obyoajny papier. 


Vyberte mensiu verkost'tloce 
olebo skontrolujte, ci je 
polozko Paper Type (Typ 
popiera) no obrazovke 
Print Setup (Nastavenie 
tIaCe) nastavend no 
hodnotu Photo (Fotografia) 
(stlocenim tlocidlo Menu/ 
OK na fotoapardte sa vrdt'te 
na obrazovku Print Setup 
(Nastavenie tIaSe) a nas- 
tavte polozku Paper Type 
(Typ papiera) na hodnotu 
Photo (Fotografia)). Do 
tla£iarne viozte fotograficky 
papier 


Borderless 
printing is not 
supported on 
this printer. 
(TIaciarefi 
nepodporujetla^ 
bez okrajov.) 


TIaSarefi 

nepodporuje tlcc 
bez okrajov. 


Stia&nfm tIaCidIa Menu/ 
OK no fotoapardte sa 
vrdt'te na obrazovku Print 
Setup (Nastavenie tiace) 
a vyberte mensiu vel'kost' 
tlaSe. 


Printing 
canceled 
(TIae bola 
zruSend) 


Tiacovd uloha 
bob zrufena. 


Stiacte tiacidio Menu/OK 
na fotoapardte. Zadajte 
poziadavku na tlacS e§te raz. 
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Chybove hiasenia na pocitaci 






Cannot Connect 
To Product 
(Nedd so pripojif 
k zariadeniu) 


Po^fta^ potrebuje 
podas nastavova- 
nia funkcie 
HP Instant Share 
zfskat' prfstup k su- 
bonom v pomdti. 
Av§ak bud' je 
zoplnend internd 
pomdt', olebo ok 
je noinstalovand 
voliternd pomd- 
t'ovd korto, tdto je 
zaplnend alebo 
zablokovand. 


Ak je internd pa mat' alebo 
volitel'nd pamdt'ovd karta 

zaplnend, preneste obrdzky 
do podtaca (pozrite si cast' 
Prenos obrazkov na 
pocitac na strane 111) 
a potom odstrdfite obrdzky 
z fotoapardtu, aby sa 
uvol'nilo miesto (pozrite si 
cast' Delete (Odstrdnif) na 
strane 90). Ak je volitel'nd 
pamdt'ovd karta 

III ' 1 1 •! • 

zablokovana, odomknite ju 
prepnutim uzamykacej 
plosky na karte do 
odomknutej polohy. 




Fotoapardt je 

vypnuty. 


Zopnite fotooparot. 




Fotoapordt 

neprocuje 

sprovne. 


Skuste pripojif fotoapordt 
priamo k tlociorni 
HP PhotoSmart alebo 
tIacSiarni kompatibilnej 
s rozhronim PictBridge 
a potom vytlacit' obrdzok. 
lymto overite, ci obrozok, 
volitel'nd pamdt'ovd korto, 
pripojenle USB alebo kdbel 

1 l\R Tim^iiiii cm'n\/rio 
\JOD lUIIUU U dUIUVIIC. 




Kdbel nie je 

pripojeny 

sprdvne. 


Skontrolujte, ci je kdbel 
pevne pripojeny k po£ita£u 
a fotoapardtu. 
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Hiasenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Cannot Connect 
To Product 
(Nedd so pripojit' 
k zariadeniu) 
(pokra£ovanie) 


Fotoapordt je nos- 
toveny do rezimu 
Digital Camera 
(Digitdlny 
fotoapordt) vo 
vedl'ajsej ponuke 
USB Configura- 
tion (Konfigurd- 
cia rozhranio 
USB) ponuky 
Setup Menu 
(Nostavenie), 
avsok pocitac 
nemoze rozpoz- 
not' fotoapordt 
oko digitdlny 
fotoapordt. 


Zmente nostavenie polozky 
USB Configuration 
(Konfigurdcia rozhranio 
USB) V ponuke Setup 
Menu (Nostavenie) no 
hodnotu Disk Drive 
(Diskovd jednotko). 
(Pozritesi cast'strona 123.) 
Toto umozni fotoopordtu 
zobrozit' so oko d'olSio 
diskovd jednotka no 
podftofii, tokze mdzete 
jednoducho kopirovat' 
obrdzkove subory 
z fotoopordtu na pevny 
disk pocitaco. 


Fotoapordt je pri- 
pojeny k pocitacu 
cez rozbocovac 
USB 0 vds rozbo- 
iovai USB nie je 
kompatibilny 
s fotoapordtom. 


Fotoapordt pripojte priomo 
k rozhraniu USB pocitaca. 


Pouzivote dok pre 
fotoaparat 
HP Pfiotosmart 
R-series a zobudli 
ste stlocit' tlocidlo 
UlozifAlaeir. 


No doku fotoopordtu 
stiacte tlocidlo Ulozit'/ 
TiacSif. 
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Hiasenie 


Mozna pricina 


Riesenie 


Cannot Connect 
To Product 
(Nedd sa pripojit' 
k zariadeniu) 
(pokraSovanie) 


Noinstolovand 
volitel'nd pomd- 
t'ovd korto je 
uzamknutd. 


Prepnite uzamykaciu 
plosku na pamat'ovej karte 
do odomknutej polohy. 


Pripojenie USB 
zlyholo. 


Restartujte pocftaC. 


Could Not Send 
To Service 
(Nedalo sa 
odoslaf sluzbe) 


Pocftac nie je 
pripojeny na 
Internet. 


Skontrolujte, ci je pocftac 
V rezime online. 


Communication 
Problem 
(Komunikacny 
problem) 


Spusteny je iny 

softver pouziva- 

juci sluzbu 

HP Instant Share 

s exkluzivnym 

pristupom 

k fotoapardtu. 


Ukoncite tento iny program 
pouzfvajuci sluzbu 
HP Instant Share. 
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Autodiagnosticke testy 
fotoapardtu 

Ak si myslfte, ze fotoapardt moze byt' poskodeny alebo istym 
sposobom funguje nesprdvne, k dispozicii je diagnosticky 
program (subor jedendstich roznych testov), ktory mozete 
spustit' na fotoaparate a pokusit' sa zistit' problem. No 
fotoapardte sa testuju nasledovn^ funkcie: blesk, indikdtory, 
tlocidld, rezim Live View (Zive zobrazenie), farba na 
obrazovom displeji, rezimy Audio Playback (Prehrdvanie 
zvuku), Record Audio (Nahraf zvuk), volitel'nd pamat'ovd 
karta a internd pamdt'. 

POZNAMKA Test [e k dispozicii len v anglictine. 

1 Vypnite fotoapardt. 

2 StIaCte a podrzte tIaCidIo Blesk i na zadnej strane 
fotoapardtu. 

3 Pri stiacenom tiacidle Blesk i^ na zadnej strane fotoapardtu 
zapnite fotoapardt. Na obrazovom displeji sa zobrazf modrd 
obrazovka s ndzvom CAMERA SELF-DIAGNOSTICS 
(AUTODIAGNOSTIKA FOTOAPARATU). Ked'sa objavf 
obrazovka, uvol'nite tIaCidIo Flash (Blesk) 

4 Pri vykondvanf suboru testov postupujte podl'a 
jednoduchych pokynov na obrazovom displeji. Niektore 
testy ozndmio, ci je fotoapardt v poriadku, alebo nie, in6 
testy spustia urcitu cinnost' fotoapardtu a musfte 
skontrolovat', i.\ ju fotoapardt vykonal sprdvne. 
Poznamenajte si, ktore z testov dopadii neuspesne, aby ste 
mohli poskytnut' prislusne informdcie, ked' sa obrdtite no 
oddelenie technickej podpory spolocnosti HP. Vykonanie 
celeho suboru testov trvd len niekol'ko minut. 

5 Ak chcete v ktoromkol'vek momente ukoncit' diagnosticky 
program, fotoapardt jednoducho vypnite. 
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Ziskanie pomoci 

Tdto cast' obsahuje informdcie o podpore pre vas digitdlny 
fotoapardt, vrdtane informdcii o podpore prostrednfdvom 
webovej lokality, vysveHenia procesu poskytovania podpory 
a telefonnych Cislach technickej podpory. 

Webovd lokalita spolocnosti 
HP venovana lepsej dostupnosti 

Zdkaznfci so zdravotnymi postihnutiami mozu zfskat' pomoc 
nav§tivenim strdnky 

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv. 

Webovd lokalita HP Photosmart 

NdvStevou webovych lokalftwww.photosmart.hp.com alebo 
www.hp.com/photosmart ziskate nasledovne informdcie: 

• tipy na efektivnejsie a kreativnejsie pouzfvanie fotoapardtu, 

• aktualizdcie oviddacov a softver pre digitdlne fotoapardty HP, 

• moznost' registrdcie produktu, 

• prihidsenie na odber informaCnych letdkov, aktualizdcii 
oviddacov a softveru a upozornenf technickej podpory. 

Postup pri poskytovani podpory 

Proces poskytovania podpory spolocnosti HP funguje 
najefektivnejsie, ak vykondte nasledujuce kroky v uvedenom 
poradf: 

1 Pozrite si cost' venovonu rieseniu problemov v tejto 
pouzfvatel'skej prfrucke (pozrite si cast' Probl6my 
a rieienie na strane 136). 
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2 OhI'adom ziskania podpory navstivte webovu lokalitu 
strediska podpory pre zokaznikov spoloCnosti HP. Ak mate 
pristup na Internet, mdzete ziskat' mnozstvo informdcii 

o vasom digitdlnom fotoapardte. Navstivte webovu lokalitu 
spolocnosti HP na adrese v/v/v/.hp.com/support, kde 
ziskote pomoc pre produkt, ovIddoCe a oktuolizdcie softveru. 

Zdkaznicka podpora je dostupnd v nasledujucich jazykoch: 
holandcina, anglictina, francuzstina, nemcina, taliancina, 
portugalCino, §paniel£ina, §v6dCina, tradiCnd Sfnitina, 
zjednodusend cinstina, japoncina, korejcina. (Podporne 
informdcie pre Ddnsko, Finsko a Ndrsko su dostupne iba 
V angliCtine.) 

3 Vyuzite elektronicku podporu spolocnosti HP. Ak mdte 
prfstup na Internet, spojte sa so spolocnost'ou 

HP prostrednictvom e-mailu na adrese: 
www.hp.com/support. Obdrzite osobnu odpoved' od 
technika zo strediska podpory pre zdkaznfkov spolocnosti 
HP. E-mailovd podpora je dostupnd v jazykoch uvedenych 
na tejto webovej lokalite. 

4 (Zdkaznfci z USA a z Kanady preskofle tento krok a prejdite 
na krok 5.) Obrdt'te sa na miestneho obchodneho zdstupcu 
spolocnosti HP. Ak md vd§ digitdlny fotoapardt hardverovu 
poruchu, zaneste ho obchodn6mu zdstupcovi spoloCnosti 
HP, ktory problem vyriesi. Servis je pocas trvania 
obmedzenej zdruky na vds digitdlny fotoapardt bezplatny. 

5 So ziadost'ou o podporu sa obrdt'te telefonicky na stredisko 
podpory pre zdkaznfkov spolocnosti HP. Ndvitevou 
nasledujucich webovych lokalft skontrolujte podrobnosti 

a podmienky poskytovania telefonickej podpory vo vasej 
krajine alebo vo vasom regione: www.hp.com/support. 
Ako suCast' neustdlej snahy spolocnosti HP zlepsit' 
informacne sluzby telefonickej podpory vdm odporucame, 
aby ste pravidelne kontrolovali webovu lokalitu spolocnosti 
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HP ohl'adom novych informdcif tykajucich sa servisnych 
sluzieb a doru&vania. Ak nemdzete vyrie§it' problem 
pouzitfm vy§§ie uvedenych moznostf, zovolajte spoloCnosti 
HP V case, ked' mate k dispozicii vds pocftac a digitdlny 
fotoopordt. Aby ste urychlili servis, prosim, priprovte so 
poskytnut' nasledujuce informdcie: 

• Typove cislo digitdlneho fotoapardtu (nachddza sa na 
prednej costi fotoapardtu) 

• S6riov6 Cislo digitdlneho fotoapardtu (nachddza sa na 
spodnej £asti fotoapardtu) 

• OperaCny system a dostupnd pamat' RAM v pofftafi 

• Verzia programu HP (na CD) 

• Sprdvy zobrazene v case, ked' sa vyskytia dand situdcia. 

Prislusne podmienky pre telefonicku podporu spolocnosti HP sa 
m6zu zmenit' bez upozornenia. 

Telefonickd podpora je bezplatnd od ddtumu zakupenia po 
urcenu dobu, pokial' nie je uvedene inak. 



Umiestnenio 


Obdobie 
poskytovania 
l^^onickej poc(|^[g 


Afrika 


30 dnf 


Azijsko-Pacifickd 
oblast' 


1 rok 


Europe 


1 rok 


Kanada 


1 rok 


Latinskd Amerika 


1 rok 


Stredny vychod 


30 dnf 


USA 


1 rok 
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Telefonicka podpora v Spojenych 
statoch 

Podpora je k dispozicii pocas zarucnej lehoty a\ po nej. 

Pocas zdrucnej lehoty so telefonicka podpora poskytuje 
zdormo. Volajte no cislo (800) 474-6836. 

Telefonicka podpora v Spojenycfi Stdtocfi je k dispozkii 
V anglictine aj spanielcine 24 hodin denne, 7 dni v tyzdni 
(dni a hodiny poskytovania podpory so mozu zmenit' bez 
upozornenia). 

Po uplynuti zdrucnej lefioty volajte na cfslo (800) 474-6836. 
Poplatky su 30 dolarov za jeden problem a platia sa 
prostrednfctvom kreditnej karty. Ak si myslite, ze vas produkt 
HP vyzaduje opravu, zavolajte do stredisko podpory pre 
zdkaznfkov spolocnosti HP, kde vdm mozu pomoct' urcit', ci sa 
vyzaduje servisny zdsafi. 

Telefonicka podpora v Europe, na 
Strednom vychode a v Afrike 

Telefdnne cisia stredisko podpory pre zdkaznikov spolocnosti 
HP a podmienky sa mozu zmenit'. Ndvstevou nasledujucichi 
webovycfi lokalft skontrolujte podrobnosti a podmienky 
poskytovania telefonickej podpory vo va§ej krajine/va§om 
regidne: wv/w.fip.com/support. 

Alifrsko+213 61 5645 43 

Bahrajn 800 171 (vnutroitdtne bezplatne) 

Belgicko 070 300 005 (tnolandsky) 
070 300 004 (froncuzsky) 

Ceska republika +420 261307310 
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Dansko +45 70 202 845 

Egypt +20 2 532 5222 

Finsko +358 (0)203 66 767 

Francuzsko +33 (0)892 69 60 22 (0,34 eura/min.) 

Grecko +30 210 6073603 (medzinarodne cfslo) 
801 11 22 55 47 (vnutro^tdtne) 
800 9 2649 (bezplatn6 z Cyprusu do At6n) 

Holandsko 0900 2020 165 (0,10 eura/minutu) 

Izrael +972 (0) 9 830 4848 

frsko 1890 923 902 

Juznd Af rika 086 0001 030 (Juhoafrickd republika) 
+27 1 1 2589301 (medzinarodne Cfslo) 

Luxembursko 900 40 006 (francuzsky) 
900 40 007 (nemecky) 

Mad'arsko +36 1 382 1 1 1 1 

Maroko+212 22 404747 

Nemecko +49 (0) 180 5652 180 (0,12 eura/min.) 

Nigeria +234 1 3204 999 

N6rsko+47 815 62 070 

PoPsko +48 22 5666 000 

Portugolsko 808 201 492 

Rakusko +43 1 86332 1000 

0810-001000 (vnutrostdtne) 

Rumunsko+40 (21) 315 4442 
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Ruska federdcia +7 095 7973520 (Moskva) 
+7 812 3467997(Petrohrad) 

Saudskd Arabia 800 897 1444 (vnutrostdtne bezplatne) 

Slovensko+421 2 50222444 

Spojene orobske emirdty 800 4520 (vnutrostdtne bezplatne) 
Stredny vychod +971 4 366 2020 (medzindtodni Cfslo) 
§panielsko902 010 059 

§vaj£iarsko 0848 672 672 (nemecky, francuzsky, taliansky - 
silnd prevddzka 0,08 CHF/slabd prevddzka 
0,04 CHF) 

§v6dsko +46 (0)77 120 4765 

Taliansko 848 800 871 

Tunisko+216 71 89 12 22 

Turecko+90 216 579 71 71 

Ukrojina +7 (380 44) 4903520 (Kyjev) 

Vel'kd Britdnia +44 (0)870 010 4320 

Zdpcdnd Afrika +351 213 17 63 80 (iba francuzsky 
hovoriace rajiny) 

Dalsia telefonicka podpora po celom 
svete 

Telefdnne &s\a strediska podpory pre zdkaznfkov spoloCnosti 
HP a podmienky sa mozu zmenit'. Ndvstevou nasledujucich 
webovych lokalft skontrolujte podrobnosti a podmienky 
poskytovania telefonickej podpory vo va§ej krajine/va§om 
regione: wwv/.hp.com/support. 
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ArgenKna (54) 11 -4778-8380 alebo 0-810-555-5520 

Australia +61 (3) 8877 8000 alebo miestne (03) 8877 8000 

Brazilia 0800-15-7751 alebo (1 1)3747-7799 

Chile 800-360-999 

Cma +86 (21)3881 4518 

Dominikdnska republika 1-800-711-2884 

Ekvddor 999-1 19 + 1-800-71 1-2884 (Andinatel) 

1-800-225-528 + 1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 

Filipmy+63 (2) 867 3551 

Guatemala 1800-999-5105 

Hongkong SAR +852 2802 4098 

India 1 600 447737 

lndonezia+62(21)350 3408 

Jamajka 1-800-7112884 

Japonsko 0570 000 51 1 (v Japonsku) 

+81 3 3335 9800 (mimo Japonsko) 

Kanada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 z miestnej telefonickej 
oblosti Mississougo) 

Kolumbia 01 -800-51 -HP-INVENT 

Kostarika 0-800-01 1-41 14 + 1-800-71 1-2884 

Korejska republika +82 1588-3003 

Malajzia 1 800 805 405 

Mexiko 01-800-472 alebo (55)5258-9922 
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Novy Zeland +64 (9) 356 6640 
Panama 001-800-711-2884 
Peru 0-800-10111 
Singopur +65 6272 5300 
Taiwan +886 0 800 010055 
Thajsko +66 (0)2 353 9000 
Trinidad a Tobago 1-800-71 1-2884 
USA +1 (800) 474-6836 
Venezuela 0-800-4746-8368 
Vietnam +84 (0) 8 823 4530 
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Pnloha A: 
PouziVanie baterii 



Vo fotoaparate sa pouzfva nabfjatel'na litium-ionova bateria 
HP PhotoSmart R07 pre fotoaparaty HP PhotoSmart R-series 
(L1812A). 

Najddlezitejsie informdcie 
o bateridch 

• Nove nabfjatel'ne baterie sa doddvaju ciastocne nabite. 
Lftium-i6nov6 nabfjatel'n^ baterie sa musia pred prvym 
pouzitfm alebo ak sa nepouzfvali viae ako 2 mesiace uplne 
nabit'. 

• Ak nebudete fotoopardt pouzivot' dihsiu dobu (viae ako dva 
mesiace), spolocnost' HP odporuca vybrat' bateriu, pokial' 
nepouzfvate nobiioternu bateriu a nenechavate fotoopardt 
pripojeny k doku alebo k siet'ovemu napdjaciemu 
adapt6ru HP 

• Bateriu musite vkladat' do fotoopardtu vzdy orientovanu 
podl'a oznaceni v priestore pre bateriu. Ak bateriu viozite 
nesprdvne, dvierka priestoru so m6zu zatvorit', ale 
fotoopardtu nebude fungovat'. 
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• Mozete si vsimnut', ze ukazovatel' urovne nabitia baterie sa 
bude pri pouziK rovnakej baterie obcas menit'. K tomuto 
dochadza preto, lebo niektore prevddzkove rezimy, ako 
napriklad Live View (Zive zobrazenie) alebo nahravanie 
videa, spotrebuvaju viae energie ako ine rezimy. Toto 
sposobi, ze ukazovatel' urovne nabitia baterie bude ukazovat' 
nizsiu uroven nabitia baterie, pretoze prevddzkovd doba 
baterie v tychto rezimoch je kratsia. Pri prepnuti do rezimu 
vyzadujuceho menej energie, ako je napriklad rezim 
Playback (Prehravanie), sa moze ukazovatel' urovne nabitia 
baterie zvysit', cim signalizuje, ze zostava viae casu na 
pouzivanie baterie, ak zostanete v tomto rezime. 

Predlzenie vydrze baterie 

Tu je niekol'ko tipov na predlzenie vydrze baterie: 

• Pri ohraniCovanf obrdzkov a video vypnite obrazovy displej 
0 pouzfvojte nomiesto toho hl'addcik. Obrazovy displej 
ponechdvajte vypnuty vzdy, ked' je to mozne. 

• Zmerite nastavenie polozky Live View at Power On (2iv6 
zobrazenie pri zapnutf) v ponuke Setup (Nastavenie) 
no hodnotu Live View Off (Zive zobrazenie vypnute), 
aby sa fotoapardt nezapfnal v rezime Live View (2iv6 
zobrazenie) (pozrite si cast' Live View at Power On 
(Zive zobrazenie pri zapnutf) no strane 121). 

• Minimalizujte pouzfvanie blesku nastavenfm fotoapardtu do 
rezimu Auto Flash (Automaticky blesk) nomiesto rezimu 
Flash On (Blesk zapnuty) (pozrite si cast' Nastavenie 
blesku na strane 46). 

• Opticky transfokdtor pouzfvojte iba v prfpade potreby, aby 
so minimolizovol pohyb objektfvu (pozrite si Cast' Opticky 
transfokdtor na strane 44). 
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• Minimalizuite zbytocne vypinanie a opdtovne zapinanie. 
Ak ocakdvate, ze budete snimat' v priemere viae ako dva 
obrazky za pdt' minut, nechajte fotoapardt zapnuty 

s vypnutym obrazovym displejom a nevypinajte ho po 
kazdom zdbere. Tymto sa minimalizuje pocet vysunuK 
a zasunutf objektfvu. 

• Ked' bude fotoapardt zapnuty dlhgiu dobu, napriklad pri 
prenose obrdzkov no pocitcc clebo pri tlcci, pouzitie 
siet'ovy napdjaci adapter HP alebo volitel'ny dok pre 
fotoapardt HP Photosmart R-series. 

Bezpecnostne opatrenia tykajuce sa 
pouzivania litium-ionovych baterii 

• Bateriu nehddzte do oht^a a nezohrievajte ju. 

• Kladny a zdporny pol bat6rie nespdjajte ziadnym kovovym 
predmetom (napriklad drdtom). 

• Bateriu neprendsajte a neskloduite spolu s mincami, 
retiazkami, sponkami alebo inymi kovovymi predmetmi. 
Umiestnenie litium-ionovej baterie spolu s mincami je 
obzvldSt' nebezpecne pre pouzivaterc! Aby sa zabrdnilo 
zraneniu, tuto bateriu neddvajte do vrecka s mincami. 

• Bateriu neprepichujte klincami, neudierajte na nu kladivom, 
nestupajte na riu a nevystavujte ju ziadnym silnym ndrazom. 

• Nespajkuite priamo na baterii. 

• Bateriu nevystavujte posobeniu obycajnej alebo slanej vody 
a dbajte na to, aby sa nenamocila. 

• Bateriu nerozoberajte ani neupravujte. Bat^ria obsahuje 
bezpecnostne a ochranne zariadenia, ktore ak sa poskodia, 
mozu sposobit' tvorbu tepla, vybuch alebo zapdienie baterie. 
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• Ak pocas pouzivania, nabijania alebo skladovania baterie 
zadne bateria vyddvat' nezvycajny zdpach, je nadmerne 
horuca (treba poznamenat', ze zohrievanie baterie je 
normdine), zmeni farbu alebo War alebo bude vyzerat' inym 
sposobom nezvycajne, okamzite ju prestante pouzivat'. 

• V pripade uniku kvapaliny z baterie a jej vniknutia do ocf si 
oko nedrhnite. Dobre ho vypldchnite vodou a okamzite 
vyhl'adajte lekdrske osetrenie. Pri neo§etrenf m6ze tekutina 
vytekajuca z baterie poskodit' oci. 

Vykon baterie 

V nasledujucej tabul'ke je uvedene, aky vykon poskytuje 

nabfjatel'nd Iftium-idnovd bateria HP Photosmart R07 

a jednorazovd bateria Duracell CP! pri rozliSnych spdsoboch 

pouzivania: 



Typ pouzitia ^^^^^^ 


Vykon 


NajekonomickejSie (viae ako 30 obrdzkov za mesiac) 


Dobrxi 


Nojekonomickejsie (menej oko 30 obrdzkov za mesiac) 


Dobrd 


Caste pouzfvanie blesku, caste snimanie obrdzkov 


Dobrd 


Caste pouzivanie video 


Dobrd 


Cast6 pouzfvanie rezimu Live View (2ive zobrozenie) 


Dobrd 


Celkovd vydrz baterie 


Dobrd 


Pouzivanie pri nizkej teplote alebo v zime 


Priemernd 


Zriedkdve pouzfvanie (bez doku) 


Priemernd 


Zriedkav6 pouzfvanie (s dokom) 


Dobrxi 


Ndhradnd bateria (pre dihodobe skladovanie) 




Moznost' nabfjania baterie 


Ano 
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Pri nfzkych teplotdch sa moze vykon baterie znfzit'. V tychto 
podmienkach je mozne obnovit' vykon baterie pred pouzitfm 
jej zahriatfm vo vrecku. Skontrolujte viak, 6\ vo vrecku nie su 
ziadne kovove predmety, ktore by mohli spdsobit' skrat. 

Pocet zaberov na Nabitie 
baterie 

V nasledujucej tabul'ke je uvedeny minimdiny, maximalny 
a priemerny poCet zdberov, ktor6 mdzete vyWorit' pouzitim 
nabfjatel'nej Iftium-idnovej bat6rie HP Photosmart R07. 

Priblizny podet zdberov 
)ri priemernom 



Minimdiny 
pocet zdberov 



Maximdiny 
pocet zdberov 




V tabul'ke uvedenej vyssie si vsimnite nasledujuce body: 

• Minimdiny pocet zdberov dosiahnete pri rozsiahlom 
pouzivani rezimov Live View (Zive zobrazenie) 
(30 sekund no obrazok). Playback (Prehrdvanie) 
(15 sekund no obrdzok) a Flash On (Blesk zapnuty). 
Opticky transfokdtor (obo smery) so pouzivo v 75 % 
zdberov. V jednej serii so nasnfmaju styri obrdzky 

s prestdvkou cspon pdf minut medzi jednotlivymi sericmi. 

• Maximdiny pocet zdberov sa dosiahne pri minimdinom 
pouzfvanf rezimov Live View (Ziv6 zobrazenie) (25 % 
obrdzkov zo 10 sekund) a Playback (Prehrdvanie) (styri 
sekundy na obrdzok). Blesk sa pouzfva v 25 % zdberov 

a opticky transfokdtor (oba smery) sa pouziva pri 25 % 

zdberov. V jednej serii so nasnfmaju styri obrdzky 

s prestdvkou aspon pdf minut medzi jednotlivymi seriami. 
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• Priemerny pocet zdberov sa dosiahne pri pouziti rezimu 
Live View (Zive zobrazenie) pre 50 % obrdzkov po dobu 
15 sekund a rezimu Playback (Prehrdvanie) po dobu 
osem sekund na obrdzok. Blesk so pouzivo pri 50 % 
zdberov a opticky transfokdtor (oba smery) sa pouziva pri 
50 % zdberov. V jednej serii sa nasnfmaju styri obrdzky 
s prestdvkou aspon pdt' minut medzi jednotlivymi seriami. 

Ukazovatel' urovne nabitia 
baterie 

Nasledujuce urovne nabitia baterie sa mozu zobrazit' na 
stavovej obrazovke v rezime Live Viev/ (Zive zobrazenie). 
Playback (Prehrdvanie) a po pripojenf fotoapardtu 
k pocitacu alebo tiaciarni. 



Ikona 


Popis 




Bateria md 65 az 100 percent zostdvajucej energie. 




Bateria md 35 az 65 percent zostdvajucej energie. 




Bateria md 10 az 35 percent zostdvajucej energie. 




Bateria md menej ako 10 percent zostdvajucej 
energie. Fotoapardt sa coskoro vypne. Rezim Live 
View (Zive zobrazenie) je vypnuty (pozrite si 
doleuvedenu pozndmku). 




Fotaapardt pracuje so siet'ovym napdjacfm 
adapterom (bez baterif). 


Animdcia 
naplhania 
baterie 


Fotaapardt pracuje na siet'ove napdjanie a nabfja 
bateriu. 




Fotaapardt uspesne dokoncil nabfjanie baterie 
a pracuje na siet'ove napdjanie. 
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POZNAMKA Ukazovatel' urovne nabitia baterie poskytuje 
najsprdvnejSie udaje po niel<ol1<ych minutach pouzfvania. 
Pri vypnutom fotoapardte sa stav baterie obnovuje 

a pociatocne udaje ukazovatel'a po opatovnom zapnuti 
fotoaparatu nemusia byt' natol'ko presne, ako su udaje 
zfskane po niekol'kych minutach pouzfvania. 

POZNAMKA Ked' bateriu vyberiete z fotoaparatu, 

nastavenie ddtumu a casu sa zachovd po dobu priblizne 
1 0 minOt. Ak je fotoapardt bez baterie viae ako 1 0 minut, 
hodiny sa nastavia na cas a datum, kedy bol fotoapardt 
pouzity naposledy. Pri nasledujucom zapnuti fotoapardtu 
sa m6ze zobrazit' vyzva na aktualizovanie ddtumu 
a casu. 

Nabijanie Iftium-ionovej baterie 

Nabijatel'nd litium-idnovd bateria HP PhotoSmart R07 sa dd 
nabfjat' vo fotoapardte, ak je tento pripojeny k siet'ov6mu 
napdjaciemu adapteru HP alebo volitel'nemu doku 
HP PhotoSmart R-series. Litium-idnovd bateria sa dd nabijaf aj 
vo volitel'nej rychlonabfjaSke batirif HP PhotoSmart alebo 
v zdsuvke doku HP PhotoSmart R-series na nabijanie ndhradnej 
baterie. Pozrite si cast' Prfloha B: Ndkup prfslusenstva 
fotoaparatu na strane 183. 

Ak sa na nabijanie baterie pouziva siet'ovy napdjaci adapter 
HP a fotoapardt je vypnuty, indikdtor napdjania/pamdte na 
zadnej strane fotoapardtu bude pocas nabfjania blikat'. Pri 
pouzivani doku bude blikat' indikdtor doku. Ak sa pouziva 
rychlonabijacka, indikdtor na rychlonabijacke bude svietit' na 
zito. 
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V nasledujucej tabul1<e su uveden6 priemerne doby potrebne 
na nabitie uplne vybitej bat^rie v zdvislosti od miesta nabfjania 
baterie. V tabul'ke je uvedeny aj signdl, ktory sa zobrazi po 
nabiti baterie. 



Miesto nabfjania 
baterie 


Priemerna 

doba 

nabfjania 


Signalizacia dokon£enia 
nabfjania 


Vo fotoapardte 
s pripojenym 
siet'ovym nopdjacfm 
adapterom HP alebo 
vo fotoapardte 
vdoku 


4 az 6 hodfn 


Indikdtor nopdiania/pamdte 
no fotoapardte (alebo indi- 
kdtor napdjania no doku) 
prestane blikat' a zacne svie- 
tit' nepreru§ovane. Na obra- 
zovom displeji fotoopardtu 
sa ukazovatel' urovne nabitia 
baterie zmenf na <iSJi- 


V zdsuvke doku na 
nabfjanie baterie 


2,5 az 
3,5 hodiny 


Indikdtor ndfiradnej baterie 
na doku prestane blikat' 
0 zopne sa 


V rychlonabfjacke HP 


1 hodina 
alebo menej 


Indikdtor na rychlonabfjacke 
za&ie svietit' na zeleno 



Ak fotoapardt nebudete pouifvat' hned' po nabitf bat6rie, 
odporucome ponechot' fotoapardt v doku alebo pripojeny 
k siet'ovemu napdjaciemu adapteru HP. Fotoapardt bude 
periodicky dobfjat' bateriu, aby sa zaru£ila jeho neustdia 
pripravenost' na pouzfvanie. 



Pri pouzfvanf Iftium-idnovych baterif pamdtajte na niekol'ko 
zdsad: 

• Pred prvym pouzitfm novej Iftium-ionovej baterie vo 
fotoapardte ju uplne nabite. 
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• LiHum-ionovd bateria sa pri nepouzivani vybija, bez 
ohl'adu na to, ci je viozend vo fotoapardte. Ak sa litium- 
idnovd bateria nepouzfvala viae ako dva mesiace, pred 
opdtovnym pouzivonim ju nabite. Aj ked' boteriu 
nepouzfvate, je vhodne nabijat' ju kazdych sest' mesiacov, 
aby sa predlzila \e\ zivotnost'. 

• Vykonnost' vSetkych nabfjatel'ni^ch boterii vrdtone Iftium- 
ionovych sa casom znizuje, najmd ok so skladuju 

a pouzivaju pri vysokych teplotdch. Ak sa vydrz baterie 
Casom neprijatel'ne znizi, vymefite bateriu za Iftium-idnovu 
boteriu HP Photosmort R07 pre fotoopordty HP PhotoSmart 
R-series(L1812A). 

• Fotoapardt, dok a rychlonabfjaCka so m6zu pri prevddzke 
a nabfjanf Iftium-idnovej baterie zahrievat'. Je to normdiny 
jav. 

• Lftium-idnovu bateriu mdzete ponechat' vo fotoapardte, 
V doku alebo v rychlonabfjacke rubovorne diho bez 
poskodenia baterie, fotoapardtu, doku alebo 
rychlonabfjacky. Nabit6 bat6rie vzdy skladujte na 
chladnom mieste. 

Bezpecnostne opatrenia pre 
nabfjanie litium-ionovych baterii 

• Vo fotoapardte, v doku ani v rychlonabfjacke nenabijajte 
ziodne ine baterie okrem litium-idnovych boterii 

HP PhotoSmart R07. 

• Litium-ionovu bateriu vkladojte do fotoapardtu, doku alebo 
rychlonabfjacky so sprdvnou orientdciou. 

• Fotoapardt, dok alebo rychlonabfjocku pouzfvojte iba na 
suchom mieste. 
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• Litium-ionovu bateriu nenabfjajte na horucom mieste, 
napriklad v blizkosti ohha alebo priameho sinecneho 
ziarenia. 

• Pri nabfjanf litium-ionovej baterie fotoapardt, dok ani 
rychlonabijacku nezakryvajte. 

• Ak sa litium-ionovd bateria zdd poskodend, fotoapardt, 
dok ani rychlonabfjafku nepouzfvajte. 

• Fotoapardt, dok ani rychlonabfjacku nerozoberajte. 

• Pred cistenfm siet'oveho napdjacieho odoptera HP alebo 
rychlonabfjacky ich odpojte z elektrickej zdsuvky. 

• Po nadmernom pouzfvanf mdze Iftium-idnovd bateria 
zvdcsit' svoj objem. Ak so bateria vkladd do fotoapardtu, 
doku alebo rychlonabfjacky alebo vyberd von t'azko, 
prestafite ju pouzfvat' a vymertte ju za novu. Staru bateriu 
recyklujte. 

Setrenie energie v rezime 
spdnku 

Aby sa setrila energia baterie, obrazovy displej sa automaticky 
vypne, ak nestlacite ziadne tiacidio po dobu 60 sekund. 
Fotoapardt sa vypne po piatich minutach. Fotoapardt mozno 
zo stavu "spdnku" prebudit' stiacenim I'ubovol'neho tiacidla. Ak 
V rezime spdnku nestlaCfte ziadne tIaCidIo, fotoapardt sa vypne 
zo d'clsich 5 minut, pokial' nie je pripojeny k pocftacu, 
tiaciarni alebo siet'ovemu napdjaciemu adapteru HP 
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Pnloha B: 

Nakup pnslusenstva 
fotoapardtu 

Pre fotoaparat si mozete zakupit' d'alsie prfslusensWo. 

Informacie o modeli HP R507/R607 a kompatibilnom 
prfsluSenstve najdete na webovej lokalite www.hp.com (platf 
pre cely svet). 

Informacie o lokalitdch no ndkup prfslusenstvo ndjdete no 
odrese www.hp.com/eur/hpoptions (ibo Europe). 

Niektor6 prfslu§enstvd pre tento digit6lny fotoapardt su 
uvedene nizsie: 

• Dok HP PhotoSmart R-series— 
C8887A 

Sluzi no nabfjanie bot^rie 
fotoapardtu a ndhradnej baterie 
V doplnkovej nabijacei zdsuvke, 
takze vas fotoaparat bude vzdy 
pripraveny. Umoznuje jednoduchy prenos fotografii do 
poi\\aia, odosielanie e-mailov prostrednfctvom sluzby 
HP Instant Share alebo tiac fotografii stiacenim jedineho 
tiacidla. Po pripojenf k televfzoru mozete prezerat' 
prezentdcie fotografii pomocou dial'koveho ovIddaSa. 

Obsahuje dok s doplnkovou nabijacou zdsuvkou pre litium- 
ionovu bateriu, dial'kovy oviddac, nabfjaternu litium-ionovu 
bateriu HP Photosmart R07, audio/video kdbel, kdbel USB 
a siet'ovy napdjacf adapter HP (iba Severnd Amerika). 
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• Rychlonabijacia suprava HP PhotoSmart pre 
fotoaparaty HP PhotoSmart Fotoapardty R-series— 
LI 81 OA (nie je k dispozkii v Latinskej Amerike) 

Hodinove nabfjanie lftium-i6novej bat^rie plus ochrana 
fotooparatu HP Photosmart R-series. Obsohuje vsetko, co 
potrebujete no pouzivonie vdsho fotoopardtu mimo domova: 
extra I'ahkd nabfjacka, puzdro na fotoopardt, cestovnd taika 
a nobijoternd Iftium-ionovd boterio HP Photosmart R07. 

• Nabfjatel'nd Iftium-ionovd bat^ria HP Photosmart R07 
pre fotoapardty HP Photosmart R-series— LI 81 2A 

Bateric s vysokou kapacitou, ktord so dd nabfjat' niekol'ko 

stokrdt. 

• Siet'ovy napdjacf adapter HP Photosmart 3,3 V pre 
fotoapardty HP Photosmart Fotoapardty R-series— 

C891 2A (nie je k dispozicii v Latinskej Amerike) 

Toto je jediny siet'ovy napdjaci adapter schvdieny na 
pouzitie s iotoapardtmi R-series. 

• Vysokokvalitn6 puzdro HP Photosmart pre fotoapardty 
HP Photosmart R-series— LI 81 1 A 

Toto kozene puzdro s cSalunenfm chrdni vds fotoopardt 
HP Photosmart R-series. Puzdro je navrhnute pre vsetky 
digitdlne fotoapardty HP Je vybovene jednoducho 
dostupnym magnetickym uzdverom a kapsicku na 
pamat'ove karty, ndhradne baterie a ine predmety. 

• wwv/.casesonline.com (platf len pre Severnu Ameriku)— 
Na webovej lokalite wwv/.casesonline.com mozete 
navrhnut' vlastn6 puzdropre fotoapardt HP Photosmart 
R-series. Vyberte si §tyl, materidi a farbu svojho puzdro pre 
fotoapardt. 
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Pnloha C: 
Specifikacie 



Rozlilenie 


Diaticke obrazky: 

• Celkovy pocet pixelov: 4,23 MP (2408 x 1 758) 

• Etektivny pocet pixelov: 4,05 MP (2320 x 1 744) 

Videoklipy: 

• Celkovy poget pixelov 288 x 21 6 


Snfmacf 
prvok 


CCD s uhlopriefikou 7,2 mm (fomndt 4:3) 


Farebnd 
hfbka 


36bitov(12bitovx3farby) 


Objektfv 


Ohniskovd vzdialencst': 

• Srokouhla poloha — 5,8 mm 

• Telefotograficka— 17,4 mm 

• 35 mm ekvivalent priblizne 
35 mm az 105 mm 

Qonove cislo: 

• Srokouhla poloha— f/2,6 az f/4,3 

• Telefotograficka— f /4,8 az f/7,6 


Zavity 
objektfvu 


Ziadne 


Hi'adacik 


Transfokdcia optickefio fil'addcika, 3x bez 
dioptrick^hio nasfavenia 


Transfokator 


3x opticky, 7x digitdlny transfokdtor 
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Funkcia 


Popis 


Zaostrovanie 


Automaticke zaostrovanie TTL 
Nastavenia zaostrovania: 

• Normalne (predvolene nastavenie) — rozsah 
automatickeho zaostrovania od 40 cm do 
nekonecna 

• Makro— rozsah automatickeho zaostrovania 
1 8 az 50 cm pri vsetkych polohach 
transfokatora 

• Super Makro— 6 az 25 cm 

• Nastavenie zaostrovania: Normal Focus 
(Normdlne zaostrovanie) {predvolene 
nastavenie), Macro (Makro), Super Macro 
(Super Makro) 


Rychlosf 
uzdvierky 


1/2000 az 16sekund 


Drziak pre 


Ano 


stativ 




Zabudovany 

LI 1 

blesk 


Ano, typicka dobo nabijania 2,5 sekund 


Externy blesk 


Nie 


Nastavenia 
blesku 


Flash Off (Blesk vypnuty). Auto Flash 
(Automaticky blesk) (predvolena hodnota), 
Red-Eye (S redukciou efektu cervenych o<Sf), 
Flash On (Blesk zapnuty). Night (Noc) 


Obrazovy 
displej 


1 ,5-palcovy s farebnou aktivnou maticou, 1 20, 
480 pixelov (502x240) 
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Funkcia 


Popis 


Ukladanie 


• 32 MB internej pamdte typu flash, priblizne 
27 MB na ukladanie obrazkov 

• Zasuvka pre parndt'ovu kartu 

• Fotoaparat podporuje pamdt'ove karty Secure 
Digital (SD) a karty MultiMediaCard™ (MMC) 
s kapacitou 8 MB a viae. Podporovane su len 
karty MMC, pre ktore bola overena 
kompatibilita so specifikdciou MultiMediaCard. 
Kompatibilne pamdt'ove karty MMC obsahuju 
logo IIIIIIIMI' MultiMediaCard na karte a obale. 

• Odporuca sa pouzivat' karty SD, pretoze citaju 
a zapisuju udaje rychlejsie ako karty MMC. 

• Fotoapardt moze podporovat' pamdt'ove karty 
do kapacity 2 GB. Spolocnost' HP vsak testovala 
len karty do kapacity 512 MB. Karty s kapacitou 
vdcsou ako 2 GB nebudu fungovat'. Samotne 
karty s vysokou kapacitou neovplyvnuju vykon 
fotoapardtu, ale vdcsi pocet suborov (viae ako 
300) ovplyvnuje dobu zapinania fotoapardtu. 

• Pocet obrdzkov, ktore sa daju ulozit' do pamdte, 
zdvisf od nastavenif Image Quality (Kvalita 
obrazkov) (pozrite si cast' Kapacita pamdte na 
strane 192). 
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Funkcia Popis 

Moznosti • Still (Staticke obrdzky) (predvolene nastavenie) 

snfmanla • Self-Timer (Samospusf)— staticke obrazky 
obrdzkov alebo videoklipy snfmane s 10-sekundovym 

oneskorenim 

• Self-Timer - 2 sfiots (SamospiiSf - 2 zdbery)— 
staticke obrazky snfman6 s 10-sekundovym 
oneskorenim, po troch sekunddch sa snima druhy 
obrdzok. Jedno video nasnimane po 

1 0-sekundovom oneskoreni. 

• Burst (Zhlukov6 snimanie)— fotoaparat snima 
priblizne pdt' zdberov za sebou s maximdinou 
rychlost'ou, az do zaplnenia vyrovndvacej 
pamdte 

• Video— 24 snimkov za sekundu (vrdtane zvuku), 
az do zaplnenia pamdte fotoapardtu 

Snimanie • Still pictures (Staticke obrdzky)— nahrat'sa dd 
zvuku maximdine 60 sekund 

• Burst (Zhiukovesnimanlej-snfmanie zvuku nie 
je k dispozicii 

• Video clips (Videoklipy)— zvuksa nahrdva 
automaticky 

Rezimy Auto (Automaticky) (predvolend nastavenie), 

snfmania Action (Cinnosf), Landscape (Krajina), 

Portrait (Portret), Beacti/Snow (Plaz/Sneti), 
Sunset (Zapad sinka). Aperture Priority 
(Priorita clony). Panorama (Panorama) 



Nastavenia 

kvality 

obrdzkov 



4MP *** 

4MP ** (predvolene nastavenie) 

2MP ** 

VGA 

Vlostnd... Nastavenia Custom Image Quality 
(Vlastnd kvalita obrdzkov) (rozlisenie a kompresia) 
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Funkcia 


Popis 


Nastavenie 

kompenzacie 

expozfcie 


Da sa nastavit' rucne od hodnoty -3,0 do +3,0 EV 
(hodnota expozicie) s krokom 1/3 EV. 


Nastavenia 

vyvazenia 

bielej 


Auto (Automaticky) (predvolene). Sun (SInko), 
Shade (Tien), Tungsten (Ziarovka), Fluorescent 
(Ziarivka), Manual (Rucne) 


Nastavenia 
automatick^h 
0 meronia 
expozfcie 


Average (Priemer), Center-Weighted (Vyvazenie 
no stred - predvolen6 nastavenie). Spot (Bod) 


Nastavenia 

citlivosti ISO 


Auto (Automaticky (predvolene), 100, 200, 400 


Nastavenia 

adaptacneho 

osvetlenia 


Oft (Vypnute) (predvolene), lew (Nfzke), High 
(Vysoke) 


Nastavenia 
farieb 


Full Gslor (Pine farby, predvolene nastavenie). 
Black & White (Ciernobiele), Sepia (S6pia) 


Nastavenia 
sytosti 


Low (Nfzko), Medium (Strednd) (predvolene 
nastavenie). High (Vysokd) 


Nastavenia 
ostrosti 


Low (Nizko), Medium (Strednd, predvolene 
nastavenie). High (Vysokd) 


Nastavenia 
oznadovania 
ddtumu 
a dasu 


Off (predvolene nastavenie). Date Only (Iba 
ddtum), Date & Time (Ddtum a ias) 


Zvdcsenie 
prehrdvania 


Zvdcsenie stotlckeho obrdzka az 1 30x no 
obrazovom displeji 


Formdt 
kompresie 


• JPEG (EXIF) pre staticke obrdzky 

• MPEGl pre videoklipy 
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Funkcia 


Popis 


Rozhrania 


• Zdsuvka USB Mini-AB umoznuje pripojenie 
prostrednictvom rozhrania USB (A do Mini-B) 

k pocftacu alebo prostrednictvom rozhrania USB 
(Mini-A do B) k niektorym tlaciorfiam (kazda 
tiaciaren HP PhotoSmart alebo I'ubovol'na 
tiaciaren kompotibilna s rozhronim PictBridge) 

• Vstup DC 3,3 Vdc pri 2500 mA 

• Dok HP PhotoSmart R-series 


Snima£ 
orientacie 


Ano 


Standardy 


• Prenos PTP (15740) 

• Prenos MSDC 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEGl 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1.0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 
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Funkcia 


Popis 


Napdjanie 


Typicky prikon: 2,3 wattu (so zapnutym displejom 
LCD). Maximalny prikon 4 watty. 

Zdroje nopajania: 

• Pouzivajte iba nabijatel'nu litium-idnovu bat^riu 
HP PhotoSmart R07 pre fotoaparaty 

HP PhotoSmart R-series (L1812A). Nabijatel'nd 
baterio so dd nobfjat' vo fotoapardte pouzitim 
siet'oveho napdjacieho adoptero HP olebo 
volitel'neho doku HP Photosmart R-series. 

• Siet'ovy napdjaci adapter HP (3,3 Vdc, 
2500 mA, 8,25 W) 

• Volitel'ny dok HP Photosmart R-series 

Nobfjanie vo fotoapardte pri pouziti siet'oveho 
napdjacieho adapt6ra HP alebo volitel'neho 
doku HP Photosmart R-series: priememd doba 
nobijonia 4 az 6 hodin. 


VonkajSie 
rozmery 


Rozmery vypnut^ho fotoapardtu so zasunutym 
objektfvom: 

90 mm (D) x 28 mm (S) x 59 mm (V) 


Hmotnosi' 


1 32 gramov bez baterie 


Teplotny 
rozsah 


Prevddzkovy rozsah: 

0 af 50 °C pri relatfvnej vlhkosti 1 5 az 85 % 
Skladovanie: 

-30 oz 65 °C pri relatfvnej vlhkosti 1 5 az 90 % 


Zdruka 


1-rocnd obmedzend zdruka poskytovand 
oddelenfm podpory pre zdkaznfkov spolocSnosti HP 
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Kapacita pamate 

V nasledujucej tabul'ke su uvedene priblizne pocty a priemerne 
vel'kosti statickych obrdzkov, ktore sa daju ulozit' do internej 
pamdte fotoaparatu pri nastavenf fotoapardtu na odliinu 
hodnotu polozky Image Quality (Kvallta obrdzkov) 

V ponuke Capture Menu (Snfmanie). 

POZNAMKA K dispozicii nie je celych 32 MB internej 
porndte, pretoze jej cost' so pouzivo no interne cinnosti 
fotoapardtu. Taktiez platf, ze skutocne vel'kosti obrdzkov 
a po&t statickych obrdzkov, ktor6 sa daju ulozit' do 
internej porndte olebo no volitel'nu pamdt'ovu kartu, sa 
budu Ifsit' V zdvislosti od obsahu kazdeho statickeho 



obrdzka. 


4MP *** 


1 1 obrdzkov (kazdy s vel'kost'ou 2,4 MB) 


4MP 


22 obrdzkov (kazdy s vel'kost'ou 1 ,2 MB) 


(predvolene 


ncistavenie) 




2MP ** 


45 obrdzkov (kazdy s vel'kost'ou 600 kB) 


VGA 


265 obrdzkov (kazdy s vel'kost'ou 1 00 kB) 
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Pnloha D: 

Informacie o zaruke 



Vyhldsenie o obmedzenej 
zaruke spolocnosti Hewlett- 
Packard 

Digitdlne fotoaparaty HP PhotoSmart R507 a R607 s funkciou 
HP Instant Share sa doddvaju s jednoroSnou obmedzenou 
zdrukou. 

• Spolocnost' HP vam ako koncovemu pouzivatel'ovi zarucuje, 
ze pocas vyssie uvedeneho obdobia, poCnuc dfiom kupy, 
hardver, softver, prislusenstvo a spotrebny material od 
spolocnosti HP nebudu obsahovat' chyby sposobene 
materidlom a spracovanfm. Ak spoloCnost' HP obdrzf 
upozornenie o takych chybdch pocas zarucnej lehoty, 
produkty, ktore sa ukazali ako chybne, podl'a vlastneho 
uvdzenia opravi alebo vymenf. Vymenen6 produkty mozu 
byt' nove alebo take, ktore svojim vykonom zodpovedaju 
novym produktom. 

• SpoloCnost' HP vdm zaruCuje, ze softv6r HP poCas vy§§ie 
uvedeneho obdobia nezlyhd pri vykondvani programovych 
instrukcif kvoli chybdm materidlu a spracovania, pokial' bol 
sprdvne nain§talovan'/ a pou2ivany. Ak spoloCnost' 
HPobdrzi upozornenie o takych chybdch pocas zdrucnej 
lehoty, softver, ktory nevykondva programove instrukcie 
kv6li takymto chybdm, yymeni. 
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• Spolocnost' HP nezarucuje, ze prevddzka produktov HP bude 
nepretrzitd alebo bezchybna. Ak spolocnosf' HP nie je 
schopnd akykol'vek produkt v r6mci zarucnych podmienok 

V primeranom case opravit' alebo vymenit', mate prdvo na 
ndhradu ndkupnej ceny obratom po vrdteni produktu. 

• Produkty spolocnosti HP mozu obsahovat' prepracovane 
sucfasti, ktore mohli byt' prilezitostne pouzite, ale svojim 
vykonom zodpovedaju novym sucastiam. 

• Zdruka spolocnosti HP sa nevzt'ahuje na chyby vyplyvajuce 
z (a) nevhodnej alebo neadekvdtnej udrzby alebo 
kalibrdcie, (b) pouzitia softveru, rozhranf, suciastok alebo 
doplnkov, ktore neboli dodane spolocnost'ou HP, (c) 
neautorizovanej modifikdcie alebo zneuzitia, (d) 
prevddzkovania v prostredi, ktore nesplnc publikovcne 
specifikdcie produktu, alebo (e) nevhodnej pripravy 

a udrzby miesta, kde je produkt prevddzkovany. 

• V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZAKONMI SU 
VYSSIE UVEDENE ZARUKY VYHRADNE A ZIADNA INA 
ZARUKA ALEBO PODMIENKA, CI UZ PfSOMNA ALEBO 
USTNA, NIE JE VYSLOVNA ANI IMPLICITNA 

A SPOLOCNOST HP SA VYSLOVNE ZRIEKA VSETKYCH 
IMPLICITNYCH ZARUK ALEBO PODMIENOK 
OBCHODOVATEL'NOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY 
AVHODNOSTI NA KONKRETNY UCEL. Niektore krajiny/ 
regiony, stdty alebo provincie neumozfiuju obmedzenie 
trvania implicitnej zdruky, takze horeuvedene obmedzenia 
alebo vynimky sa na vds nemusia vzt'ahovat'. Tdto zdruka 
vdm poskytuje specificke prdva, pri&m mdzete mat' aj ine 
prdva, ktore sa li§ia podl'a krajiny/ regidnu, §tdtu alebo 
provincie. 
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• Obmedzend zdruka spolocnosti HP je platnd vo vsetkych 
krajinach/regionoch alebo lokalitdch, v ktorych md 
spoloCnost' HP zastupenie pre dany produkt a v ktorych 
dany produkt preddvo. Uroven poskytnuteho zdrucneho 
servisu so moze lisit' podl'o miestnych stondordov. 
SpoloSnost' HP nebude menit' formu, vybovenie oni 
funkcnost' produktu, oby umoznilo jeho fungovonie 

V krojindch/regionoch, v ktorych nikdy nemal fungovat' 
z prdvnych alebo homologizocnych ddvodov. 

• NAPRAVNE PROSTRIEDKY UVEDENE V TOMTO 
VYHLASENl O ZARUKE SU V ROZSAHU POVOLENOM 
MIESTNYMI ZAKONMI JEDINYMI A VYLUCNYMI 
NAPRAVNYMI PROSTRIEDKAMI PRE ZAKAZNIKA. 

S VYNIMKOU VYSSIE UVEDENYCH OKOLNOSTI, 
SPOLOCNOSf HP ANI JEJ DODAVATELIA V ZIADNOM 
PRIPADE NEBUDU ZODPOVEDNf ZA STRATU UDAJOV 
ALEBO ZA PRIAME, SPECIALNE, NAHODNE, NASLEDNE 
(VRATANE STRATY ZISKU ALEBO UDAJOV) ALEBO INE 
SKODY, CI UZ NA ZAKLADE ZMLUVY, PORUSENIA 
PRAVA ALEBO INYCH OKOLNOSTI. Niektore krcjiny/ 
regiony, stdty alebo provincie neumoznuju vynimku alebo 
obmedzenie ndhodneho alebo ndsledneho poskodenia, 
takze hore uvedene obmedzenia alebo vynimky sa na vds 
nemusia vzt'ahovat'. 

• ZARUCNE PODMIENKY UVEDENE V TOMTO 
VYHLASENl, OKREM ZAKONOM POVOLENEHO 
ROZSAHU, NEVYLUCUJU, NEOBMEDZUJU ANI 
NEUPRAVUJU, ALE DOPLNAJU ZAVAZNE STATUTARNE 
PRAVA PLATNE PRE PREDAJ TOHOTO PRODUKTU 
KONCOVYM ZAKAZNIKOM. 
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Likviddcia materidlov 



Tento produkt spolocnosti HP obsahuje nasledujuce materidly, 
ktore mozu na konci jeho zivotnosti vyzadovat' specialne 
zaobchddzanie: 

• Nabfjatel'nd Iftium-ionovd bateria 

• Olovo V spdjke a kdbloch niektorych suSiastok 

Likviddcia tohto materidlu moze byt' regulovand z dovodu 
ochrany zivotneho prostredia. Informdcie o likviddcii alebo 
recyklovanf vdm poskytnu miestne urady alebo organizdcia 
Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org). 

Bezpecnostne opatrenia 

• Aby so zabrdnilo riziku urazu elektrickym prudom, 
neotvdrajte puzdro fotoopardtu a nepokusajte sa opravit' 
fotoapardt sami. S opravami sa obrdt'te na autorizovan6 

servisne stredisko spolocnosti HP. 

• Fotoapardt uchovdvajte v suchu. Vystavenie fotoopardtu 
nadmernej vlhkosti moze spdsobit' jeho poruchu. 

• Ak so do vnutro fotoopardtu dostone vlhkost', fotoapardt 
ihned' prestante pouzivot'. Pred d'alsim pouzivanfm 
fotoopardtu fio nechojte uplne vyscfinut'. 

• Pri likviddcii boterif dodrziovojte pokyny vyrobcu baterie 
tykojuce so likviddcia a recykldcie, alebo smernice 
odporucone pre vosu oblost'. Baterie nespol'ujte 

a neprepicfiujte. 
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• Nabfjatel'nd Iftium-ionovd bateria sa dd nabfjat' vo 

fotoapardte, ak je tento pripojeny k siet'ovemu napdjaciemu 
adapteru HP alebo volitel'nemu doku HP PhotoSmart 
R-series. Pouzivajte iba siet'ovy napdjaci adapter HP alebo 
dok pre fotoapardt schvdieny spolocnost'ou HP na pouzitie 
s tymto fotoapardtom. Pri pouzitf neschvdieneho siet'ov6ho 
napdjacieho adaptera alebo doku pre fotoapardtu by 
mohio dojst' k poskodeniu fotoapardtu alebo sposobeniu 
nebezpecnych podmienok. Takisto to zruSf platnost' zdruky. 
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vykon 176 
bezpecnostn6 opatrenia pre 

litium-ionovu bateriu 1 75 

blesk 

nastavenia 46 

obnovenie nastavenia 47 

popis 27 

pouzfvanie 46 
blikajuce indikatory no 
fotoapardte 22, 27 



C 

Camera Sounds (Zvuky 

fotoapardtu), nastavenie 
120 

chybov6 hidsenia 

na fotoapardte 149 

na pocitaci 161 
clona, nastavenie 52 
clonov6 ^islo, nastavenie 52 

e 

Cos a ddtum, nastavenie 1 8, 

121 

casti fotoapardtu 
hornd cast' fotoapardtu 26 
Prednd, bocnd a spodnd 

strana fotoapardtu 27 
zadnd cast' fotoapardtu 22 

D 

Date & Time Imprint (Oznacenie 
ddtumu a casu) 77 

Ddtum a cas, nastavenie 1 8, 
121 

Delete (Odstrdnif) 90 
diagnosticky test 164 
digitdlny transfokdtor 45 
diody LED (indikatory) na 
fotoapardte 

indikdtor AF 22 

indikdtor samospuste 27 

videosvetio 22 
dihe expozicie, redukcia sumu 
53 

dok pre fotoapardt 
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konektor na fotoapardte 28 
popis 12 

viozka pre dok 1 2 
drziak na stativ, popis 28 

E 

EV Compensation 

(Kompenzdcia expozfcie) 
nastavenie 58 
obnovenie nastavenia 59 

F 

Farba obrazkov 

nastavenie 73 

obnovenie nastavenia 74 
feritovy prvok, pripojenie ku 
kablu siet'. napajacieho 
adoptero HP 15 
format kompresie 1 89 
formdtovot' 

interna pamdt' 91 

pamdt'ovd karta 91 
fotoapardt 

specifikdcie 1 85 

autodiagnosticky test 1 64 

ndkup prislusenstva pre 1 83 

ndkup puzdra pre 1 84 

obnovenie 128 

zapnutie a vypnutie 17 
fotoapardt, ako diskovd 
jednotka 123 

H 

hl'addcik 

indikdtory 22 

krizove indikdtory 39 

popis 22 

pouzivanie 39 
hidsenia 



no fotoapardte 1 49 
na pocftaci 1 61 
HP Instant Share 
popis 11, 99 

pouzivanie ponuky HP Instant 

Share Menu 105 
prispdsobenie ponuky HP 

Instant Share Menu 1 00 
tiaeidio HP Instant Share 24, 

100 

vyber jednotlivych obrdzkov 
108 

vyber vsetkych obrdzkov 1 07 
zapnutie a vypnutie 100 

I 

Image Advice (Rada pre 

obrdzok), pouzivanie 93 

Image Info (Informdcie 

o obrdzku), pouzivanie 
93 

Image Quality (Kvalita 
obrdzkov) 

nastavenie 60 

vlastne nastavenie 63 
instaldcia 

bateria 14 

pamdt'ovd karta 1 3 

remienok na zdpdstie 13 

sofWer 1 9, 20 
indikdtor AF v hl'addciku 22 
indikdtor video v hl'addciku 22 
informdcie o zdruke 193 
internd pamdt' 

formdtovaf 91 

kapacito obrdzkov 192 

zostdvajuci pocet obrdzkov 
38 
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ISO Speed (CitlivosK ISO) 
nastavenie 68 
obnovenie nastavenia 69 

J 

Jazyk 

vyber pri prvom spustenf 1 8 
zmena nastavenia 1 25 

K 

kalibracia farleb obrdzka 67 
kapaclta internej pamate 1 92 
konektoty 
dok pre fotoopardt 28 
siet'ovy nopajoci adopter 27 
USB 27 

krfzove indikatory v hl'adaciku 
39 

L 

litium-ionova bateria 

bezpecnostne opatrenia 1 75 

nabijanie 179 

nakup 1 84 
Live Viev/ at Pov/er On (Zive 
zobrazenie pri zapnuti) 

nastavenie 1 21 

M 

Manual White Balance 

(Manualne vyvazenie 
bielej), nastavenie 67 

mikrofon, popis 27 

Miniatury 
oviadaci prvok na packe 

transfokatoro 23 
zobrazenie 83 

Move Images to Card (Presun 
obrdzkov no kartu) 1 25 



N 

nabijanie litium-ionovei boterie 

179 
nahrovonie 
videoklipy 36 
zvukove klipy 34, 95 
nakup prislusenstva fotoaparatu 

183 
nopajonie 
specifikacie 191 
ikony urovne nabitia baterie 
178 

zopnutie 0 vypnutie 17 
nastavenia 
obnovenie 1 26 
obnovenie ponuky Capture 
Menu (Snimanie) 57 
nastavenia kompresie, vlastne 
64 

nastavenia rozltSenia, vlastne 
63 

nastavenie Normal Focus 

(Normalne zaostrovanie) 

42 

Nastavenie Super Macro (Super 

Makro) 42 
nastavenie TV Configuration 

(Televizna konfiguracia) 

124 

nastavenie zaostrovania Macro 
(Makro) 42 

O 

obnovenie nastaveni 

fotoaparatu 128 
obrazky 
Adaptive Lighting (Adaptacne 

osvetlenie) 71 
Date & Time Imprint 
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(Oznacenie ddtumu 

a casu) 77 
farebny odtien 67 
nahravanie zvukovych klipov 

34 

nastavenie AE Metering 

(Automaticky 

expozimeter) 69 
nastavenie Color (Farba) 73 
nastavenie Custom Image 

Quality (Vlastna kvalita 

obrdzkov) 63 
nastavenie Image Quality 

(Kvalita obrdzkov) 60 
nastavenie ISO Speed 

(Citlivosf ISO) 68 
nastavenie Saturation (Sytosf) 

74 

nastavenie Sharpness 

(Ostrosf) 75 
nastavenie White Balance 

(Vyvazenie bielej) 65 
pocet ulozenych v internej 

pamdti 192 
prenos z fotoapardtu na 

pocftac 1 1 1 
prflis tmave/svetle 58 
rezim Panorama (Panorama) 

54 

rezimy snfmania 51 
Rotate (Otocif) 96 
snimanie pouzitim 

samospuSte 48 
snimanie statickych obrdzkov 

33 

zdiel'anie 99 
znizovanie jasu 58 
zobrazenie miniatOr 83 
zostdvajuci pocet 38, 82 



zvdcsenie 85 
zvysovanie jasu 58 
Obrazovy displej 
nastavenie Live View at Power 

On (Zive zobrazenie pri 

zapnuti) 121 
popis 25 
pouzivanie 37 
stavovd obrazovka 31 
tiadidio ZW6 zobrazenie 25 
obrazovka s celkovym 

prehl'adom o obrdzkoch 

82 

odstrdnenie v rezime Instant 

Review (Okamzite 

zobrazenie) 34 
opticky transfokdtor 44 
otdcanie obrdzkov 96 
Oviddacie prvky oddialenia 

a priblizenia 23 
oviddac s tiacidlami so sipkami, 

popis 24 

P 

pamdt', internd 

formdtovat' 91 

kapacita obrdzkov 192 
pamdt'ovd karta 

dvierka na fotoapardte 28 

formdtovat' 9 1 

instaldcia 13 

podporovane typy a vel'kosti 
187 

zostdvajuci pocet obrdzkov 

38, 82 
pocet obrdzkov v internej 

pamdti 192 
pocet zostdvajucich obrdzkov 

38, 82 
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Pocftac so systemom Macintosh 

instalacia softveru 20 

nastavenie rozhrania USB no 
fotoaparate 1 23 

pripojenie 1 1 1 
Pocitac so systemom Windows 

initaldcia softveru 20 

pripojenie 1 1 1 
pocitac, pripojenie fotoaparatu 
111 

podexponovanie obrazka 58 
podpora pre pouzfvatel'ov 165 
podpora produktu 165 
pomoc od oddelenia podpory 

zakaznikom 165 
pomocnfk online pre moznosti 

ponuky Capture Menu 

(Snimanie) 58 
pomocnik pre moznosti ponuky 

Capture Menu (Snimanie) 

58 

ponuka Capture Menu 

(Snimanie) 
nastavenia, obnovit' 57 
pomocnfk pre moznosti 

ponuky 58 
pouzfvanie 57 
ponuka Help (Pomocnfk), 

pouzfvanie 31 
Ponuka HP Instant Share Menu 
nastavenie 100 
popis 106 
pouzfvanie 105 
prisposobenie 100 
vyber jednotlivych obrdzkov 

108 

vyber vsetkych obrazkov 1 07 
ponuka Playback (Prehravanie), 
pouzfvanie 80 



ponuka Playback Menu 

(Prehravanie), pouzfvanie 
86 

ponuka Setup Menu 

(Nastavenie), pouzfvanie 
119 
ponuky 
Capture (Snimanie) 57 
Help (Pomocnfk) 31 
HP Instant Share 105 
Playback (Prehravanie) 86 
prehl'ad 29 

Setup (Nastavenie) 1 19 
ponuky fotoaparatu 29 
potlacenie automatickeho 

nastavenia expozfcie 51 
predlzenie vydrze baterie 174 
preexponovanie obrazka 58 
prenos obrazkov na pocftac 1 1 1 
Preview Panorama (Ukazka 

panoramy) 97 
prezeranie obrdzkov 80 
priama tiac 
tiac obrazkov z fotoaparatu 
na tiaciarni alebo 
pomocou pocftaca 1 1 5 
vyber obrazkov 82 
pripojenia 
ako zariadenie PTP (Picture 
Transfer Protocol) 1 23 
ako zariadenie USB typu 
MSDC (Mass Storage 
Device Class) 1 23 
k poefta^u 1 1 1 
na tla£iarni 1 1 5 
prfslusenstvo fotoaparatu 1 83 
prfslusenstvo pre fotoaparat 1 83 
problemy, riesenie 1 27 
puzdro pre fotoaparat, nakup 1 84 
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R 

redukcia sumu, dihe expozicie 

53 

redukcia efektu cervenych oci 
popis 48 

Remove Red Eyes (Odstranit' 

efekt cervenych ocf) 92 
remienok no zapastie, 

pripevnenie 

k fotoaparatu 1 3 
reproduktor, popis 26 
Reset Settings (Obnovit' 

nastavenia) 1 26 
rezim Action (Cinnosf), 

nastavenie 51 
rezim Aperture Priority (Av) 

(Priorita clony), 

nastavenie 52 
rezim Av Aperture Priority 

(Priorita clony), 

nastavenie 52 
rezim Beach & Snow (PIdz 

a sneh), nastavenie 52 
rezim Landscape (Krajina), 

nastavenie 52 
rezim Panorama (Panorama) 
nastavenie 53 
pouzivanie 54 
Previev/ Panorama (Ukdzka 

panoramy) 97 
rezim Portrait (Portret), 

nastavenie 52 
rezim snfmania 
nastavenie 5 1 
tiacidio 26 
rezim Sunset (Zapad sinka), 

nastavenie 52 
rezimy fotoaparatu 28 
rezimy, fotoaparat 28 



riesenie probl6mov 1 27 
rozsah 
clonove cislo 1 85 
Exposure Compensation 
(Kompenzacia expozicie) 
189 

nastavenia zaostrovania 42 
zaostrovanie 186 
rozsah rychlosti uzavierky 1 86 

S 

SamospuSI' 

indikator 27 

pouzivanie 48 

tiacidio 25 
Saturation (Sytost'j 

nastavenie 74 

obnovenie nastavenia 75 
Sharpness (Ostrosf) 

nastavenie 75 

obnovenie nastavenia 76 
siet'. napajacf adapter 

pripojenie feritoveho prvku ku 
kablu 15 
siet'. napdjaci adapter HP 

pripojenie feritoveho prvku ku 
kdblu 15 
siet'ovy napajaci adapter 

konektor na fotoaparate 27 

nakup 184 
siet'ovy napajacf adapter HP 

konektor na fotoaparate 27 

nakup 184 
softver 

instalacia 19 

pouzivanie fotoapardtu bez 
129 

Softver HP Image Zone 
instalacia 19 
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nepouzivanie 1 29 
staticke obrazky, snfmanie 33 
stavovd obrazovka 31 

setrenie vydrze baterie 1 74 
specifikdcie 185 

T 

technicka podpora 1 65 
technicka podpora pre 
zakaznikov 165 
tiac obrazkov 
pouzivanie funkcie HP Instant 

Share 99 
priomo no tlociarni 1 15 
vyber obrdzkov no priomu 
Hoc 82 
tiacidia na fotoaparate 22 
tla^idld so sfpkami na ovlada^i 
24 

tiacidio Blesk, popis 25 
tiacidio HP Instant Share 100 
tiacidio Menu/OK, popis 24 
tiaeidio Mode (Rezim) 26 
tiacidio Prehrdvanie, popis 24 
tiacidio Print (Tlacif) 

popis 24 

pouzivanie 82 
tiacidio Samospust'/Zhlukove 

snimanie 25 
Tiacidio Uzdvierka 

popis 26 

uzamknutie expozfcie 
a zaostrenia 39 
tiacidio Video, popis 26 
transfokdtor 

specifikdcie 185 

digitdlny 45 



opticky 44 

pdcka transfokdtora, popis 23 

U 

ukazovatel' nabitia, bat6rie 1 78 
USB 

konektor no fotoaparate 27 
nastavenie konfigurdcie 1 23 

V 

vyber obrdzkov 
na priamu tIac 82 
pre ciele sluzby HP Instant 
Share 108 
vydrz baterie, setrenie 1 74 
vykon, bateria 176 
videoklipy 
nahrdvanie 36 
prehrdvanie 80 
vypinac napdjania ON/OFF 
(ZAPNUf/VYPNUT), 
popis 23 
vypinac ON/OFF (ZAPNUT/ 
VYPNUf), popis 23 

W 

webove lokality spolocnosti HP 
165 

webove lokality venovane 
produktom HP 1 65 
White Balance (Vyvdzenie 
bielej) 
nastavenie 65 
obnovenie nastavenia 66 



Register 



205 



z 

zaostrovanie 
nastavenia 42 

nastavenie Macro (Makro) 42 
nastavenie Normal Focus 

(Normdine zaostrovanie) 

42 

Nastavenie Super Macro 

(Super Makro) 42 
otrasy fotoapardtu 44 
priorita vyhl'addvania 43 
rozsah 186 
uzomknutie 41 
zdtvorky, pouzivonie 39 
zapnutie a vypnutie nopdjania 
17 

zdtvorky na obrazovke v rezime 

Live Viev/ (Zive 

zobrazenie) 39 
zdiel'anie obrdzkov 99 
ZhIukovS snimanie 
pouzfvanie 50 
Hacidio 25 
znizovanie jasu obrdzka 58 
zostdvajuce miesto v pamdti 38, 

82 

zostdvajuci pocet obrdzkov 38, 
82 

Zvdcsenie 

oviddaci prvok na pdcke 
transfokdtora 23 

pouzivonie 85 
zvdSovanie obrdzkov 85 
zvukov6 klipy 

nahrdvanie 34, 95 

prehrdvanie 80 
zvuky fotoapardtu 1 20 
zvysovanie jasu obrdzka 58 



Z 

Zive zobrazenie 
pouzivonie 37 
tlocidlo 25 
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